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1 INTRODUCAO

Com o Decreto Federal no 6.795, de 16 de marco de 2009, que regulamenta o
art.23 do Estatuto do Torcedor, Lei no 10.671, de 15 de marco de 2005, o Sistema
CONFEA/CREA, elaborou o presente rito, padronizado para a vistoria de engenharia
nos Estadios de Futebol, a ser realizada pelos profissionais registrados nos CREAS e nos
CAUs, com o objetivo de proporcionar aos Engenheiros, Arquitetos e Agrénomos
parametros minimos para elaboragdo dos Laudos de Vistoria de Engenharia nessas
edificacbes de uso publico, a fim de atender as condicdes técnicas exigidas de

seguranca, conforto, acessibilidade e qualidade.

As Diretrizes Basicas para Elaboracdo de Laudo de Vistoria de Engenharia,
Acessibilidade e Conforto substituem integralmente as Diretrizes Basicas para
Elaboracdo de Laudo de Vistoria de Engenharia em Estadios de Futebol, datada de
dezembro de 2010, a fim de atender o disposto no referido Decreto Federal no 6.795, de
16 de marco de 20009.

As Diretrizes Basicas apresentadas baseiam-se nos conceitos, definices,
procedimentos e metodologia da Norma de Inspecdo Predial do IBAPE/SP Norma de
Inspecdo Predial Nacional do IBAPE — Instituto Brasileiro de Avaliacdes e Pericias de
Engenharia, ABNT NBR 5674 — Manutencdo de Edificacbes: Procedimentos e ABNT
NBR 13752 — Pericias de engenharia na construcdo civil, ABNT NBR 9050/2015 -
Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos. Lei n° 8.078,
de 11 de setembro de 1990 e da Lei n° 10.671, de 15 de margo de 2005.

A denominada vistoria de engenharia, conforme dispGe o Art. 20, § 1o, item Il
do referido Decreto Federal, é caracterizada pela inspecdo predial que contempla um
diagnostico geral sobre o estadio, com a identificacdo de falhas e anomalias dos
sistemas construtivos listados neste documento, classificagdes quanto a criticidade
dessas deficiéncias e a urgéncia de reparos, recuperacdes, reformas, medidas de

manutenc¢do preventivas e corretivas, dentre outras orientagdes técnicas saneadoras.

Esta iniciativa visa contribuir para o estabelecimento de um padrdo minimo no
processo de melhoria dos estadios do Pais, com a prevencdo de acidentes - inclusive
fatais - provocados pela falta de manutencdo preventiva e corretiva, bem como de
investimentos patrimoniais que assegurem acessibilidade plena, conforto, logistica,
seguranga, funcionalidade e a qualidade dos servigos prestados aos Usuarios.






1.1 Estrutura do ANEXO 11

Na secdo 2 deste documento, Objetivos e Abrangéncia, sdo descritos 0s
procedimentos e critérios das Vistorias de Engenharia, Acessibilidade e Conforto em
estadios cujo uso é exclusivamente voltado para jogos de futebol e competices
esportivas e outras informacoes; inclui outras informagdes a respeito do processo de

vistoria.

Na secdo 3 deste documento, Qualificacdo das Equipes de Vistoria ou
Inspecdo, sdo definidas as competéncias dos profissionais habeis a executar os
trabalhos de vistoria, sejam eles engenheiros ou arquitetos. Sugere-se equipe minima de
engenheiro civil/arquiteto e engenheiro elétrico. Considera-se a possibilidade de
engenheiro mecanico em estadios de maior complexidade.

A secéo 4 deste documento, Critério e Metodologia da Vistoria, refere-se aos
trabalhos anteriores elaborados pelo Sistema CONFEA/CREA onde um dos objetivos é
0 estabelecimento de rito que padroniza a vistoria de engenharia, acessibilidade e

conforto em estadios de futebol para atender ao Decreto Federal n® 6.795, de 16 de

marco de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor, Lei n2 10.671, de 15
de marco de 2005. Além disso, conceitua-se a vistoria de engenharia, acessibilidade e
conforto segundo a norma ABNT NBR 5674 e as definigdes complementares da Norma
de Inspecdo Predial do Instituto Brasileiro de Avaliacdes e Pericias de Engenharia
IBAPE/SP e do IBAPE Nacional. Ainda, definem-se as ndo conformidades como
anomalias e falhas, atribuindo graus de riscos as mesmas. Redefine os riscos Criticos,
Médios e Minimos, e seus tempos limites correlatos para solugdo dos problemas
observados.

Na secdo 5 deste documento, Elementos e Sistemas Construtivos Observados,
sdo listados os elementos e sistemas construtivos a serem inspecionados visualmente,
tais como o sistema estrutural, o sistema de impermeabilizacdo, o sistema de vedacdo e
revestimento, o sistema de esquadrias, o sistema de coberturas, o sistema de instalacdes
hidrossanitarias, sistemas de instalacdes elétricas e SPDA, Sistema de combate a
incéndio, equipamentos e maquinas em geral, acessibilidade e conforto. Em cada um

dos sistemas citados, s@o delimitados os campos de vistoria.
Na secdo 6 deste documento, Topicos do Laudo, sdo listados os elementos

minimos para elaboracdo do Laudo de Vistoria de Engenharia, Acessibilidade e
Conforto.



Na secdo 7 deste documento, Listas de Verificagdo, Os elementos e sistemas
abordados anteriormente sdo detalhados dando origem as listas individuais de
verificacdo sobre as quais serdo construidos o0s questionarios de preenchimento
compulsério que particularizardo as anomalias e falhas identificadas, recaindo ainda
sobre cada um destes problemas identificados, uma atribui¢éo de risco e um tempo para
sanar tais problemas.

Na secéo 8 séo listados os documentos que devem ser exigidos no momento da
vistoria, bem como sua qualificagdo como sendo de apresentagéo restritiva ou auxiliar.

Na secdo 9 deste documento, Guias de Utilizacdo, sdo apresentadas instrugdes
para 0 preenchimento do instrumento de verificagdo em formato digital, incluindo
instrucdes especificas para o Instrumento de Engenharia Civil, Instrumento de
Engenharia Elétrica, Instrumento de Acessibilidade e Instrumento de Conforto, assim
como instrugdes para preenchimento da verséo impressa do Laudo.

No Anexo A deste documento, Instrumentos de Verificacdo, Sdo apresentados

os instrumentos de verificacdo de forma semelhante ao que pode ser encontrado no
aplicativo para tablete e no sistema web.

No Anexo B deste documento, Ficha do Modelo de Laudo, é apresentada uma
versdo para impressao caso o vistoriador ndo use o sistema no tablete ou na web.



2 OBJETIVOS E ABRANGENCIA

Este documento apresenta diretrizes, conceitos, critérios e procedimentos
basicos para a vistoria de engenharia, acessibilidade e conforto, em estadios utilizados
exclusivamente para a finalidade de jogos de futebol e competicdes desportivas, com
base nos parametros das Normas citadas.

Destaca-se que as vistorias de engenharia, acessibilidade e conforto néo
substituem ou complementam vistorias e demais inspe¢des obrigatdrias, exigidas pelo
Poder Publico, como exemplos: vistorias do Corpo de Bombeiros, vistorias da
municipalidade, dentre outras.

O Laudo de Vistoria de Engenharia, Acessibilidade e Conforto devera observar
as condicdes técnicas, de uso, de operacdo e de manutencdo a data e hora da vistoria.
N&o contempla ou considera outros aspectos do uso e operacdo em dia de jogo, bem
como eventuais adequagfes provisorias, dentre outras situagdes que comprometam as

caracteristicas técnicas dos sistemas e elementos inspecionados.



3 QUALIFICACAO DAS EQUIPES DE VISTORIA OU INSPECAO

A realizacdo das vistorias de engenharia ou inspecbes prediais € de
responsabilidade e da exclusiva competéncia dos profissionais, Engenheiros, legalmente
habilitados pelos Conselhos Regionais de Engenharia, e Agronomia — CREAs,
Arquitetos legalmente habilitados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
de acordo com a Lei Federal no 5.194, de 21 de dezembro de 1966, e resolucbes do
CONFEA.

Recomenda-se equipe multidisciplinar minima, formada por Engenheiro Civil ou
Arquiteto e Engenheiro Eletricista, com formacédo profissional plena e comprovada em
avaliacdes prediais mediante a apresentacdo de Acervo Técnico registrado pelo Sistema
CONFEA/CREA ou pelo CAU-BR. Excepcionalmente podera ser necessario um
Engenheiro Mecanico em estadios de maior complexidade com maqguinas e
equipamentos movidos por motores a exploséo.
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4 CRITERIO E METODOLOGIA DA VISTORIA

Este documento segue a orientacdo geral dos trabalhos anteriores elaborados
pelo Sistema CONFEA/CREA, visando atender ao Decreto Federal no 6.795, de 16 de
marco de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor, Lei no 10.671, de 15
de marco de 2005, onde um dos objetivos principais € estabelecimento do rito que
padroniza as vistorias de engenharia nos Estadios de Futebol.

Este documento considera, conceitualmente, que a Vistoria de Engenharia €
baseada na Inspecédo Predial, definida na Norma de Inspecéo Predial do IBAPE/SP —
(Instituto Brasileiro de Avaliacdes e Pericias de Engenharia de Sdo Paulo) e na Norma
de Inspecéo Predial Nacional do IBAPE Nacional, segundo a qual tal Vistoria de
Engenharia “E a andlise isolada ou combinada das condigdes técnicas, de uso e de
manutencao da edificacdo”.

A definicdo citada complementa o disposto na ABNT NBR 5674, onde a
inspegdo ¢ “avaliagdo do estado da edificagdo e de suas partes constituintes, realizadas

para orientar as atividades de manutengao”.

Os critérios utilizados para elaboracdo dos Laudos de Vistoria de Engenharia,
Acessibilidade baseiam-se naqueles que dao origem aos Laudos de Inspecdo Predial, os
quais se caracterizam pela andlise do risco oferecido aos usuarios, ao meio ambiente e
ao patriménio, diante das condi¢bes técnicas, de uso, operacdo e manutencdo da
edificacdo, bem como da natureza da exposicdo ambiental, conforme as normas
técnicas.

Os critérios adotados para a elaboracdo do Laudo de Acessibilidade
fundamentam-se no direito de cidadania assegurado a todas as pessoas, conforme
assegura a Constituicdo Brasileira e a Declaracdo de Direitos Humanos da ONU,
incluindo aquelas que apresentam, de modo permanente ou temporario, qualquer tipo de
limitacdo fisica ou mental, diante das condi¢des especificas previstas em norma para

atender as diferentes necessidades.

Os critérios adotados para a elaboracdo do Laudo de Conforto baseiam-se nas
condi¢cbes minimas de conforto dos usuérios das edificagfes, considerando-se neste
grupo, alem dos torcedores, os profissionais ligados ao evento esportivo.
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As ndo conformidades observadas durante o processo de vistoria ensejam analise
e avaliacdo de falhas e anomalias, classificacdo dessas deficiéncias quanto ao grau de
risco e indicacOes de orientagdes técnicas para cada problema verificado.

A anélise do risco consiste na classificacdo das anomalias e falhas identificadas
nos diversos componentes de uma edificagcdo, quanto a seu grau de risco, relacionado
com fatores de conservacdo, depreciacdo, saude, seguranca, funcionalidade,
comprometimento da vida Util e perda de desempenho.

A classificacdo das falhas e anomalias quanto ao grau de risco deve atender as
definicBes e niveis de classificacdo, dispostos nas referidas normas de inspe¢éo predial
citadas, adaptadas segundo a dtica do Sistema CONFEA/CREA que redefine e
reescreve tais riscos como:

CRITICO

Impacto irrecuperavel, relativo ao risco contra a saude, seguranca do usuario e
do meio ambiente, bem como perda excessiva de desempenho, recomendando
intervencdo imediata.

MEDIO

Impacto parcialmente recuperavel, relativo ao risco quanto a perda parcial de
funcionalidade e desempenho, recomendando programacdo e intervencdo a curto
prazo.

MINIMO

Impacto recuperavel, relativo a pequenos prejuizos, sem incidéncia ou a
probabilidade de ocorréncia dos riscos acima expostos, recomendando programacao e
intervencdo a médio prazo.

O vistoriador/inspetor predial deve analisar condi¢des de desempenho potencial
ou perda de desempenho ao longo do tempo e, quando possivel, descrever evolugdo
provavel dos sintomas e indicar possiveis desdobramentos (consequéncias) a curto e
médio prazo, em caso de ndo intervencao.

As orientacOes técnicas para 0s reparos ou estudos mais especificos das
anomalias e falhas constatadas devem ser ordenadas e formuladas em fungdo da
criticidade do evento ou fato verificado. As orientacGes técnicas devem ser apresentadas
por ordem de prioridade.

Os presentes critérios e metodologias privilegiam todas as recomendacdes dos
trabalhados elaborados pelo Sistema CONFEA/CREA relativos ao assunto.
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5 ELEMENTOS E SISTEMAS
CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

Os sistemas construtivos que devem ser inspecionados visualmente em seus
elementos aparentes, considerada a abrangéncia minima das LISTAS DE
VERIFICACAO, descritas no item 7 deste documento, sio:

5.1 Sistema Estrutural

A inspecdo visual devera ser restrita aos elementos aparentes - pilares, vigas,
lajes, consoles, cobertura, marquises, arquibancadas e juntas de dilatacdo, reservatorios
de agua potavel e casa de maquinas e jardineiras em geral, a fim de constatar a
existéncia de anomalias e falhas, sem uso de ensaios tecnoldgicos, medi¢cfes e outros
mecanismos indiretos de aferi¢cbes, bem como a exposi¢cdo ambiental das estruturas, se
revestidas ou ndo, idade e condicdes de manutencdo. Dependendo das condicbes de
exposicdo, podem ser recomendadas investigacbes mais aprofundadas quanto aos
ataques de agentes quimicos.

E preciso investigar, também, no local, a ocorréncia de intervencdes posteriores

a construcdo original, principalmente as que se referem aos servicos relacionados a
qualquer tipo de reparo, reforco ou obras que resultem em carregamento adicional a
estrutura. Para a tipologia em estudo, deve-se investigar, também, se ja foi realizado
algum tipo de monitoramento na estrutura ligado as cargas dinamicas, dentre outros
ensaios relacionados a carregamentos.

A fundacdo, sempre que houver anomalias relacionadas as trincas e
manifestagdes tipicas de recalques, devera ter recomendada sua investigacao.

Dependendo das anomalias, pode-se sugerir vistoria em dia de jogo, para
verificacdo preliminar de aspectos relacionados ao comportamento estrutural em relagédo
a cargas dindmicas (torcidas), e realizacdo de ensaios tecnoldgicos, dentre outras
avaliagdes mais aprofundadas.

5.2 Sistema de impermeabilizacéo

Restrito a verificacdo visual da interface com o sistema estrutural, com o sistema
de vedacéo e revestimentos e com o sistema de coberturas.
14



5.3 Sistema de vedacdao e revestimentos

Restrito a verificacdo visual de alvenarias, dos revestimentos externos e
fachadas. Proceder a descri¢do sucinta do sistema construtivo e de revestimento,
abordando os aspectos gerais a serem verificados para as alvenarias e revestimentos,
associados aos fatores que podem indicar a incidéncia de anomalias construtivas ou
falhas que geram risco a segurancga dos usuarios.

5.4 Sistema de esquadrias

Restrito aos elementos de gradis, guarda-corpos e alambrados externos, e
elementos com interface direta com o usuario, bem como portfes, portas e janelas.
Devem-se verificar, visualmente, as condicdes fisicas das estruturas de guarda-corpos,
alambrados e gradis em geral das areas externas, principalmente aqueles que ficam em
contato com 0 UsSuério.

5.5 Sistema de coberturas

As marquises em concreto armado devem ser verificadas com o sistema
estrutural. A inspecdo deste sistema é limitada as coberturas que possuam interface
direta com o usuério, tal que as em concreto armado, mistas ou metalicas, devem ser
inspecionadas considerando as anomalias existentes.

5.6 Sistema de instala¢des Hidrossanitarias prediais

A verificacdo minima deste sistema refere-se a analise de vazamentos com
indicios aparentes de infiltracdes, interface com deterioracdo de revestimentos,
vedacOes e estruturas, além de tubulacOes aparentes em geral, captacdo de aguas
pluviais em areas de circulacdo e reservatorios de agua potavel; avaliar as condi¢des de
protecdo quanto a exposicdo ambiental e uso.
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5.7 Sistema de InstalacBes Elétricas Prediais e Sistema de Protecao
contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

Restritos as verificacOes visuais de protecdes, cabos, dentre outros componentes:
entrada de energia; subestacdo principal; ramais principais (saidas dos transformadores);
subestacfes unitarias; quadros gerais de distribuicdo em baixa tensdo e quadros
terminais; circuitos em geral; aparelhos em geral, motores; iluminacdo do estadio;
iluminacdo de emergéncia; SPDA - Sistema de Protecdo contra Descargas
Atmosféricas; e Telefonia.

Deve ser considerada a tipologia de construcdo, os sistemas de protecdo
atmosférica e aterramento, bem como as caracteristicas das instalacdes, levando-se em
consideracdo os seguintes aspectos: confiabilidade do sistema instalado; seguranca do
sistema instalado e periculosidade.

5.8 Sistema de combate a incéndio

Elementos de combate e controle em geral, sinalizacdes e rota de fuga, numeram
de saidas de emergéncias e outros. Deverdo ser verificados o0s seguintes itens:
extintores; hidrantes; saidas de emergéncia; brigadas de incéndio (ABNT NBR 14276);
sinalizacdo de emergéncia; e outros, em funcédo da especificidade do estadio.

5.9 Equipamentos e maquinas em geral

Motores acoplados a geradores, caldeiras, elevadores, escadas rolantes, ar
condicionados e outros cujos procedimentos de manutencao e operagdo devem ser estar
em conformidade com os planos de lubrificagdo, manutencdo e operagdo, como
recomendado pelos fornecedores.

5.10 Acessibilidade

Restrito aos aspectos fisicos e de comunicacdo. O item acessibilidade deve
atender, como parametros minimos, as disposi¢des previstas na legislacdo federal, em
especial o Decreto no 5.296/2004 e a norma ABNT NBR 9050/2015. O profissional
devera considerar, no momento da vistoria, a existéncia de leis das outras duas esferas

legais (estadual e municipal), adotando o critério mais restritivo que encontrar. Destaca-

16



se que todas as intervengdes que promovam acessibilidade devem garantir a todos o
direito de ir e vir, com AUTONOMIA, CONFORTO e SEGURANCA, em todos 0s
locais do estadio.

5.11 Conforto

Restrito aos aspectos fisicos e de comunicacdo analisados a partir das condigdes
oferecidas aos usuérios da edificagdo. Destaca-se que, na falta de legislacdo especifica
para as condi¢Oes de conforto em estadios de futebol, foram estendidas e adaptadas a
estes edificios as exigéncias dos usuarios das edificagdes, expressas na norma ABNT
NBR 15575-1:2013, no que concerne as diferentes condi¢cdes de conforto e seguranca:
seguranca no uso e na operacdo, desempenho térmico, desempenho acustico,
desempenho luminico, funcionalidade e acessibilidade, conforto tatil e

antropodinamico.

As listas de verificacOes apresentadas no item 7 deste documento ndo limitam ou
restringem as constatacfes e diretrizes minimas necessarias aos Laudos de: seguranca,
prevencdo e combate a incéndio e condicBes sanitarias e de higiene, estabelecidas nos
demais regulamentos do Art. 20, 8§ 10, itens I, 1l e IV, do Decreto Federal no 6.795, de
16 de margo de 2009.

Os elementos e sistemas descritos devem possuir condi¢fes seguras de inspecéo;
caso contrario, o profissional devera restringir a vistoria, bem como apontar no Laudo
aspectos das deficiéncias com seguranca e manutencgéo.

Antes da aplicacdo direta das LISTAS DE VERIFICACAO minimas
relacionadas no item 7, deve o inspetor predial analisar os documentos listados no item
8, DOCUMENTACAOQO deste, a fim de verificar eventuais pontos de ajuste das
verificacdes sugeridas, bem como complementacgoes.
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6 TOPICOS DO LAUDO

A lista dos topicos minimos para a elaboracdo de Laudo de Vistoria de Engenharia
Acessibilidade e Conforto é disposta da seguinte forma:

6.1. Introducéo do Laudo

6.1.1. Identificagéo do solicitante;

6.1.2. Classificacdo do objeto da vistoria com informagdes que relatem a tipologia
construtiva, os sistemas construtivos, divisdes e nomes dos setores e suas capacidades
informadas, dentre outros dados relevantes a caracterizacdo do objeto da vistoria, com
base, inclusive, na documentagéo apresentada para o inspetor/vistoriador;

6.1.3. Localizacéo;

6.1.4. Croquis do estddio em planta com seus principais volumes, acessos, decessos,
setores e outros elementos considerados importantes para facilitar a percepcdo do
estadio como um todo;

6.1.5. Data e hora da vistoria.

6.2. Desenvolvimento do corpo do Laudo

6.2.1. Descricdo técnica do objeto (tipologia e padrdo construtivo; utilizacdo e
ocupacdo; idade da edificacao);

6.2.2. Nivel utilizado;

6.2.3. Critério e metodologia adotados;

6.2.4. Lista de verificacdo dos elementos construtivos e equipamentos vistoriados com a
descricdo e localizacdo das respectivas anomalias e falhas;

6.2.5. Classificacao e analise das anomalias e falhas quanto ao grau de risco;

6.2.6. Observacdes sobre a documentacdo analisada.

6.3. Conclusdo do Laudo

6.3.1. Andlise das ndo conformidades observadas e recomendacdes gerais quanto a
criticidade e outros aspectos;

6.3.2. Indicacdo das orientacOes técnicas e/ou lista das medidas preventivas e corretivas
necessarias a correcdo de falhas e anomalias, inclusive recomendagdo quanto a
necessidade de producdo do Laudo de Estabilidade Estrutural (LEE);
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6.3.3. Indicacéo da ordem de prioridade das falhas e anomalias;

6.3.4. Indicacdo de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limitacdo da
capacidade de publico do estagio, em funcéo das anomalias e falhas constatadas;

6.3.5. Indicacdo de medidas complementares a analise conclusiva das falhas e
anomalias, e eventual necessidade de contratacdo de ensaios e outras avaliacOes
especializadas.

6.3.6. Data do Laudo;

6.3.7. Assinatura do(s) responsavel (eis) técnico (s), acompanhada do registro no CREA
ou no CAU,;

6.3.8. A validade do presente laudo e de 2 (dois) anos a partir da data de sua emisséo.

6.4. Anexos do Laudo

6.4.1. Quadro fotografico. Dispensavel quando a aquisi¢do dos dados durante a inspecéo visual
for feita por intermédio do programa oficial, instalado em um dispositivo mével (tablets,
celulares, etc;)

6.4.2. Copia da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) e ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT);

6.4.3. Plantas ou outros documentos necessarios a fundamentagdo das conclusdes e
elucidagdes de fatos descritos no corpo do Laudo.
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7 LISTAS DE VERIFICACAO

Preliminares

Os elementos e sistemas descritos devem possuir condi¢Bes seguras de inspecao;
caso contrario, o profissional devera restringir a vistoria, bem como apontar no Laudo
aspectos de deficiéncias com seguranca e manutencao.

Todas as diretrizes béasicas apresentadas devem ser avaliadas pelo inspetor
predial quando da vistoria, observados aspectos regionais de exposi¢cdo ambiental dos
elementos e sistemas construtivos, bem como exigéncias legais, documentacGes
obrigatérias e demais condi¢bes exigidas para cada regido onde estd localizado o
estadio.

As listas de verificacbes apresentadas na sec¢do 7 deste ndo limitam ou
restringem as constatacGes e diretrizes minimas necessarias aos Laudos de: seguranca,
prevencdo e combate a incéndio e condi¢des sanitarias e de higiene, estabelecidas nos
demais regulamentos do Art. Art. 20, 8 1o, itens I, 1l e IV, do Decreto Federal no
6.795, de 16 de marc¢o de 20009.

A lista de verificacdo de Acessibilidade considera como pardmetros minimos as
disposicoes de leis federais. O profissional devera considerar, no momento da vistoria, a
existéncia de leis das outras duas esferas legais (estadual e municipal), adotando o
critério mais restritivo que encontrar.

As diretrizes basicas para a vistoria de engenharia estdo apresentadas por sistema
construtivo, através de lista de verificacGes preliminares, conforme definido no item 2.
OBJETIVOS E ABRANGENCIA deste documento.

Ressalta-se, portanto, que as diretrizes sdo preliminares e ndo excluem ou
limitam a inspe¢do de elementos e sistemas construtivos. Também, ndo restringem ou
limitam a avaliagdo técnica dos vistoriadores/inspetores baseada na experiéncia
profissional.

De acordo, também, com a abrangéncia especifica deste documento, definida no
item 2, as listas de verificagdo apresentadas neste item sdo parciais e possuem topicos
de inspecdes prévias.

O item 7 deste documento relaciona as listas de verificagéo por sistemas e itens a
serem inspecionados.
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7.1 Sistema Estrutural

(engloba o item 5.2 Sistema de Impermeabilizacéo, citado no documento)

7.1.1 Aspectos gerais
A inspegdo no sistema estrutural deve considerar os elementos aparentes, bem

como a exposi¢do ambiental das estruturas, se revestidas ou ndo, idade e condigdes de
manutencao.

Dependendo das condicBes de exposi¢do, podem ser necessarias investigacdes
mais aprofundadas quanto aos ataques de agentes quimicos, tais com:

*Acdes de cloretos;

*Acoes de sulfatos;

*Carbonatacao;

*Reagoes alcali-agregados;

- agregados silicosos

- agregados calcarios

*Ac¢des de dguas agressivas;

*A¢des de aguas acidas.

E preciso investigar, também, em campo, a ocorréncia de intervencoes
posteriores a construcdo original, principalmente as que se referem aos servicos
relacionados a qualquer tipo de reparo, refor¢co ou obras que resultem em carregamento
adicional a estrutura. Para a tipologia em estudo, importante investigar, também, se ja
foi realizado algum tipo de monitoramento na estrutura ligado a cargas dinamica, dentre

outros ensaios relacionados a carregamentos.

7.1.2 Locais de inspecao

7.1.2.a. Superestrutura (pilares, arquibancadas, vigas, lajes, consoles, marquises)

As ocorréncias minimas que devem ser registradas na inspe¢éo sdo:
- Armadura exposta;

- Baixo cobrimento da armadura;

- Corroséo de armadura;

- Formacéo de trincas por infiltracao;
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- FormacOes de trincas por processos de movimentagdes estruturais ou
Sobrecarga;

- Deterioracdo das caracteristicas fisico-quimicas do concreto (formacdo de
estalactites, corroséo, deposito de fuligens, formacéo de bolor, carbonatacéo, etc.);

- DeformacGes excessivas (flechas, trincas em alvenarias, deformidades
geomeétricas associadas ou ndo com trincas, etc.);

- Estado fisico de juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;

- Estado fisico de aparelhos de apoio (deformacdo diferencial, trincas,
esmagamentos, etc.);

- Infiltraces de agua em geral;

- Falhas de concretagem caracterizadas por: segregacdo do concreto, ninhos de
concretagem, ma vibracdo, concreto poroso de baixa resisténcia.

7.1.2.b. Cobertura, marguises e Gltimos pavimentos

Nesses locais, importante verificar os seguintes elementos:

- Existéncia de calhas, caimentos, nimero de coletores pluviais;

- Condicoes fisicas dos telhados, telhas emadeiramento, principalmente em
relacdo a fixagdo de telhas e pontos de infiltracdo;

- Existéncia de fissuras de origem térmica em alvenarias, ligacbes entre
alvenarias e estrutura, além dos revestimentos;

- Condicdes do sistema de impermeabilizacdo, principalmente quanto ao seu
desempenho e a presenca de infiltracGes em lajes, arquibancadas, etc.;

- CondicGes de isolamento térmico se houver;

7.1.2.c. Reservatorios de dgua potavel e casa de maquinas

- Vistoriar os reservatorios, inferior e superior, e verificar a existéncia de trincas,
descolamentos de manta e deterioracdo de sistemas de impermeabilizagéo, corrosdo de
armadura, desplacamentos, etc.;

- Verificar existéncia de vazamentos em geral;
- Nas casas de maquinas, verificar fixacdo dos ganchos na laje de coberta;

verificar existéncia de trincas na ligacdo; da estrutura de concreto armado da laje de
coberta e alvenarias;

7.1.2.d. Jardineiras em geral

- Verificar existéncia de infiltragdes;
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- Verificar existéncia de impermeabilizacdo e sua integridade;
- Verificar existéncia de condensacao.

7.1.2.e. Juntas de dilatacao

- Verificar as condicdes atuais do elastdmero;

- Verificar obstrucdes com acabamentos;

- Verificar oxidag&o e corroséo de armadura nas faces de dificil acesso;

A fundacdo devera ser investigada sempre que houver anomalias relacionadas a
trincas e manifestacdes tipicas de recalques.

E obrigatéria a inspecdo de pilares que tenham tubulag@es hidraulicas anexadas
ou embutidas, bem como préximos de caixas de passagem de aguas pluviais, caixas de
inspecdo de esgotos, reservatorios de agua inferiores do tipo cisterna, sistema de fossa.
Importante constatar se 0 nivel de lencol freatico é alto, ou ndo, a fim de verificar
eventuais anomalias ligadas as infiltracdes por capilaridades em elementos estruturais.
Dependendo das anomalias constatadas, pode-se sugerir vistoria em dia de jogo para
verificacdo preliminar de aspectos relacionados a comportamento estrutural em relagéo
a cargas dinamicas (torcidas). Também é possivel, que as orientacfes técnicas no
relatorio de inspecdo predial indiguem necessidade de realizacdo de ensaios

tecnoldgicos, dentre outras avaliagdes mais aprofundadas.

7.2 Sistema de Impermeabilizacéo

Restrito a verificacdo com interface com o sistema estrutural, o sistema de
vedacao e revestimento e o sistema de coberturas.

7.3 Sistema de Vedagao e Revestimento

(Engloba o item 5.2 Sistema de Impermeabilizacdo, citado no documento)

7.3.1 Sistema de Vedacao

7.3.1.a Descricdo sucinta do sistema

Dentre os principais elementos que compdem os sistemas de alvenarias
utilizadas em estadios de futebol, considera-se: parede de blocos, paredes de gesso,
divisorias. Dentre os principais componentes que compdem as alvenarias utilizadas em

23



estadios de futebol, em fungédo dos elementos acima citados, tem-se: bloco, tijolo, placa
de gesso, painel de madeira.

7.2.1.b Aspectos gerais a observar

Aspectos gerais a serem verificados para as Alvenarias, associados aos fatores
que podem indicar a incidéncia de anomalias construtivas ou falhas que geram risco a
seguranga dos usuarios:

- Prumo — desaprumo;

- Nivel — fora de nivel,

- Esquadro — fora de esquadro;

- Planeza — ressaltos ou depressdes indesejaveis;

7.3.1.c Detalhes construtivos a observar

Devera ser observada, primeiramente, a existéncia ou ndao dos detalhes
construtivos abaixo indicados, pois a sua auséncia, pode se constituir em fator gerador
de anomalias e falhas nas alvenarias. Ao mesmo tempo, deve ser registrada a presenca
de juntas: estruturais, de dilatacdo, de assentamento e verificar, visualmente, a
incidéncia de manchas de umidade associadas a infiltragdes ou vazamentos que possam
acarretar risco a seguranca e salubridade.

Aspectos de verificagio:

-Se 0S rejuntamentos estdo integros;

-se as juntas de dilatacdo ou estruturais nos painéis de alvenaria estdo

devidamente preenchidas com mastique (integros) e registrar a incidéncia de manchas
de umidade ao longo das mesmas;

-existéncia de rufos em platibandas e coroamento, se a sobreposicdo e
calafetacdo mostram-se adequadas e registrar a presenca de manchas de umidade;

-na interface com emergentes: tubulacdo, chumbadores, esquadrias em geral e
registrar a integridade da calafetacdo e eventual presenca de manchas de umidade;

-cantoneiras ou elemento de protecdo em “quinas”, até a altura de 2,00m, para
evitar contusoes ou ferimentos;

7.3.1.d. Presenca de Anomalias ou Falhas de origem diversas

O registro das fissuras e trincas deve ser identificado, pois denotam deficiéncia
de desempenho que podem sinalizar para uma situacao de risco & saude ou seguranca
dos usuérios.

- Fissura, Trinca ou derivados e sua caracterizagcdo (vertical, horizontal,
inclinada, geométrica);
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- Umidade (infiltracdo, vazamento);

- Manchas (fungos, bolor, de ferrugem).
Deve-se, ainda, verificar: a
(i) incidéncia das deficiéncias acima indicadas, especialmente: no meio das paredes; nas
interfaces com as estruturas (vigas, pilares e lajes); na amarragdo com outras alvenarias;
nas mudancas de direcdo das paredes; nos vértices das aberturas, etc.

(if) formacdo de trincas sdo transpassantes, que podem indicar uma condicdo de
agravamento da anomalia ou falha; (iii) formacéo de trincas que se estendem e atingem
as estruturas, denunciando uma condicdo de agravamento da situacéo de risco;

(iv) incidéncia de trincas e fissuras repetidas em elementos distintos, de forma pontual,
generalizada ou aleatdria.

7.3.2 Sistema de Revestimentos

7.3.2.a. Descricdo sucinta do sistema

Dentre os principais elementos que compdem o0s sistemas de revestimentos,
utilizados em estadios de futebol podem ser citados: emboco, reboco, acabamento.

-Dentre os principais componentes que compdem o0s revestimentos, utilizados
em estadios de futebol podem ser citados, em fungdo dos elementos citados, tem-se:
argamassas em geral, placa ceramica, rejuntamento e pinturas.

7.3.2.b Aspectos gerais a observar

Aspectos gerais a serem verificados para 0s revestimentos, associados aos
fatores que podem indicar a incidéncia de anomalias construtivas ou falhas que geram
risco a seguranca dos usuarios:

- Prumo - desaprumo

- Nivel — fora de nivel, caimentos menores que 1% em pisos

- Esquadro — fora de esquadro

- Planeza — ressaltos ou depressdes indesejaveis com presenca de

empogamentos em pisos.

7.3.2.c. Detalhes construtivos a observar

Deverd ser observada, primeiramente, a existéncia ou ndo dos detalhes
construtivos abaixo indicados, pois a sua auséncia, pode se constituir em fator gerador
de anomalias e falhas nos revestimentos. Ao mesmo tempo, deve ser registrada presenca
de juntas: estruturais, de dilatacdo, de assentamento, de dessolidarizacéo e verificar,
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visualmente, a incidéncia de manchas de umidade, associadas a infiltracfes ou
vazamentos, que possam acarretar risco a seguranca e salubridade.

Aspectos de verificagao:

- superficies estdo integras (isenta de pecas quebradas que possam causar
ferimentos ou favorecer desplacamentos)

- rejuntamentos estdo integros de forma geral e em especifico: em torno de ralos,
grelhas, janelas, portas;

- juntas de dilatacdo ou estruturais nos panos de revestimentos estdo
devidamente preenchidas com mastique (integros) e registrar a incidéncia de manchas
de umidade ao longo das mesmas;

- interface com emergentes: tubulacdo, chumbadores, esquadrias em geral
e registrar a integridade da calafetacéo e eventual presenca de manchas de
umidade;

-interface com ou outros revestimentos, verificar as condi¢des de acabamento
sem ressaltos, e dotados de juntas;

-cantoneiras ou elemento de protecdo em “quinas”, até a altura de 2,00m, para
evitar contusdes ou ferimentos;

- em acabamentos de pisos, verificar se 0s mesmos apresentam superficie muito
lisa; registrar a incidéncia de manchas ou pontos de empogcamento; nas escadarias a
existéncia de elemento antiderrapante; desniveis indesejaveis.

7.3.2.d. Presenca de Anomalias ou Falhas de origem diversas

O registro das fissuras e trincas deve ser identificado, pois denotam deficiéncia
de desempenho que podem sinalizar para uma situacdo de risco a salde ou seguranca
dos usuérios.

- Fissura, Trinca ou derivados e sua caracterizacdo (vertical, horizontal,
inclinada, mapeada, geométrica);

- Umidade (infiltracdo, vazamento);

- Manchas (fungos, bolor, de ferrugem);

- Eflorescéncia;

- Desplacamentos;

- Descolamentos;

- Presenca de ondulacBes que sugiram deficiéncia de aderéncia Para o0s

revestimentos em fachadas, ainda € importante verificacbes mais detalhadas quanto:
acumulo de umidade em argamassas de revestimentos externos; infiltracdes através dos
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rejuntamentos; acumulo de &gua dentro das irregularidades dos tardozes; condi¢Ges das
caixas de ar condicionado; condi¢bes dos brises; auséncia de chapins; auséncia de
drenagem de caixas de ar condicionado e destacamento dos elementos de revestimento.

Deve-se, ainda, verificar:

(i) incidéncia das deficiéncias acima indicadas, especialmente se as mesmas sao
superficiais ou se estendem para as bases (alvenaria, argamassa ou outra) ou estruturas:
no meio das paredes; nas interfaces com as estruturas (vigas, pilares e lajes); na
amarracdo com as alvenarias; nas mudancas de direcdo das paredes; nos veértices das
aberturas, etc.

(if) formacdo de trincas sdo transpassantes, que podem indicar uma condicdo de
agravamento da anomalia ou falha;

(iif) formagédo de trincas que se estendem e atingem as estruturas, denunciando uma
condicdo de agravamento da situacéo de risco;

(iv) incidéncia de trincas e fissuras repetidas em elementos distintos, de forma
pontual, generalizada ou aleatoria.

7.4 Sistema de Esquadrias

Devem-se verificar, visualmente, as seguintes condicdes fisicas das estruturas de
guarda corpos, alambrados, gradis, portdes, portas e janelas em geral das areas externas,
principalmente aqueles que ficam em contato com o usuério.

- condicdes de fixacdo geral, incluindo os chumbadores em alvenarias, lajes, etc.

- existéncia de pontos de corrosdo com desgaste excessivo das se¢des metéalicas,
ou ainda dos elementos de fixacdo, solda, etc.

- existéncia de superficies pontiagudas e elementos soltos;

- verificar distancias entre montantes de guarda corpos, observando aspectos de
seguranca;

- verificar, em casos de elementos em madeira, as condicdes de parafusos e
pregos, bem como sua posicao em relagdo ao contato direto com o usuario;

- inspecionar os elementos em madeira, a fim de identificar fendilhamentos,
torgdes, dentre outras deformacOes que possam colocar em risco a seguranga do Usuario.

- integridades de vidros e o uso de vidros do tipo aramado ou laminado.

Para esta lista de verificagbes basica ndo estdo descritos ensaios laboratoriais e

outros que permitam medir a capacidade de suporte e resisténcia desses elementos,
principalmente aqueles em contato direto com as torcidas.
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7.5 Sistema de Coberturas

(Engloba o item 5.2 Sistema de Impermeabilizacéo, citado no documento)

A inspecdo desse sistema € limitada as coberturas que possuam interface direta
com o usuario, tal que as em concreto armado devem ser inspecionadas considerado o
disposto no item 7.1. deste. As verificagdes a serem realizadas devem contemplar: os
seguintes aspectos minimos:

- inspegOes das estruturas de suporte das telhas ou outros elementos de
cobertura, quanto a existéncia de trincas, fendilhamentos, deformagdes excessivas,
formagdes de flechas, existéncia de infiltragdes, etc.

- quando de estruturas metalicas, deve-se ainda verificar: corrosdo de elementos,
soldas, pintura, acimulo de agua, etc.

- as telhas, independentemente de seu tipo, devem estar bem fixadas, integras,
sem emendas, com encaixes, sobreposi¢des, fixacdes e inclinacdo, conforme diretrizes
dos fabricantes.

- devem-se observar as condi¢cGes de captacdo de agua pluvial, conforme
disposto no item 1.5. deste, bem como se o deségua esta corretamente direcionado.

- existéncia de pragas urbanas como cupins em elementos em madeira e
verificacdo de correta protecdo dos mesmos

- verificacdo da integridade de rufos e calhas, bem como suas condicdes de
limpeza, vedacdo e pintura.

7.6 Sistema de Instalacdes Hidrossanitarias Prediais

A inspecdo desse sistema € visual e sobre indicios aparentes de falhas ou
anomalias, caracterizadas por vazamentos com infiltragcdes, deformacées de tubulacdes,
condicbes de protecdo perante aspectos de exposicdo ambiental e uso. Deve-se,
basicamente, verificar a interface das tubulacbes com elementos estruturais e de
revestimento, tal que os vazamentos podem causar danos e deterioracao desses sistemas,
incluindo corrosdo de elementos metalicos diversos. A captacdo de aguas pluviais em
areas de circulacdo deve ser verificada, a fim de identificar empocamentos de 4gua em
pisos.

Os reservatorios de agua constituem elementos importantes do sistema, tal que
todas as condi¢des de manutencédo e limpeza previstas na NBR 5626 e portarias do
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Ministério da Saude, devem ser cumpridas e verificadas. Para os reservatorios de agua
potavel, deve-se verificar:

-integridade da tampa de fechamento do reservatoério, bem como sua
estanqueidade;

-condices internas de revestimentos, bem como sistemas de impermeabilizagéo; -

verificagédo junto das tubulagdes do barrilete quanto a infiltragcdes e vazamentos;

- verificagdo das paredes dos reservatorios e lajes superiores e inferiores (face
interna e externa) quanto a presenca de trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias,
estufamentos e corroséo de armaduras;

- verificar, através dos resultados de ensaios fornecidos, as concentracdes de
cloro livre na dgua dos reservatdrios, bem como nos pontos de consumo;

- Sanitérios: fica estabelecido que deve ser respeitada a relacdo de 1 (um) vaso
sanitéario para cada 500 (quinhentas) pessoas, conforme a capacidade total liberada para
cada setor;

- verificar dimensionamento e limpeza;

7.7 Sistema de InstalacGes Elétricas Prediais e SPDA

Considerada a atividade de um estadio de futebol, ou seja, a utilizacdo de uma
poténcia elétrica consideravel para iluminacdo, aquecimento e forca, € comum a entrada
de energia elétrica de um estadio ser fornecida em média tensdo (11,4kV a 13kV).

De acordo com essa situacdo tipica, a lista de verificacdo para o sistema de
instalacdes elétricas considera esse tipo de entrada, bem como existéncia de subestacdes
que podem seguir o descrito abaixo:

Da subestacdo principal e outras subestacdes unitérias instaladas no estadio
derivam- se os circuitos alimentadores dos varios quadros gerais de distribuicdo e outros
secundarios relativos as cargas finais: iluminacdo, aquecimento, forca, aparelhos
diversos. Por outro lado, considerada a tipologia de construgéo, os sistemas de protecao
atmosférica e aterramento apresentam variaveis em termos de areas protegidas, quer em
relacdo a arquibancada quanto as demais edificacbes. Portanto, as caracteristicas das
instalacbes devem ser bem entendidas pelo profissional inspetor antes da aplicacéo
direta dessa lista de verificacdo, bem como quaisquer outras.

A inspecdo nas instalacdes elétricas deve, minimamente, atentar aos seguintes
aspectos:

- CONFIABILIDADE DO SISTEMA INSTALADO
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- SEGURANCA DO SISTEMA INSTALADO
- PERICULOSIDADE

Para tanto, deve-se verificar os seguintes elementos da instalagéo:

a. Protecdo contra choques elétricos
- Contra contatos diretos
- Contra contatos indiretos
b. Protecdo contra efeitos térmicos
- Contra incéndios
- Contra queimaduras
c. Protegdo contra riscos de incéndio e explosdes
- Contra sobrecorrente
- Contra sobretensdes
- Contra curtos-circuitos
- Materiais inflaméaveis, poeiras.
- Eletricidade estética
d. Comportamento ao fogo
- Condutores resistentes ao fogo
- Cabos livres de halogénios, baixa emissao de fumaca
e. Instalacdo das linhas elétricas
- Condutores : cobre , aluminio
- TerminacGes : emendas, suportes
- Invélucros
- Maneiras de instalar
f. Dispositivos de protecao
- Disjuntores
- Fusiveis
g. Dispositivos de seccionamento e comando
- Travamentos
- Avisos
- Circuitos de comando
h. Identificagdo dos componentes
- Placas indicativas
- Etiquetas
- Plaquetas
- Cores
i. Conexdes entre condutores e equipamentos
- Adequacao entre os materiais
- Esforgos suportados pela corrente
- Partes metalicas precaucdes para ndo energizacdo
- Envelhecimento, aquecimentos, vibracdes
J. Acessibilidade aos componentes e linhas
- Facilidade na operacédo, inspec¢do, manutencao
- Acesso facilitado as conexdes.
|. Plano de acdo de emergéncia
- Geradores
- Centrais de emergéncia
- Unidades autbnomas
- Ocorréncia de sinistros

Com base no exposto, segue lista de verificacdo bésica:
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7.7.1 Entrada de energia em Media Tensao
Poste da rede da concessionaria: cruzetas, chaves fusiveis, para raios, terminais,

aterramento, ferragens. Saida dos cabos, subterraneos ou aéreos.

7.7.2 Subestacdo principal

Transformadores a 6leo ou a seco: verificar vazamentos, buchas de alta e baixa

tensdo, conexdes, radiadores, balonetes, instrumentos de medicao (temperatura, nivel de
6leo), estado da silica gel, aterramentos. Flanges entre o transformador e painéis de alta
e de baixa tenséo.

Cubiculo metélico ou construcdo em alvenaria: verificar ferrugens, aterramento,
acesso, limpeza, portas, cobertura.

Disjuntores a pequeno volume de 6leo, ou a gas: verificar mecanismo, buchas,
niveis de Oleo, rele de sobrecorrente, comando, equipamentos de prote¢cdo e manobra
(bastdes, luvas, estrados, alavancas, tapetes, diagramas).

Chaves seccionadoras a comando simultaneo: verificar mecanismo,
contatos. Para-raios: verificar aterramento, buchas.

Quadros de alta tensdo e de baixa tensdo: verificar estado geral, limpeza,
acessibilidade, aterramento, medidores de corrente, tensdo, poténcia. Diagramas,
equipamentos de protecéo.

Diagramas e EPI: verificar posicdo dos diagramas obrigatdrios, presenca dos
EPIs, validade dos testes de resisténcia das luvas e tapetes.

7.7.3 Ramais de distribuicdo de Média Tenséo
Estado geral dos circuitos, isolacdo, emendas, limpeza, caixas de passagem.

Banco de dutos, eletrodutos. Saidas e entradas, terminais de ligagéo.

7.7.4 SubestacOes unitarias

Transformadores a 6leo ou a seco: verificar vazamentos, buchas de alta e baixa

tensdo, conexdes, radiadores, balonetes, instrumentos de medicéo (temperatura, nivel de
6leo), estado da silica gel, aterramentos. Flanges entre o transformador e painéis de alta
e de baixa tenséo.

Cubiculo metélico ou construcdo em alvenaria: verificar ferrugens, aterramento,
acesso, limpeza, portas, cobertura.

Disjuntores a pequeno volume de 6leo, ou a gas: verificar mecanismo, buchas,
niveis de Oleo, rele de sobrecorrente, comando, equipamentos de protecdo e manobra
(bastdes, luvas, estrados, alavancas, tapetes, diagramas).
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Chaves seccionadoras a comando simultaneo: verificar mecanismo,
contatos. Para-raios: verificar aterramento, buchas.

Quadros de alta tensdo e de baixa tensdo: verificar estado geral, limpeza,
acessibilidade, aterramento, medidores de corrente, tensdo, poténcia. Diagramas,
equipamentos de protecéo.

Diagramas e EPI: verificar posicdo dos diagramas obrigatdrios, presenca dos
EPIs, validade dos testes de resisténcia das luvas e tapetes.

7.7.5 Entrada de energia em Baixa Tensao
Poste da rede da concessiondria: cruzetas, chaves fusiveis, para raios, terminais,

aterramento, ferragens. Saida dos cabos, subterraneos ou aéreos.

7.7.6 Ramais de distribuicdo de Baixa Tenséo
Estado geral dos circuitos, isolacdo, emendas, limpeza, caixas de passagem.

Banco de dutos, eletrodutos. Saidas e entradas, terminais de ligagao.

7.7.7 Quadros gerais de distribuicdo
Estado geral: limpeza, acessibilidade, compatibilidade entre as prote¢cbes com 0s
circuitos. Protecdes: disjuntores, fusiveis. Aterramento. lluminacéo do local. Portas.

Diagramas, desenhos, instrucdes.

7.7.8 Circuitos em geral
Maneira de instalacdo. Aparente, embutidos. Caixa de passagem, conduletes,

tomadas, interruptores. Aterramento.

7.7.9 Aparelhos em geral
Motores, chuveiros, aquecedores, fornos, motores: Estado em geral,

aterramentos, protecdes, compatibilidade das protecoes.

7.7.10 Sistema de Geracéo de Emergéncia

Geradores: estado geral: vazamentos, aquecimento, radiador, conexdes, baterias,
aterramento, quadro de transferéncia, painel de comando; e UPS (Uninterruptible
Power Supplies): centrais, fiacdo, estado em geral, operacao.
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7.7.11 Huminacao do Estadio
Estado geral das torres. Estado dos quadros de acionamento. Aterramento.
Eletrodutos. Condutores. Lumindrias. Lampadas, Reatores Quadro de distribuicédo:

contatores, disjuntores, chaves seccionadoras, fusiveis.

7.7.12 Sistema de lluminacdo de Emergéncia
Unidades autdnomas de iluminagéo: verificar limpeza, estado de conservacéo e

operacdo, centrais de comando e supervisdo, baterias e lampadas.

7.7.13 Sistema de Aterramento e equipotencializacéo
Sistema de aterramento geral: verificar existéncia de aterramento por meio das
armaduras do concreto das fundacdes, fitas, barras ou cabos metalicos, malhas ou anéis

metélicos enterrados circundando o perimetro da edificacdo, complementadas ou nao
por hastes metalicas verticais.

Sistema de equipotencializacdo principal: verificar existéncia de barramento de
equipotencializacdo principal (BEP) em cada edificacdo e a interligacdo de elementos
metalicos ao mesmo.

Entrada de energia da concessionaria: verificar aterramento das partes metalicas
e do para-raios de distribuicéo.
Subestacdo principal: verificar sistema de aterramento, interligacdo das partes

metéalicas e barramento de equipotencializacao principal (BEP).

SubestacOes unitarias: verificar sistema de aterramento, interligacdo das partes
metélicas e barramento de equipotencializagdo principal (BEP).

Quadros de distribuicdo geral e quadros terminais em BT: verificar chegada ao
quadro e saida aos circuitos dos condutores de protecdo (terra) e existéncia de
barramento de protecéo.

Circuitos teminais: verificar condutor de protecdo (terra) e aterramento das
tomadas de corrente.

Equipamentos elétricos: verificar condutor de protecdo (terra) e aterramento das
partes metalicas.

Sistema de iluminagdo do estadio: verificar condutor de protecdo (terra) e
aterramento das partes metélicas.

7.7.14 SPDA - Protecao contra descargas atmosféricas
Estado em geral: conexdes, descidas, captores, equipotencialidade, aterramento,

caixas de inspecao, abrangéncia quanto as arquibancadas e demais edificacdes.
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10.2.2.6 Telefonia

Estado geral: Caixa principal de entrada (DG), caixas secundarias,
caminhamento, estado do cabo de pares metalicos, saidas, terminais, racks,
identificacdo, aterramento.

7.7.16 Sistemas especiais

Sistemas de comunicagédo interna: verificar central de controle de som e

funcionamento dos fonoclamas. Sistemas de multimidia: verificar funcionamento da
central de controle e do placar eletrénico do estadio. Sistemas de vigilancia (CFTV):
verificar central de controle, cameras, unidades de armazenamento, cabeamento e
conectores. Sistemas de internet sem fio (WI-FI): verificar a cobertura do sistema,

instalacdo dos racks e funcionamento dos equipamentos ativos e passivos.

7.8 Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio e Panico

Os itens abaixo devem ser verificados visualmente, tal que alguns devem ser
testados quando de sua operacionalidade. Abaixo serdo fornecidos os parametros
minimos a serem utilizados.

7.8.1 Extintores

Instalacdo e quantidades devem obedecer ao Projeto de Prevencdo e Combate a
Incéndio, aprovado no Corpo de Bombeiros; A manutencdo periodica, segundo a ABNT
NBR 12962.

7.8.2 Hidrantes
As caixas de hidrantes devem estar em bom estado de conservagédo e com chave

de aperto e esguicho existentes; Mangueiras aduchadas; Caixa deve estar sinalizada;
Estado de conservacdo das mangueiras com exigéncia de teste hidrostatico;
Funcionamento do dispositivo de alarme e comando das bombas.

7.8.3 Saidas de emergéncia

Este item estabelece 0s requisitos minimos necessarios para o dimensionamento

das saidas de emergéncia em estadios de futebol, visando que sua populacdo possa
abandona-las, em caso de incéndio ou panico, completamente protegido em sua
integridade fisica e permitir o acesso de guarni¢fes de bombeiros para 0 combate ao
fogo ou retirada de pessoas.
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7.8.3.1 A saida de emergéncia compreende 0 seguinte:

a) acesso ou rotas de saidas horizontais, isto €, acessos as escadas, quando
houver, e respectivas portas ou ao espaco livre exterior, nas edificacGes térreas;

b) escadas ou rampas;

c) descarga.

7.8.3.2 Calculo da populacéo

As saidas de emergéncia sdo dimensionadas em funcéo da populacdo maxima no

recinto do evento esportivo e por setor do evento. A populacédo do evento é calculada na
proporcdo de 0,50 metros linear por pessoa, quando sentada, ou por cadeira mdvel
existente. A densidade para publico sentado, para fins de célculo é de 4 pessoas por
metro quadrado (1 pessoa/ 0,25 m?). No caso de camarotes e outros setores VIP que ndo
possuam cadeiras fixas a densidade para fins de célculo é de 4 pessoas por m? da area
bruta do camarote. A organizacdo dos setores existentes no recinto através de
numeracdo de lugares, instalacdo de cadeiras fixas, conforme critérios ja estabelecidos,
devem ser levadas em conta para determinar com precisdo a populacdo, que serad

considerada para o dimensionamento das rotas de fuga.

Outros métodos analiticos de célculo de populacdo, devidamente normalizados
ou internacionalmente reconhecidos, podem ser aceitos, desde que sejam comprovados
em estudo a ser apresentado pelo responsavel.

7.8.3.3 Dimensionamento das saidas de emergéncia

A largura das saidas deve ser dimensionada em funcéo do nimero de pessoas
que por elas deva transitar, observados 0s seguintes critérios:

a) os acessos sdo dimensionados em funcdo dos pavimentos que sirvam a
populacéo;

b) os acessos sdo dimensionados também considerando que o espago maximo

ocupados por cadeiras e/ou lugares marcados € de 40metros lineares;

C) as escadas, rampas e descargas sdo dimensionadas em func¢do do pavimento
de maior populagdo, o qual determina as larguras minimas para o0s lancos
correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da saida.

A largura das saidas, isto €, dos acessos, escadas, descargas, e outros, € dada
pela seguinte formula:
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onde:
N = Ndmero de unidades de passagem, arredondado para numero inteiro.
P = Populacéo
C = Capacidade da unidade de passagem.

Larguras minimas a serem adotadas

As larguras minimas das saidas de emergéncia devem ser as seguintes:
a) 1,20 m, para as ocupacdes em geral, ressalvando o disposto a seguir;

b) 1,65m, correspondente a trés unidades de passagem de 55 cm, para as
escadas, 0s acessos (corredores e passagens) e descarga.

c) 1,65m, correspondente a trés unidades de passagem de 55 cm, para as rampas,
acessos (corredores e passagens) e descarga.

d) 2,20 m, correspondente a quatro unidades de passagem de 55 cm, para as
rampas, acessos as rampas (corredores e passagens) e descarga das rampas.

Exigéncias adicionais sobre largura de saidas

A largura das saidas deve ser medida em sua parte mais estreita, ndo sendo
admitidas saliéncias de alisares, pilares, e outros, com dimensdes maiores, e estas
somente em saidas com largura superior a 1,20 m. As portas que abrem para dentro de
rotas de saida, em angulo de 180°, em seu movimento de abrir, no sentido do transito de
saida, ndo podem diminuir a largura efetiva destas em valor menor que a metade (ver
figuras 1 e 2 do Anexo A do Anexo Il da Portaria 238), sempre mantendo uma largura
minima livre de 1,20 m para as ocupacdes em geral. As portas que abrem no sentido do
transito de saida, para dentro de rotas de saida, em angulo de 90°, devem ficar em
recessos de paredes, de forma a ndo reduzir a largura efetiva em valor maior que 0,10 m
(ver figuras 1 e 2 do Anexo A do Anexo Il da Portaria 238).

Distancias maximas a serem percorridas

As distancias maximas a serem percorridas para atingir um local seguro (espaco
livre exterior, area de refugio, escada protegida ou a prova de fumaga), tendo em vista o
risco a vida humana decorrente do fogo e da fumaca, devem considerar:

a) 0 acrescimo de risco quando a fuga é possivel em apenas um sentido;

b) o acréscimo de risco em funcdo das caracteristicas construtivas da edificag&o;

c) a reducdo de risco em caso de protecdo por chuveiros automaticos ou
detectores;

d) a reducdo de risco pela facilidade de saidas em edificagdes térreas.
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7.8.3.4 Portas

As portas das rotas de saida e aquelas das salas com capacidade acima de 50

pessoas e em comunicagdo com 0s acessos e descargas devem abrir no sentido do
transito de saida (ver figura 1 e 2 do Anexo A do Anexo Il da Portaria 238). As larguras
vao livre ou “luz” das portas, comuns ou corta-fogo, utilizadas nas rotas de saida, deve
ser dimensionada como estabelecido em 5.4, admitindo-se uma reducgdo no vao de luz,
isto €, no livre, das portas em até 75 mm de cada (golas), para o contramarco e alisares.
As portas devem ter as seguintes dimensdes minimas de luz:

a) 80 cm, valendo por uma unidade de passagem;

b) 90 cm, valendo por duas unidades de passagem;

¢) 1,50 m, em duas folhas, valendo por trés unidades de passagem.
Notas:

a) Porta com dimens&o maior ou igual a 2,20 m, exige-se coluna central.

b) As portas das antecamaras das escadas a prova de fumaca e das paredes

corta-fogo devem ser do tipo corta-fogo (PCF), obedecendo a NBR 11742, no

que Ihe for aplicavel.

c) As portas das antecamaras, escadas e outros devem ser providas de
dispositivos mecéanicos e automaticos, de modo a permanecerem fechadas, mas
destrancadas, no sentido do fluxo de saida, sendo admissivel que se mantenham abertas,
desde que disponham de dispositivo de fechamento, quando necessario.

d) Se as portas dividem corredores que constituem rotas de saida, devem:

- ter condicBes de reter a fumaca e ser providas de visor transparente de area
minima de 0,07 m2, com altura minima de 25 cm;

- abrir no sentido do fluxo de saida;

- abrir nos dois sentidos, caso o corredor possibilite saida nos dois sentidos.

e) Em salas com capacidade acima de 100 pessoas € nas rotas de saida dos locais
de reunido com capacidade acima de 100 pessoas, as portas de comunicacdo com 0S

acessos, escadas e descarga devem ser dotadas de ferragem do tipo antipanico,
conforme NBR 11785.

7.8.3.5 Rampas
Obrigatoriedade

O uso de rampas € obrigatorio nos seguintes casos:
a) para unir dois pavimentos de diferentes niveis em acesso a areas de refugio;
b) na descarga e acesso de elevadores de emergéncia;
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c) sempre que a altura a vencer for inferior a 0,48 m, ja que sdo vedados langos
de escadas com menos de trés degraus;

d) quando a altura a ser vencida ndo permitir o dimensionamento equilibrado dos
degraus de uma escada;

e) para unir o nivel externo ao nivel do sagudo térreo das edificacbes em que
houver usudrios de cadeiras de rodas (ver NBR-9050).

Condicdes de atendimento

As rampas nao podem terminar em degraus ou soleiras, devendo ser precedidas e
sucedidas sempre por patamares planos. Os patamares das rampas devem ser sempre em
nivel, tendo comprimento minimo de 1,20 m, medidos na dire¢do do transito, sendo
obrigatorios sempre que houver mudanca de direcdo ou quando a altura a ser vencida
ultrapassar 3,70 m. As rampas podem suceder um lan¢o de escada, no sentido
descendente de saida, mas ndo podem precedé-lo. Nao é permitida a colocacdo de portas
em rampas; estas devem estar situadas sempre em patamares planos, com largura nao
inferior a da folha da porta de cada lado do vdo. O piso das rampas deve ser
antiderrapante. A declividade méxima das rampas externas a edificacdo deve ser de
10% (1:10).

7.8.3.6 Escadas

Generalidades

Em qualquer edificacdo, os pavimentos sem saida em nivel para o espaco livre
exterior devem ser dotados de escadas, enclausuradas ou néo, as quais devem:

a) quando enclausuradas, ser constituidas com material incombustivel;

b) quando ndo enclausuradas, além da incombustibilidade, oferecer nos
elementos estruturais resisténcia ao fogo conforme Instrugdo Técnica CB-08 (Seguranca
Estrutural na Edificacdo);

c) ter os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes a
propagagao superficial de chama, isto ¢, com indice “A” da ABNT NBR 9442;

e) ser dotadas de corrimaos;

f) atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando

obrigatoriamente no piso desta, ndo podendo ter comunicacao direta com outro lango na
mesma prumada;

g) ter os pisos com condigdes antiderrapantes, e que permanecam
antiderrapantes com o uso;

Dimensionamento de degraus e patamares
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Os degraus devem:

a) ter altura h (ver figura 3 do Anexo A do Anexo Il da Portaria 238)
compreendida entre 16,0 cm e 18,0 cm, com tolerancia de 0,05 cm;

b) ter largura b (ver figura 3 do Anexo A do Anexo Il da Portaria 238)
dimensionada pela formula de Blondel: 63 cm <= (2h+b) >= 64 cm

c) ser balanceados quando o lanco da escada for curvo (escada em leque) ou em
espiral, quando se tratar de escadas ndo destinadas a saidas de emergéncias;

d) ter, num mesmo lance, larguras e alturas iguais e, em lancos sucessivos de
uma mesma escada, diferencas entre as alturas de degraus de, no méximo, 5 mm;

e) ter bocel (nariz) de 1,5 cm, no minimo, ou, quando este inexistir, balango da
quina do degrau sobre o imediatamente inferior com este mesmo valor minimo (ver

Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. do Anexo A do Anexo Il da Portaria 238).

O lango minimo deve ser de trés degraus e o lanco maximo, entre dois patamares
consecutivos, ndo deve ultrapassar 3,70 m de altura. O comprimento dos patamares
deve ser (ver figura 5 do Anexo A do Anexo Il da Portaria 238):

a) dado pela férmula: p=(2h +b)n +b

em que 0 n € um numero inteiro (1, 2 ou 3), quando se tratar de escada reta,
medido na dire¢éo do transito;

b) no minimo, igual a largura da escada quando ha mudanca de direcdo da
escada sem degraus ingrauxidos, ndo se aplicando neste caso, a formula anterior.

Em ambos os lados de vao da porta, deve haver patamares com comprimento
minimo igual a largura da folha da porta.

7.8.3.7 Caixas das escadas
As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas

devem ter acabamento liso.

As caixas de escadas ndo podem ser utilizadas como depo6sitos, mesmo por curto
espaco de tempo, nem para a localizagdo de quaisquer moveis ou equipamentos, exceto
0s previstos especificamente nesta Instrucdo Técnica. Nas caixas de escadas, ndo podem
existir aberturas para tubulagdes de lixo, para passagem para rede elétrica, centros de
distribuicdo elétrica, armarios para medidores de gas e assemelhados, excetuadas as
escadas ndo enclausuradas em edificagdes de baixo-média alturas (H £ 12,00m).
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As paredes das caixas de escadas enclausuradas devem garantir e possuir Tempo
de Resisténcia ao Fogo por, no minimo, 120 (cento e vinte) minutos.

Os pontos de fixacao das escadas metalicas na caixa de escada devem possuir
Tempo de Resisténcia ao Fogo de 120 (cento e vinte) minutos.

Escadas enclausuradas protegidas (EP). As escadas enclausuradas protegidas
(ver figura 6 do Anexo A do Anexo Il da Portaria 238) devem atender ao requisitos de
5.8.1a5.8.4, exceto 5.8.3.1.c, e mais 0s seguintes:

a) ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a 2h de fogo, no minimo;

b) ter as portas de acesso a esta caixa de escada do tipo Corta-fogo (PCF), com
resisténcia de 90 minutos de fogo;

c) ser dotadas, em todos os pavimentos (exceto no da descarga, onde isto é

facultativo), de janelas abrindo para o espaco livre exterior, atendendo ao previsto em
5.7.8.2;

d) ser dotadas de janela que permita a ventilagdo em seu término superior, com
area minima de 1,00 m2, devendo estar localizada na parede junto ao teto ou no maximo
a 15 cm deste, do término da escada.

As janelas das escadas protegidas devem:

a) estar situadas junto ao teto, ou no maximo, a 15 cm deste, estando o peitoril,
no minimo, a 1,10 m acima do piso do patamar ou degrau adjacente e tendo largura
minima de 80 cm;

b) ter area de ventilacdo efetiva minima de 0,80 m2, em cada pavimento (ver
figura 7 do Anexo A do Anexo Il da Portaria 238);

c) ser dotadas de venezianas, ou outro material que assegure a ventilagdo
permanente, devendo distar pelo menos 3,00 m, em projecdo horizontal, de qualquer
outra abertura no mesmo prédio, no mesmo nivel ou em nivel inferior ao seu ou a divisa
do lote, podendo esta distancia ser reduzida para 1,40 m, no caso de aberturas no
mesmo plano de parede e no mesmo nivel,

d) ser construidas em perfis reforcados de ago, com espessura minima de 3mm,
sendo vedado o uso de perfis ocos, chapa dobrada, aluminio, madeira, plastico, e outros;

e) ter, nos caixilhos mdveis, movimento que ndo prejudique o trafego da escada
e ndo ofereca dificuldade de abertura ou fechamento, em especial da parte
obrigatoriamente mdvel junto ao teto, sendo preferencialmente do tipo basculante,

sendo vedados os tipos de abrir com o eixo vertical e “maximar”.
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As escadas enclausuradas protegidas devem possuir ventilagdo permanente
inferior, com area de 1,20 m2 no minimo, devendo ficar junto ao solo da caixa da escada
podendo ser no piso do pavimento térreo ou no patamar intermediario entre o pavimento
térreo e o0 pavimento imediatamente superior, que permita a entrada de ar puro, em
condigdes analogas a tomada de ar dos dutos de ventilagdo.

As antecamaras, para ingressos nas escadas enclausuradas (ver figura 9 do
Anexo A do Anexo Il da Portaria 238), devem:

a) ter comprimento minimo de 1,80 m;

b) ter pe-direito minimo de 2,50 m;

c) ser dotadas de porta corta-fogo (PCF) na entrada e na comunicagédo da caixa
da escada, com resisténcia de 60 minutos de fogo cada;

d) ser ventiladas por dutos de entrada e saida de ar;

e) ter a abertura de entrada de ar do duto respectivo situada junto ao piso ou, no
méaximo, a 15 cm deste, com &rea minima de 0,84 m2 e, quando retangular, obedecendo
a propor¢cdo maxima de 1:4 entre suas dimensdes;

f) ter a abertura de saida de ar do duto respectivo situada junto ao teto ou no
méaximo, a 15 cm deste, com &rea minima de 0,84 m2 e, quando retangular, obedecendo
a propor¢do maxima de 1:4 entre suas dimensdes;

g) ter, entre as aberturas de entrada e de saida de ar, a distancia vertical minima
de 2,00 m, medida eixo a eixo;

h) ter a abertura de saida de ar situada, no maximo, a uma distancia horizontal de
3,00 m, medida em planta, da porta de entrada da antecamara, e a abertura de entrada de
ar situada, no maximo, a uma distancia horizontal de 3,00 m, medida em planta, da
porta de entrada da escada;

i) ter paredes resistentes ao fogo por no minimo 120 min;

j) as aberturas dos dutos de entrada e saida de ar das antecaAmaras deverdo ser
guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios superior ou igual a 3 mm e
malha com dimensdes minimas de 2,5 cm por 2,5 cm.

3.7.10 Escada Aberta Externa (AE):

3.7.10.1 as escadas abertas externas (ver figuras 8 e 9 do Anexo A do Anexo I
da Portaria 238) podem substituir os demais tipos de escadas e devem atender aos
requisitos seguintes:

a) ter seu acesso provido de porta corta-fogo com resisténcia minima de 90
(noventa) minutos;
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b) manter raio minimo de escoamento exigido em funcéo da largura da escada;

c) atender tdo somente aos pavimentos acima do piso de descarga, terminando
obrigatoriamente neste;

d) entre a escada aberta e a fachada da edificagdo devera ser interposta outra
parede com TRF minimo de 02 (duas) horas;

e) toda abertura desprotegida do proprio prédio até escada devera ser mantida
distancia minima de 3,00 (trés) m quando a altura da edificacao for inferior ou igual a
12,00 m e de 8,00 (oito) m quando a altura da edificacdo for superior a 12,00 m;

f) a estrutura portante da escada aberta externa devera ser construida em material
incombustivel com TRF de 02 horas;

g) na existéncia de shafts, dutos ou outras aberturas verticais que tangenciam a
projecdo da escada aberta externa, tais aberturas deverdo ser delimitadas por paredes
estanques;

h) serd admitido este tipo de escada até de altura de 23 m.

7.8.3.8 Guardas e corrimaos

Guarda-corpos e balaustradas

Toda saida de emergéncia, corredores, balcdes, terracos, mezaninos, galerias,
patamares, escadas, rampas e outros, deve ser protegida de ambos os lados por paredes
ou guardas (guarda-corpos) continuas, sempre que houver qualquer desnivel maior de
19 cm, para evitar quedas.

A altura das guardas, internamente, deve ser, no minimo, de 1,05 m ao longo dos
patamares, corredores, mezaninos, podendo ser reduzida para até 92 cm nas escadas
internas, quando medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una as pontas
dos bocéis ou quinas dos degraus.

A altura das guardas em escadas externas, de seus patamares, de balcGes e
assemelhados, deve ser de, no minimo, 1,30 m.

Corrimaos

Os corrimaos deverdo ser adotados em ambos os lados das escadas ou rampas,

devendo estar situados entre 80 cm e 92 cm acima do nivel do piso, sendo em escadas,

esta medida tomada verticalmente da forma especificada na Figura 10 do Anexo A do
Anexo Il da Portaria 238.

Uma escada pode ter corrimdos em diversas alturas, além do corrimdo principal
na altura normal exigida; em escolas, jardins-de-infancia e assemelhados, se for o caso,
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deve haver corrimdos nas alturas indicadas para o0s respectivos usuarios, além do
corrimdo principal.

Os corrimdos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrados facil e
confortavelmente, permitindo um continuo deslocamento da méo ao longo de toda a sua
extensdo, sem encontrar quaisquer obstrucées, arestas ou solucdes de continuidade. No
caso de seccdo circular, seu didametro varia entre 38 mm e 65 mm (ver figura 11 do
Anexo A do Anexo Il da Portaria 238).

Os corriméos devem estar afastados 40 mm no minimo, das paredes ou guardas
as quais forem fixados.

N&o sdo aceitaveis, em saidas de emergéncia, corrimdos constituidos por

elementos com arestas vivas, tabuas largas e outros (ver figura 11 do Anexo A do
Anexo Il da Portaria 238).

Para auxilio dos deficientes visuais, 0s corrimdos das escadas deverdo ser
continuos, sem interrupcdo nos patamares, prolongando-se, sempre que for possivel,
pelo menos 0,20 m (vinte centimetros) do inicio e término da escada com suas
extremidades voltadas para a parede ou com solucdo alternativa.

Exigéncias estruturais

As guardas de alvenaria ou concreto, as grades de balaustradas, as paredes, as
esquadrias, as divisorias leves e outros elementos de construcdo que envolvam as saidas
de emergéncia devem ser projetados de forma a:

a) resistir a cargas transmitidas por corrimédos nelas fixados ou calculadas para
resistir a uma forca horizontal de 730 N/m aplicada a 1,05 m de altura, adotando-se a
condicdo que conduzir a maiores tensdes (ver figura 12 do Anexo A do Anexo Il da
Portaria 238);

b) ter seus painéis, longarinas, balalstres e assemelhados calculados para resistir
a uma carga horizontal de 1,20 kPa aplicada a area bruta da guarda ou equivalente da
qual facam parte; as reacdes devidas a este carregamento ndo precisam ser adicionadas
as cargas especificadas na alinea precedente (ver figura 12 do Anexo A do Anexo Il da
Portaria 238).

Os corrimdos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N,

aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e horizontalmente
em ambos o0s sentidos.

Corrimaos intermediarios
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Escadas com mais de 2,20 m de largura devem ter corrimdo intermediario, no
méaximo, a cada 1,80 m. Os lancos determinados pelos corrimdos intermediarios dever
ter, no minimo, 1,10 m de largura, ressalvado o caso de escadas em ocupac6es dos tipos
H-2 e H-3, utilizadas por pessoas muito idosas e deficientes fisicos, que exijam maximo
apoio com ambas as mdos em corrimdos, onde pode ser previsto, em escadas largas,
uma unidade de passagem especial com 69 cm entre corrimaos.

As extremidades dos corriméos intermediarios devem ser dotadas de balaustres
ou outros dispositivos para evitar acidentes.

Escadas externas de carater monumental podem, excepcionalmente, ter apenas

dois corriméos laterais, independentemente de sua largura, quando forem utilizadas por
grandes multiddes.

7.8.3.9 Elevadores de emergéncia

Obrigatoriedade

E obrigatéria a instalacdo de elevadores de emergéncia nos estadios esportivos
onde a altura for superior a 60,00 metros.
Exigéncias

Enguanto ndo houver norma especifica referente a elevadores de emergéncia,
estes devem atender a todas as normas gerais de seguranca previstas nas NBR 5410 e
NBR 7192.

a) ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes a 4 h de fogo;

b) ter suas portas metalicas abrindo para antecdmara ventilada, nos termos de
5.7.10, para varanda conforme 5.7.12, para hall enclausurado e pressurizado, para
patamar de escada pressurizada ou local analogo do ponto de vista de seguranga contra
fogo e fumaca;

c) ter circuito de alimentacdo de energia elétrica com chave propria
independente da chave geral do edificio, possuindo este circuito chave reversivel no

piso da descarga, que possibilite que ele seja ligado a um gerador externo na falta de
energia elétrica na rede publica.

7.8.4 lluminagdo emergéncia
Este item fixa as condi¢Ges necessarias para o projeto e instalacdes e verificagao

do sistema de iluminacdo de emergéncia.
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As baterias utilizadas devem ser garantidas pelo instalador para uso especifico,
garantindo uma vida util de pelo menos 2 anos de uso com perda de capacidade maxima
de 10% do valor exigido na instalacdo. Esta garantia deve incluir a variacdo da
capacidade da bateria de acumuladores elétricos com a temperatura no local de
instalacao.

Deve-se garantir acesso controlado e desobstruido desde a area externa da
edificacdo até o grupo moto-gerador.

No caso de grupo moto-gerador instalado em local confinado, para o seu perfeito
funcionamento, devera ser garantido que a tomada de ar frio seja realizada sem o risco
de se captar a fumaca oriunda de um incéndio.

Os componentes da fonte de energia centralizada de alimentacdo do sistema de
iluminagdo de emergéncia, bem como seus comandos devem ser instalados em local ndo
acessivel ao publico, sem risco de incéndio, ventilado e que ndo ofereca risco de
acidentes aos Usuarios.

No caso de instalagdo aparente, a tubulacéo e as caixas de passagem devem ser
metalicas ou em PVC rigido anicham, conforme NBR 6150:1980.

A distancia maxima entre dois pontos de iluminacdo de aclaramento deve ser de
15m ponto a ponto.

Os equipamentos utilizados no sistema de iluminacdo de emergéncia devem ser
certificados pelo Sistema Brasileiro de Certificagéo.

7.8.5 Brigadas de incéndio ABNT NBR — 14276.
Este item estabelece as condi¢cfes minimas para a formacdo, treinamento e

reciclagem da brigada de incéndio para atuacdo em todos os estadios de futebol.

7.8.5.1 Composicéo da brigada de incéndio
No caso de pracas esportivas faz parte da brigada toda a populacdo fixa do

evento.

7.8.5.2 Organizacéo da brigada
A brigada de incéndio deve ser organizada funcionalmente como segue:

a) Brigadistas: membros da brigada que executam as atribuigdes;

b) Lider: responsavel pela coordenacao e execucdo das aces de emergéncia em
sua area de atuacédo (pavimento/compartimento);
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c) Chefe da brigada: responsavel por uma edificagio com mais de um
pavimento/compartimento;

d) Coordenador geral: responséavel geral por todas as edificacbes que compdem
uma planta.

7.8.5.3 Atribuicdes da brigada de
incéndio Acdes de prevencao:

a) Avaliacdo dos riscos existentes;

b) Inspecdo geral dos equipamentos de combate a incéndio;
c) Inspecdo geral das rotas de fuga;

d) Elaborag&o de relatorio das irregularidades encontradas;
e) Encaminhamento do relatério aos setores competentes;
f) Orientagéo a populacéo fixa e flutuante;

g) Exercicios simulados.

Acoes de emergéncia:

a) Identificacdo da situagéo;

b) Alarme/abandono de area;

c) Acionamento do Corpo de Bombeiros e/ou ajuda externa;

d) Corte de energia;

e) Primeiros socorros;

f) Combate ao principio de incéndio;

g) Recepcéo e orientacdo ao Corpo de Bombeiros;

h) Preenchimento do formulério de registro de trabalho dos bombeiros;

i) Encaminhamento do formulario ao Corpo de Bombeiros para atualizacdo de
dados estatisticos.

7.8.5.4 Procedimentos basicos de emergéncia
Alerta

Identificada uma situacdo de emergéncia, qualquer pessoa pode alertar, por meio
de meios de comunicagdo disponiveis, 0s ocupantes e os brigadistas.

Analise da situacdo

Apbs o alerta, a brigada deve analisar a situacdo, desde o inicio até o final do
sinistro. Havendo necessidade, acionar o Corpo de Bombeiros e apoio externo, e
desencadear os procedimentos necessarios, que podem ser priorizados ou realizados
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simultaneamente, de acordo com o numero de brigadistas e os recursos disponiveis no
local.

Primeiros socorros

Prestar primeiros socorros as possiveis vitimas, mantendo ou restabelecendo
suas fungdes vitais com SBV (Suporte Basico da Vida) e RCP (Reanimagéo
Cardiopulmonar) até que se obtenha o socorro especializado.

Corte de energia

Cortar, quando possivel ou necessario, a energia elétrica dos equipamentos, da
area ou geral.

Abandono de area

Proceder ao abandono da area parcial ou total, quando necesséario, conforme
comunicacdo preestabelecida, removendo para local seguro, a uma distancia minima de
100 m do local do sinistro, permanecendo até a definigdo final.

Confinamento do sinistro

Evitar a propagacéo do sinistro e suas consequéncias.

Isolamento da area

Isolar fisicamente a &rea sinistrada, de modo a garantir os trabalhos de
emergéncia e evitar que pessoas ndo autorizadas adentrem ao local.
Extincéo

Eliminar o sinistro, restabelecendo a normalidade.
Investigacdo

Levantar as possiveis causas do sinistro e suas consequéncias e emitir para
discussdo nas reunides extraordinarias, com o objetivo de propor medidas corretivas
para evitar a repeticdo da ocorréncia.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, a brigada deve ficar a sua disposicéo.

Para a elaboracdo dos procedimentos basicos de emergéncia deve-se consultar o

fluxograma constante no exemplo 4.

A edificacdo que possuir posto de bombeiro interno, com efetivo minimo de 5
(cinco) bombeiros profissionais civis (por turno de 24 horas) e viatura de combate a
incéndio devidamente equipada, nos parametros da NBR 14096 viaturas de combate a
incéndio, podera solicitar isencdo de brigada de incéndio, a qual deve ser analisada em
comissao técnica ordinéria.
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7.8.6 Sinalizacao de emergéncia

A sinalizacao de emergéncia tem como finalidade reduzir o risco de ocorréncia
de incéndio, alertando para o0s riscos existentes e garantir que sejam adotadas acOes
adequadas a situacdo de risco, que orientem as acdes de combate e facilitem a

localizagcdo dos equipamentos e das rotas de saida para abandono seguro em caso de
incéndio.

7.8.6.1 Caracteristicas da sinalizacdo de emergéncia

Caracteristicas basicas

A sinalizacdo de emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, definidos
neste item, que devem ser alocados convenientemente no interior da edificacdo e areas
de risco, segundo os critérios aqui descritos.

Caracteristicas especificas

a) As formas geomeétricas e as dimensdes das sinalizacdes de emergéncia sdo as
constantes do Anexo A;

b) As simbologias das sinaliza¢bes de emergéncia sdo as constantes do Anexo B;

7.8.6.2 Tipos de sinalizagéo
A sinalizacdo de emergéncia divide-se em sinalizacdo basica e sinalizacéo
complementar, conforme segue:

Sinalizacdo basica

A sinalizacdo bésica e o conjunto minimo de sinalizacdo que uma edificagédo
deve apresentar, constituido por quatro categorias, de acordo com sua funcéo.

a) Proibicdo: Visa proibir e coibir acdes capazes de conduzir ao inicio do
incéndio ou ao seu agravamento.

b) Alerta: Visa alertar para areas e materiais com potencial de risco de incéndio,
explosao, choques elétricos e contaminacgao por produtos perigosos.

c) Orientacdo e Salvamento: Visa indicar as rotas de saida e as acoes
necessarias para 0 Seu acesso e uso.

d) Equipamentos: Visa indicar a localizacdo e os tipos de equipamentos de
combate a incéndios e alarme disponiveis no local.

e) Rotas de saida: Visa indicar o trajeto completo das rotas de fuga até uma
saida de emergéncia.
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f) Obstaculos: Visa indicar a existéncia de obstaculos nas rotas de fuga, tais
como: pilares, Arestas de paredes e vigas, desniveis de piso, fechamento de
vaos com vidros ou outros materiais translicidos e transparentes, etc.

g) Mensagens escritas: Visa informar o publico sobre:

- uma sinalizag&o bésica, quando for necessaria a complementacdo da mensagem
dada pelo simbolo;

- 0s meios de protecdo contra incéndio existentes na edificacao ou areas de risco;
- as circunstancias especificas de uma edificacdo e areas de risco;

- a lotacdo admitida em recintos destinados a reunido de publico;

Obstaculos: Visa indicar a existéncia de obstaculos nas rotas de fuga, tais

h) Demarcaces de areas: Visa informar o publico sobre os corredores de
circulacdo assegurados para rotas de saida em areas utilizadas para deposito de
materiais, instalagdes de maquinas e equipamentos industriais e estacionamento
de veiculos;

g) ldentificacdo de sistemas hidraulicos fixos de combate a incéndio: Visa
identificar, através de pintura diferenciada, as tubulacGes e acessorios utilizados
para sistemas de hidrantes e chuveiros automaticos;

Sinalizacdo complementar:

A sinalizacdo complementar tem a finalidade de

| - Complementar, através de um conjunto de faixas de cor, simbolos ou
mensagens escritas, a sinalizacdo basica, nas seguintes situacdes:

a) indicacdo continuada de rotas de saida;

b) indicacéo de obstéaculos e riscos de utilizagdo das rotas de saida;

c) mensagens especificas que acompanham a sinalizacdo basica, onde for
necessaria a complementacdo da mensagem dada pelo simbolo;

Il - Informar circunstancias especificas em uma edificacdo ou &reas de risco,
atraves de mensagens escritas;

Il - Demarcar areas para assegurar corredores de circulacdo destinados as rotas
de saidas e acesso a equipamentos de combate a incéndio em locais ocupados por
estacionamento de veiculos, depdsitos de mercadorias e maquinas ou equipamentos de
areas fabris;

IV — Identificar sistemas hidraulicos fixos de combate a incéndio.
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7.8.6.3 Requisitos
S&o requisitos béasicos para que a sinalizacdo de emergéncia possa ser
visualizada e compreendida no interior da edificacdo ou area de risco:

a) A sinalizacdo de emergéncia deve destacar-se em relacdo a comunicacao
visual adotada para outros fins;

b) A sinalizacdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes
e acabamentos, dificultando a sua visualizagéo;

c) A sinalizacdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos
corredores de circulagdo de pessoas e veiculos, permitindo-se condicGes de facil
visualizacéo;

d) As expressoes escritas utilizadas nas sinalizagcdes de emergéncia devem seguir
as regras, termos e vocédbulos da lingua portuguesa, podendo, complementarmente e,
nunca exclusivamente, ser adotada outra lingua estrangeira.

e) As sinalizacBes basicas de emergéncia destinadas a orientacdo e salvamento,
alarme de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito
fotoluminescente;

f) A sinalizacdo complementar de rotas de saida deve possuir efeito
fotoluminescente;

g) Os recintos destinados a reunido de publico, cujas atividades se desenvolvem
sem aclaramento natural ou artificial suficientes para permitir o acumulo de energia no
elemento fotoluminescente das sinalizacGes de saidas, devem possuir luminaria de
balizamento com a indicacdo de saida (mensagem escrita e/ou simbolo correspondente),
sem prejuizo do sistema de iluminacdo de emergéncia, em substituicdo a sinalizacdo

apropriada de saida com o efeito fotoluminescente;

7.8.6.4 Material

Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confeccao das sinalizagdes de
emergéncia:

a) Placas em materiais plasticos;

b) Chapas metélicas;

c) Outros materiais semelhantes.

Os materiais utilizados para a confec¢do das sinalizacdes de emergéncia devem
atender as seguintes caracteristicas:

a) Possuir resisténcia mecanica;
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b) Possuir espessura suficiente para que ndo sejam transferidas para a superficie
da placa possiveis irregularidades das superficies onde forem aplicadas;

Devem utilizar elemento fotoluminescente para as cores branca e amarela dos
simbolos, faixas e outros elementos empregados para indicar:

a) SinalizagOes de orientacdo e salvamento;

b) Equipamentos de combate a incéndio e alarme de incéndio;

¢) Sinalizacdo complementar de rotas de saida.

Os materiais que constituem a pintura das placas e peliculas devem ser atdxicos

e ndo radioativos, devendo atender as propriedades calorimétricas, de resisténcia a luz e
resisténcia mecanica;

O material fotoluminescente deve atender a norma DIN 67510 ou outra norma
internacionalmente aceita, até a edicdo de norma nacional.

A sinalizacdo de emergéncia complementar de rotas de saida aplicadas nos pisos
acabados devem atender os mesmos padrdes exigidos para os materiais empregados na
sinalizacdo aérea do mesmo tipo;

As demais sinalizagdes aplicadas em pisos acabados podem ser executadas em
tinta que resista a desgaste, por um periodo de tempo consideravel, decorrente de
trafego de pessoas, veiculos e utilizacdo de produtos e materiais utilizados para limpeza
de pisos.

7.8.6.5 Manutencéao
A sinalizacdo de emergéncia utilizada na edificacdo e areas de risco deve ser
objeto de inspecdo periddica para efeito de manutencdo, desde a simples limpeza até a

substituicdo por outra nova, quando suas propriedades fisicas e quimicas deixarem de
produzir o efeito visual para as quais foram confeccionadas.

NOTAS:
1. Dimens0es bésicas da sinalizacédo
A > L2/2000
Onde:
A = &rea da placa, em m2.
L = Distancia do observador a placa, em m (metros). Esta relagéo ¢ valida para L <
50 m, sendo que deve ser observada a distancia minima de 4 m, conforme Tabela 1.
2. A Tabela 1 apresenta dimensdes para algumas distancias pré-definidas.

3. Formas da sinalizagéo:
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a) Circular - utilizada para implantar simbolos de proibicdo (ver forma
geométrica da Tabela 1);

b) Triangular - utilizada para implantar simbolos de alerta (ver forma geométrica
da Tabela 1);

c) Quadrada e retangular - utilizadas para implantar simbolos de orientacéo,
socorro, emergéncia, identificacdo de equipamentos utilizados no combate a incéndio e
mensagens escritas (ver forma geométrica da Tabela 1).

Os simbolos adotados por esta norma para sinalizagdo de emergéncia sdo

baseados nos verificados no Anexo A do Anexo Il da Portaria 238.
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7.9 Equipamentos e Maquinas em Geral

Os procedimentos de manutencdo e operacdo devem ser estar em conformidade
com os planos de lubrificagcdo, manutencdo e operacdo, como recomendado pelos
fornecedores.

7.10 Acessibilidade

O item acessibilidade deve atender minimamente as disposicdes técnicas
previstas nas leis federais de n® 10.048 e 10.098, ao decreto n°® 5296 e a Norma ABNT
NBR 9050/2015. Destaca-se que todas as intervencdes que promovam acessibilidade
devem ser realizadas de modo a garantir a TODOS o direito de ir e vir, com
AUTONOMIA E SEGURANCA em locais publicos e privados.

7.10.1 Acessos
Neste item devem ser avaliados todos os acessos ao estadio, incluindo-se as

sinalizagdes visuais e tateis que devem fazer parte deles.

7.10.1.1 Avaliagdo da existéncia de estacionamentos e areas de desembarque:
devem ser listados todos os estacionamento e areas de desembarque de veiculos,
destinados a torcedores.

7.10.1.2 Chegada de pessoas em veiculos, para desembarque: devem ser
analisadas todas as areas de desembarque — locais onde um carro de passeio possa
estacionar para embarque/desembarque de pessoas.

7.10.1.3 Chegada de pessoas em veiculos que estacionardo no estadio: devem ser
identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento, com excecdo daqueles
exclusivos para as equipes e comissdes técnicas. Devem ser inclusas nesta avaliagéo as
areas de estacionamento publico ou privado no entorno do estadio que sejam utilizados
para estacionamento de veiculos de passeio pelos torcedores, em dias de jogos.

7.10.1.4 Passeios e calcadas de acesso aos portOes: Neste item devem ser
identificados e avaliados todos 0s acessos de pessoas a partir de um desembarque ou
gue venham a peé: passeios, rampas, escadas, até os portdes de entrada.
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7.10.1.5 Entradas do estadio em nivel: devem ser listadas e avaliadas, uma a
uma, as entradas do estadio — portdes e equipamentos de controle de acesso. Neste item
estdo inclusas as consideracdes sobre as catracas e/ou portas giratorias — se ha catracas
acessiveis ou portas/portdes de facil acesso para pessoas em cadeira de rodas e pessoas
com mobilidade reduzida. E importante que o avaliador considere tais opcdes, ainda que
estes acessos nao estejam sinalizados. A entrada de pessoas com mobilidade reduzida a
partir de portdes especiais, ao invés de catracas adequadas, deve ser acompanhada de

consideracOes sobre a disponibilidade de pessoal para abrir tais portdes.

7.10.1.6 Entradas do estddio em rampas: o avaliador devera identificar e
considerar, aqui, a existéncia de rampas de acesso ao estddio e as condicBes de
acessibilidade de cada uma delas.

7.10.1.7 Entrada do estddio por escadas: neste item devem ser listadas e
avaliadas as condicbes de todas as escadas de acesso ao estadio. Este item ¢é
imprescindivel em estddios onde a implantacdo do edificio se fez em terrenos
acidentado, provocando desniveis entre o passeio (calcada) e o portdo.

7.10.1.8 Acessos para ambuléncias: avalia-se, aqui, a possibilidade de acesso
seguro e livre de ambulancias até o campo de jogo, bem como a existéncia e a
conformidade de espaco no entorno do gramado para estacionamento de pelo menos
uma ambulancia.

7.10.2 Circulag6es internas
Este item considera as condicGes das circulacdes internas de todo o estadio

incluindo-se as sinalizagdes visuais e tateis que devem fazer parte deles.

7.10.2.1 Circulacdes em rota acessivel: Conforme a Norma Brasileira ABNT
NBR 9050:2004, em seu item 3.37, define-se ROTA ACESSIVEL como "Trajeto
continuo, desobstruido e sinalizado, que conecta os ambientes externos ou internos de
espacos e edificagOes, e que possa ser utilizado de forma autdbnoma e segura por todas
as pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia. A rota acessivel externa pode incorporar

estacionamentos, calgadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas, etc. A
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rota acessivel interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores
etc."

Desta forma, o profissional devera avaliar se existe, e em que condicGes se
encontram os trajetos acessiveis, desde a cal¢ada até os espacos de permanéncia.

7.10.2.2 Circulacdes internas em nivel: neste item devem ser avaliadas as
circulac@es internas (corredores) de distribuicdo de pessoas pelo estadio: circulacbes de
acesso aos sanitarios, bebedouros, bares, lanchonetes, lojas, elevadores, escadas,
rampas, setores de assentos, postos médicos, cabines de radio e televisdo, circulacdes de
servigo, etc. Incluem-se neste item as eventuais superficies rampadas que vencem

pequenos desniveis.

7.10.2.3 Portas acessiveis: este item avalia as condi¢bes das portas em
circulacbes por onde pessoas em cadeira de rodas ou com mobilidade reduzida precisem
passar, em especial as portas de entrada de sanitarios acessiveis. Deve ser considerado
risco critico uma porta sinalizada como de uso preferencial que ndo apresenta largura
minima de 0,80 cm.

7.10.2.4 Circulagdes verticais internas em rampas: o profissional devera avaliar,
neste item, a existéncia e as condi¢Ges das rampas que ligam pavimentos do estadio.
Devem ser consideradas todas as rampas, mesmo aquelas que, de antemao, apresentam
inclinagdes longitudinais inadequadas ao uso de pessoas em cadeira de rodas pois,
apesar destas limitacGes, a rampa também precisa atender as exigéncias de uso por

pessoas em condi¢des normais.

7.10.2.5 CirculacBes verticais internas por escadas fixas: neste item o
profissional devera avaliar todas as escadas existentes no estaddio, a comecar pelas
escadas de arquibancadas, seguidas pelas que fazem parte da rota de fuga (escadas de
incéndio).

7.10.2.6 CirculacOes verticais internas por escadas rolantes: a avaliacdo deste
item restringe-se as consideracBes de seguranca em uso e de acessibilidade.
Consideracdes sobre as caracteristicas de equipamento mecanico devem ser feitas no
sistema EQUIPAMENTOS E MAQUINAS EM GERAL. Devem ser consideradas
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todas as escadas rolantes, mesmo aquelas que, de antemé&o, apresentem-se inadequadas
ao uso de pessoas em cadeira de rodas pois todas as escadas rolantes precisam atender
as exigéncias de uso por pessoas em condi¢Ges normais.

7.10.2.7 Circulagdes verticais internas por elevadores: a avaliacdo deste item
restringe-se as consideracfes de seguranca em uso e de acessibilidade. Considerac6es
sobre as caracteristicas de equipamento mecéanico devem ser feitas no sistema
EQUIPAMENTOS E MAQUINAS EM GERAL. Devem ser considerados todos os
elevadores, em especial aqueles de uso preferencial por pessoas com mobilidade
reduzida. Este ultimos, se ndo apresentarem condicOes efetivas de uso por PMR, devem
ser identificados e inclusos na lista de ndo conformidades. Deve ser considerado risco
critico um elevador sinalizado como de uso preferencial que ndo apresenta condi¢es

adequadas para este uso.

7.10.2.8 CirculacOes verticais internas por plataformas elevatorias de percurso
vertical: este item restringe-se a avaliacdo das condicdes de acessibilidade e seguranca
em uso da plataforma. Consideracdes sobre as caracteristicas de equipamento mecanico
devem ser feitas no sistema EQUIPAMENTOS E MAQUINAS EM GERAL. E
importante que o profissional avalie a plataforma em uso; se isto ndo for possivel, tal

fato deve ser relatado como limitacdo do laudo.

7.10.2.9 Circulagdes verticais internas por plataformas elevatorias de percurso
inclinado: este item restringe-se a avaliacdo das condicdes de acessibilidade e seguranca
em uso da plataforma. Consideragdes sobre as caracteristicas de equipamento mecanico
devem ser feitas no sistema EQUIPAMENTOS E MAQUINAS EM GERAL. E
importante que o profissional avalie a plataforma em uso; se isto ndo for possivel, tal
fato deve ser relatado como limitagdo do laudo.

7.10.3 Mobiliario:
Este item considera as condi¢Ges de todo o mobiliario do estadio, englobando as

possibilidades de uso por pessoas em cadeira de rodas e pessoas de baixa estatura
incluindo-se as sinalizagdes visuais e tateis que devem fazer parte deles.

7.10.3.1 Guichés de bilheteria: refere-se a avaliagdo das condi¢fes dos guichés de
venda de ingressos para 0s eventos e considera a existéncia de guichés para
atendimento preferencial. Devem ser considerados dois tipos de guichés preferenciais:
um para atendimento de pessoas com necessidades especiais que nao estejam em
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cadeira de rodas (idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida, obesos, pessoas
com outras deficiéncias) e um especifico para atendimento a pessoas em cadeira de
rodas e de baixa estatura pois este guiché deve atender as condigdes especificas da
norma ABNT NBR 9050:2015.

7.10.3.2 Guichés de pontos de venda: refere-se a avaliacdo das condi¢cdes dos
guichés de venda de tiquetes para aquisicdo de alimentos, bebidas e qualquer outro
produto negociado em lojas dentro do estadio. Devem ser considerados dois tipos de
guichés preferenciais: um para atendimento de pessoas com necessidades especiais que
ndo estejam em cadeira de rodas (idosos, gestantes, pessoas com mobilidade reduzida,
obesos, pessoas com outras deficiéncias) e um especifico para atendimento a pessoas
em cadeira de rodas e de baixa estatura pois este guiché deve atender as condicdes
especificas da norma ABNT NBR 9050:2015.

7.10.3.3 Bancadas de pontos de venda: neste item o profissional devera avaliar
as bancadas de atendimento de bares, lanchonetes e lojas dentro do estadio,
considerando a existéncia de um trecho de bancada em que a altura e a largura estejam
adequadas ao atendimento a pessoas de baixa estatura e pessoas em cadeira de rodas.

7.10.3.4 Guarda-corpos: este item refere-se a existéncia e condi¢Bes dos guarda-
corpos de areas de permanéncia (setores de assentos) e quaisquer outros que nao sejam
pertencentes a escadas e rampas, pois 0s mesmos foram inclusos na avaliacdo destes
elementos arquitetdnicos.

7.10.3.5 Corrimdos: 0s corrimaos sdo aderentes as escadas e rampas a que
servem e foram inclusos na avaliagdo de cada um destes elementos arquitetonicos.

7.10.4 Areas de permanéncia

As perguntas deste conjunto de itens devem ser feitas por setores. Consideram-

se setores todos os espacos de permanéncia de torcedores e profissionais envolvidos no
evento com excecdo dos sanitarios: arquibancadas, camarotes, areas “vip” e “vvip”,
tribunas de honra, cadeiras especiais, cadeiras cativas, auditérios, salas destinadas a
coletiva de imprensa, restaurantes e quaisquer outros espacos de permanéncia. A

avaliagcdo devera considerar, obrigatoriamente e como um setor em separado, 0(s)
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espaco(s) reservado(s) a torcida visitante. Estd inclusa neste conjunto de itens a

avaliacdo das sinalizacdes visuais e tateis que devem fazer parte deles.

7.10.4.1 Setores de assentos para assistir ao jogo: avalia-se aqui a existéncia e as
condi¢cbes dos espagos para acomodacdo de pessoas com necessidades especiais:
pessoas em cadeira de rodas, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com
deficiéncia, idosos, gestantes, pessoas com criangas de colo e obesos. A avaliacdo
devera ser feita por setores que oferecam estas acomodacBes, sendo obrigatoria a
avaliacéo do setor destinado a torcida visitante em separado. O profissional responsavel
por tal avaliacdo devera considerar o nimero minimo destes espacos exigido no Artigo
23 do Decreto-lei 5296 de 2 de dezembro de 2004: dois por cento de espacgos para
pessoas em cadeira de rodas mais dois por cento de assentos para acomodacdo de
pessoas portadoras de deficiéncia visual e de pessoas com mobilidade reduzida (neste
percentual deve-se considerar pessoas obesas, pessoas com deficiéncia, gestantes e
idosos). Caso exista alguma legislacdo estadual ou municipal que determine um

percentual maior, este devera ser adotado.

7.10.4.2 Espacos para pessoas em cadeira de rodas: restringe-se a avaliacdo da
existéncia e das condicbes dos espacos destinados as pessoas em cadeira de rodas e
seu(s) acompanhante(s).

7.10.4.3 Assentos para acomodacao de pessoas obesas: restringe-se a avaliacao
da existéncia e das condi¢Ges dos assentos especiais para pessoas obesas e seu(s)
acompanhante(s). A fim de atender, no minimo, ao paragrafo 1 do Artigo 23 do
Decreto-lei 5296 de 2 de dezembro de 2004, o nimero de assentos para pessoas obesas
deve ser somado ao nimero de assentos reservados para pessoas com necessidades

especiais.

7.10.4.4 Assentos para acomodacdo de pessoas com necessidades especiais: esta
avaliagdo deve contemplar todos os assentos reservados as pessoas com qualquer tipo
de deficiéncia fisica (visual, auditiva, motora, neuroldgica) e pessoas com mobilidade
reduzida (idosos, gestantes) e seu(s) acompanhante(s).
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7.10.4.5 Sinalizagéo das circulacdes de acesso a espagos preferenciais: restringe-
se a existéncia e condi¢cdes da sinalizacdo das circulagcBes para acesso aos espacgos
destinados as pessoas em cadeira de rodas, assentos especiais destinados as pessoas
obesas e assentos reservados as pessoas com necessidades especiais e seus
acompanhantes. Inclui-se nesta avaliacdo a existéncia e condic¢des da sinalizagcdo em
Braille.

7.10.5 Sanitarios

Este item leva em consideracédo a existéncia de sanitarios adequados ao uso por

pessoas com necessidades especiais: pessoas em cadeira de rodas, pessoas com
mobilidade reduzida, pessoas de baixa estatura e criancas. A avaliacdo pode contemplar
desde sanitarios de uso exclusivo quanto sanitarios de uso geral onde existam pecas e
condicOes de uso adequado para estas pessoas. Esta inclusa neste item a avaliagdo das
sinalizacGes visuais e tateis que devem fazer parte deles.

7.11 Conforto

O sistema Conforto deve atender minimamente as disposicdes previstas nas leis
federais de n° 10.048 e 10.098, ao decreto n°® 5296 e a Norma ABNT NBR 9050/2015.
Destaca-se que, na falta de legislacdo especifica para as condi¢cdes de conforto em
estadios de futebol, foram estendidas e adaptadas a estas edificacGes as exigéncias dos
usuarios das edificacbes, expressas na norma ABNT NBR 15575-1:2013, no que
concerne as diferentes condicBes de conforto e seguranca: seguranga no uso e na
operacdo, desempenho térmico, desempenho aculstico, desempenho luminico,

funcionalidade e acessibilidade, conforto tatil e antropodinamico.

7.11.1 Informagdes comuns ao estadio
Neste grupo de itens encontram-se as avaliagdes dos espagos e servigos comuns

a todo o estadio.

7.11.1.1 Estacionamento para torcedores: neste item devem ser identificadas e
avaliadas a existéncia e as condicOes de todas as areas de estacionamento de torcedores.
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Devem ser inclusas nesta avaliacdo areas de estacionamento publico ou privado no
entorno do estadio que sejam utilizados para estacionamento de veiculos de passeio
pelos torcedores, em dias de jogos.

7.11.1.2 Estacionamento para equipes: neste item devem ser identificadas e
avaliadas a existéncia e as condi¢cOes de todas as areas de estacionamento reservadas ou
utilizadas pelas equipes e comissdes técnicas.

7.11.1.3 Estacionamento para arbitragem: neste item devem ser identificadas e
avaliadas todas as areas de estacionamento ou &reas de desembarque reservadas ou
utilizadas pelas equipes de arbitros.

7.11.1.4 Estacionamentos para veiculos dos meios de comunicacdo: neste item
devem ser identificadas e avaliadas todas as &reas de estacionamento ou areas de
desembarque reservadas ou utilizadas pelas equipes dos meios de comunicacéo.

7.11.2 Servicos de comunicacgao:
Neste grupo de itens encontram-se as questdes que avaliam as condic¢des dos

diferentes meios de comunicagdo com os torcedores.

7.11.2.1 Orientadores de torcidas: o profissional responsavel pelo laudo devera
avaliar a disponibilidade e a capacitacdo de uma equipe de orientadores de torcidas. No
caso deste servico ser prestado por equipes contratadas pelo clube mandante do jogo e
ndo pelos administradores do estadio, este fato deve ser relatado no laudo.

7.11.2.2 Disponibilidade de acesso a WEB: ndo se considera ndo conformidade a
falta ou 0 mau funcionamento de acesso a Internet via rede sem fio, para os torcedores.
Entretanto, este servigo representa um nivel de conforto cada vez mais valorizado por
todos, devendo ser avaliado pelo profissional responsavel pelo laudo.

7.11.2.3 Disponibilidade de telefonia movel: a existéncia e a qualidade do sinal
de telefonia movel ndo dependem da administracao do estadio. Desta forma, estas

condi¢cbes ndo representam ndo conformidades, mas sua avaliacdo indica a
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disponibilidade de um importante meio de comunicacdo no local em que se encontra o

estadio, devendo ser avaliada pelo profissional responsavel pelo laudo de Conforto.

7.11.2.4 Disponibilidade de informagdes sobre o estadio: neste item o
profissional devera avaliar a existéncia e a qualidade de informacdes sobre o estadio em
sitios da WEB. As eventuais falhas encontradas devem constar da lista de ndo
conformidades, com a finalidade de orientar os administradores do estadio em seu
processo de melhoria continua.

7.11.2.5 Conforto sonoro: este item avalia as condi¢des de comunicacdo sonora
com 0s usudrios do estadio.

7.11.2.5.1 Sistema de som: o avaliador devera considerar a existéncia, a
distribuicdo e as condi¢bes de funcionamento do sistema de som do estadio, através de
teste no dia da visita ao estadio. Caso ndo seja possivel testar este sistema, este fato
deve ser relatado no laudo.

7.11.2.6 Conforto visual: este item avalia as condi¢bes de comunicacdo visual
com 0s usudrios do estadio.

7.11.2.6.1 Sistema de contagem simultanea de acesso de torcedores: o
profissional avaliard como se faz a contagem de pessoas que entram no estadio e a
possibilidade de informacdo deste nimero aos torcedores que estdo chegando para
compra de ingressos. E desejavel que a informagdo de lotagdo seja divulgada junto as
bilheterias, permitindo que um torcedor opte pela compra em um setor que ainda nao

esteja com sua lotacdo préxima da maxima.

7.11.3 Conforto em infraestrutura
Este conjunto de itens busca avaliar as condi¢des para as equipes dos times de

futebol, dos arbitros, dos meios de comunicacéo e de gandulas e mascotes.

7.11.3.1 Conforto para a equipe mandante: avaliacéo restrita as areas de uso exclusivo
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para a equipe, disponibilidade de espaco e equipamento minimo para atendimento
médico e/ou fisioterapico emergencial e espaco para aquecimento dos jogadores. Deve
ser avaliada a existéncia de pelo menos um sanitario de uso exclusivo para o0 género
diferente daquele que estd em jogo (por exemplo, um sanitario que possa ser usado pelo
técnico de uma equipe de futebol feminino).

7.11.3.2 Conforto para a equipe visitante: avaliagdo restrita as areas de uso
exclusivo da equipe visitante no jogo, englobando vestiarios de jogadores, sanitarios
para a equipe, disponibilidade de espaco e equipamento minimo para atendimento
médico e/ou fisioterapico emergencial e espaco para aquecimento dos jogadores. Deve
ser avaliada a existéncia de pelo menos um sanitario de uso exclusivo para o género
diferente daquele que estd em jogo (por exemplo, um sanitario que possa ser usado pelo

técnico de uma equipe de futebol feminino).

7.11.3.3 Conforto para a equipe de arbitragem: avaliacdo restrita as areas de uso
exclusivo da equipe de arbitros. Além da avaliacdo da existéncia e condi¢es de
vestiarios, deve ser avaliada a existéncia ou a possibilidade de utilizacdo desta area por
uma equipe de arbitros composta pelos dois géneros.

7.11.3.4 Conforto para a equipe de gandulas e mascotes: a ndo existéncia de
vestiarios e sanitarios exclusivos para as equipes de gandulas e/ou mascotes ndo deve
configurar ndo conformidade. Mas caso exista, esta area deve estar conforme com 0s
requisitos de seguranca em uso e higiene, e deve contemplar a possibilidade de uso
pelos dois géneros.

7.11.3.5 Conforto para o pessoal dos meios de comunicacdo dentro do estadio:
esta avaliacdo diz respeito a existéncia e as condicGes de areas de trabalho das equipes
de radialistas, profissionais de televiséo e jornais. Devem ser avaliadas as cabines de
radio e de tv, a(s) sala(s) de entrevista coletiva e as areas de sanitarios que servem a
estes espacos de trabalho.

7.11.3.6 Conforto para o pessoal dos meios de comunicacdo no entorno do
gramado: restrito a avaliacdo da existéncia e das condic6es de trabalho disponiveis junto
ao campo de futebol.
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7.11.3.7 Conforto para o pessoal dos meios de comunicacdo no entorno do
estadio: esta avaliagdo deve levar em conta as condi¢Bes de passagem de cabos para o
equipamento dos meios de comunicacdo, bem como a possibilidade de entrada
reservada para a imprensa, de modo a ndo haver contato com os torcedores.

7.11.4 Quanto ao campo de futebol:
O avaliador deve considerar, neste item, as condicdes de manutengdo do

gramado, o estado das delimitacbes das linhas do campo de jogo. Caso sejam
observadas, deverdo ser relacionadas ndo conformidades relativas as balizas do gol
(dimensdes inadequadas, traves danificadas, etc).

7.11.5 Informac6es do estadio por setores:

Os itens constantes deste conjunto devem ser respondidos para cada setor do

estddio que apresentar tipologias diferentes, p.ex.. cadeiras cobertas, cadeiras
descobertas, camarotes, tribuna de honra, arquibancada coberta, arquibancada
descoberta, etc. Independente da tipologia, o setor reservado a torcida visitante deve ser
analisado obrigatoriamente em particular.

7.11.5.1 Conforto térmico: referente as consideracdes de areas cobertas por lajes,
marquises e telhados, areas onde haja condicionamento do ar e disponibilidade de
bebedouros. Neste item o avaliador deve atentar para a diversidade de climas nas
diferentes cidades brasileiras, observando que em algumas o condicionamento de ar ndo
se faz necessario, em outros deve ser feito para aquecimento do espago e em outros,
ainda, para refrigeracdo do espaco. Havendo condicionamento do ar e bebedouros no
setor, estes deverdo ser postos em funcionamento e suas condi¢cdes de desempenho
avaliadas. Nao sendo possivel ao avaliador estes testes, tal fato devera ser relatado no

laudo.

7.11.5.2 Conforto luminico: restrito as condigdes de iluminacdo do campo de
jogo, de modo a assegurar total compreensdo do que acontece no campo por todas as
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pessoas que assistem a partida no setor. Para tal avaliacdo, a iluminacdo do gramado
deverd ser ligada. A impossibilidade deste teste devera ser relatada no laudo de
conforto.

7.11.5.3 Conforto de servigos: refere-se a avaliagdo minima da existéncia e
condicdes do servigo de venda de alimentos e bebidas no setor. Devem ser consideradas
as diferentes formas de venda — pelos bares, lanchonetes e ambulantes e as formas de
pagamento possiveis (cartBes de crédito, de débito, dinheiro, cartdes alimentacéo, etc).
O profissional responsavel pelo laudo devera incluir, neste item, outros tipos de servico
que o estadio oferece e que ele achar pertinente, como atendimento por telefone para
reserva de ingressos e informacBes gerais, transporte de pessoas (com ou sem
deficiéncia) a partir de pontos de desembarque de transportes publicos, etc). A falta de
tais servigos ndo configura ndo conformidades, mas se tais servigos forem oferecidos,
devem ser cumpridos a contento, configurando-se uma falha o seu ndo cumprimento ou

0 cumprimento deficitario.

7.11.5.4 Conforto em infraestrutura: restrito a avaliacao e condi¢fes dos assentos
e dos sanitarios. No caso dos assentos, o profissional devera avaliar quanto é
confortavel o tipo de assento de cada setor, as condi¢Bes de conservacao destes assentos
e 0 espaco existente entre as fileiras de assentos, quando ocupados. Em relacdo aos
sanitérios, o avaliador ira considerar a existéncia dos mesmos no setor avaliado, bem
como as condi¢bes de conforto neles encontradas: se existem sanitarios familiar,
infantil, trocadores e/ou bacias sanitarias infantis nos sanitarios masculinos e femininos

e condicdes de conservacdo destas areas.

7.11.5.5 Conforto visual: verificacdo destinada a avaliar as condicdes de visdo
do campo de jogo pelos espectadores e as condi¢cBes de comunicacdo visual dentro do
estadio através dos placares, bem como as condi¢fes de conservacédo e funcionamento
dos mesmos.
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8 DOCUMENTACAO

Os documentos a serem fornecidos e analisados na vistoria de engenharia dos

estadios para analise e consulta do inspetor:

Tabela 1 Lista de documentos.

CARATER DA
DOCUMENTO DOCUMENTAGCAO

P[O!eto aprovado pela Prefeitura ou“as built” ou Projeto RESTRITIVO
basico
Alvar de funcionamento RESTRITIVO
Quadro coma capacidade do estadio por setor (expectadores RESTRITIVO
€ em Servico)
Projeto de prevencdo e combate a incéndio e panico AUXILIAR
Ultlr_no_ AVCB (atestado de vistoria do corpo de bombeiros) RESTRITIVO
ou similar
PPRA (programa de prevencdo de riscos ambientais) RESTRITIVO
A\{S_ (atestado de vistoria de seguranca) Ultimo laudo do RESTRITIVO
estadio
Arquivo em Autocad (DWG) da planta atualizada do estadio AUXILIAR
ou plantas impressas
Atestados relativos a NR-10 RESTRITIVO
Manual de uso, operacdo e manutencdo do estadio. RESTRITIVO
Plano de manutencdo do estadio RESTRITIVO
Laudo de manutencdo das subestacoes RESTRITIVO
Relatorio de ensaios e exames em transformadores RESTRITIVO
Projeto de SPDA. RESTRITIVO
Relat(?r!o de_ inspecdo ohmlca,_ de continuidade elétrica e RESTRITIVO
Relatorio de inspecdo de para-raios.
Relatério de manutencdo de geradores, caso haja geradores. RESTRITIVO
Projetos de instalacdes elétricas e diagramas unifilares. RESTRITIVO
Projeto estrutural RESTRITIVO
Contas de energia elétrica AUXILIAR
Contas de fornecimento de agua AUXILIAR
Certificado de teste de estanqueidade do sistema de gas. RESTRITIVO
Relatérios de ensaios  preditivos, tais como: termografia, AUXILIAR

vibracbes mecanicas, etc. (restritivopara aqueles estadios
com capacidade de publico igual ou acima de 40000 lugares).

(RESTRITIVO)

Relatérios dos Acompanhamentos das Manutencdes dos

Sistemas Especificos, tais como: ar condicionado (PMOC), RESTRITIVO
motores, antenas, bombas, CFTV, etc.

Laudo de estabilidade estrutural (para estadios com historico

de mudangas das caracteristicas estruturais ou de RESTRITIVO

carregamento, e para aqueles com capacidade autorizada igual
0 superior a 40.000 espectadores).
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inspecdo predial, que orientam e complementam as listas de verificagdes descritas na

Abaixo segue a lista de normas e outros documentos técnicos recomendados a

secdo 7.

1.
2.

Norma de Inspecdo Predial Nacional do IBAPE.
Norma de Inspecdo Predial IBAPE/SP e seus anexos.

3. Glossério de Terminologia do IBAPE/SP.
4. ABNT NBR 5674 — Manutencao de edificacfes — procedimentos.
5. ABNT NBR 13.752 — Pericias de Engenharia na Construgéo Civil.

6. ABNT NBR 15.575 — Edificio habitacional até 5 pavimentos — Partes 1 a 5.

7. ABNT NBR 9.050 - Acessibilidade a edificagdes, mobilirio,
espacos e equipamentos urbanos.

8.
9.

10

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Lei Federal n2 10.671, de 15/03/05, Estatuto do Torcedor.
Manual de Uso, Manutenc¢éo e Operacéo.

. Plano de Manutencao.

Cadigo de Obras do Municipio ou Similar.

InstrucBes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Municipio.

Todas as normas prescritivas pertinentes a cada sistema da ABNT.
NR-99, NR-10, NR-12, NR-13 e NR-17.

Norma sobre iluminancia em areas externas (nacional ou internacional).
Regulamentos gerais das concessionarias de agua e luz.

Legislacdo especifica do municipio.

Recife.

Check list para vistoria de edificacdes em concreto armado — ABECE Regional.
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9 GUIADE UTILIZACAO DOS INSTRUMENTOS

l. Preliminares

O presente Instrumento de Verificacdo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto
visa facilitar a aquisicdo de dados relativos aos fatos mais importantes registrados
durante o processo de vistoria, produzir informaces demandadas por normas, textos
relativos a aspectos construtivos, tipologias e eventualmente problemas recorrentes ou
cronicos, que serdo objeto de anélise quando da emissdo do Laudo.

A observancia dos procedimentos aqui recomendados também possibilita que
todos os elementos e sistemas construtivos sejam vistoriados, conforme detalhado nas
listas de verificacdo correspondentes, de acordo com as recomendacdes do trabalho do
GT do CONFEA/CREA relativas ao assunto, e também baseado na Inspec¢do Predial,
definida na Norma de Inspecdo Predial do IBAPE Nacional 2012.

Segundo recomendacdes de trabalhos pretéritos do Sistema CONFEA/CREA
relativos a vistorias em estadios de futebol, a vistoria sera elaborada por profissionais
habilitados e realizada sem uso de ensaios tecnoldgicos, medi¢des e outros mecanismos
indiretos de aferi¢des, podendo ser considerada como de Nivel 1.

Il.  Preenchendo da Identificacdo do Estadio

O preenchimento de todos os campos €é compulsério e deve atender
apropriadamente a cada demanda. O primeiro campo a ser preenchido diz respeito a
identificacdo do estadio de futebol, discriminando o nome oficial, o0 nome popular, seu
endereco completo, telefone, fax (caso haja), e-mail, definicdo de quem é o proprietario,
o0 responsavel pela manutencdo do estadio, sua qualificacdo profissional, seu telefone,
fax (se houver), e-mail, clubes responsaveis pelo uso (em havendo), telefones, fax e e-

mails.

I11. Preenchimento das Caracteristicas Gerais do Estadio

Concluidos os procedimentos de identificacdo do estadio e responsaveis pela sua
manutencdo e o solicitante da vistoria, preenche-se o campo que detalha aspectos do
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estadio com informacdes que relatem a tipologia construtiva, 0s sistemas construtivos,
divisdes e nomes dos setores e suas capacidades informadas, dentre outros dados
relevantes a caracterizacdo do objeto da vistoria, com base, inclusive, na anélise da
documentacdo apresentada para o inspetor.

IV. Preenchimento do Croqui do Estadio

O preenchimento do campo “Croqui simplificado” visa facilitar a percepc¢éo de
algumas das informacGes contidas no campo anterior. Aqui deve ser feito desenho
simplificado representando os principais volumes do estadio, sua orientacdo geogréfica,
sua setorizagcdo com respectivas capacidades, indicacdo dos setores cobertos, nimero e
posicdo dos portdes, principais circulagdes e quaisquer outras informacdes que o
vistoriador achar pertinente e digna de nota.

V.  Preenchimento da analise da documentacéo

A lista dos documentos a serem analisados apresenta dois campos. No primeiro a
verificacdo quanto a existéncia e apresentacdo ou ndo do documento em questdo. No
segundo procede-se a avaliacdo quanto sua validade ou ndo. Nos casos nos quais
alguma documentacdo de caracter RESTRITIVO ndo ser apresentada por ndo ser
aplicavel, tal fato deve ser devidamente registrado no campo “Consideracgoes

relevantes sobre os documentos:”.

V1. Preenchimento dos Instrumentos de Verificacdo

Os elementos e sistemas construtivos a serem vistoriados, que foram definidos
na secdo cinco, sao sujeitos nesta secdo a quesitacdo sistematica. A Aquisicdo de Dados
se faz, Setor a Setor, Sistema a Sistema, elemento a elemento. A dtica da Vistoria € a
identificacdo de ndo conformidades que se traduzam em ANOMALIAS e FALHAS,
como conceituadas pela Norma de Inspegdo Predial IBAPE/SP e pela Norma de
Inspecédo Predial IBAPE Nacional.

Nos dados iniciais de entrada de cada Sistema, existe um campo para indicar em
qual SETOR do estadio encontra-se o objeto da vistoria.

Cada um dos sistemas € composto por um nimero minimo de elementos a serem
vistoriados, mas nédo limitados somente a eles.
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ELEMENTO QUALQUER. Ao final de cada sistema existe um campo para que
seja descrito qualquer outro elemento néo listado e que apresente algum problema. Nos
ambientes eletrdnicos este campo é disponibilizado automaticamente.

Durante o processo de vistoria, elementos e sistemas construtivos terdo suas
ANOMALIAS identificadas como descrito nos menus disponiveis para os sistemas de 1
a 6 assim como existe um para o sistema 9-Equipamentos e Maquinas em Geral.

ANOMALIA QUALQUER. Os menus ndo limitam as possibilidades de
identificacdo das ANOMALIAS. Ao final de cada menu existe um campo disponivel
para alguma anomalia identificada e ndo listada em cada um dos menus de A a F,
identificado como ANOMALIA QUALQUER. Nos ambientes eletrénicos este campo é
disponibilizado automaticamente.

Nos ambientes eletronicos ao final de cada quesito relativo a este ou aquele
elemento de determinado sistema, existe um botdo para repetir a pergunta
indefinidamente.

Note-se que esta possibilidade vale para um mesmo elemento, de um mesmo
sistema, infinitas vezes, SETOR a SETOR.

Nos ambientes eletrénicos ao final de cada Sistema, existe um botdo para se
iniciar a investigacdo do Sistema em tela em outro SETOR a ser definido naquele

momento.
Tabela 2 Elementos e sistemas construtivos a serem vistoriados e seus menus
N° Elementos e Sistemas Construtivos Menus Relacionados
1 | Sistema estrutural A
2 | Sistema de impermeabilizacdo A, BeD
3 | Sistema de vedacao e revestimento B
4 | Sistema de esquadrias C
5 | Sistema de coberturas D
6 | Sistema de instalacGes Hidrossanitarias E
7 | Sistemas de instalacdes elétricas prediais e SPDA -
8 | Sistema de combate a incéndio -
9 | Equipamentos e maquinas em geral F
10 | Acessibilidade -
11 | Conforto -

Quadro 1

Note-se que o Sistema de impermeabilizacdo ndo existe de per si, e sim solidario
aos sistemas estrutural, vedacdo e revestimento e coberturas. Ndo obstante faz parte da
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lista para que possa ser ligado aos referidos sistemas através dos menus que
contemplam as anomalias relativas ao sistema de impermeabilizagao.

A informacéo gerada pelos Instrumentos de Verificagdo é compulsdria e parte

integrante da estratégia de atendimento as demandas legais minimas necessarias a
producdo dos Laudos exigidos.

Tanto a quesitacdo quanto as possiveis anomalias observaveis listadas nos menu,
sdo extraidas das LISTAS DE VERIFICACAO do item 7. Enfatizando que nem a
quesitacdo nem os menus limitam as vistorias.

As recomendacOes expressas nas diversas listas quanto aos procedimentos de
vistoria, os locais a serem vistoriados e as restricdes de seguranca devem ser observadas
durante a vistoria.

Identificacdo de ANOMALIAS:

Quando da vistoria de um elemento qualquer, em determinado sistema e, na
existéncia de anomalias, estas devem ser classificadas segundo o menu respectivo.
Lembrando que tais menus auxiliam na vistoria, mas ndo a limitam. Como dito
anteriormente, ao final de cada menu ha um campo em aberto para registro de uma

anomalia qualquer ndo constante dos menus. Os menus séo descritos como se seguem:

e MenuA
1. Armaduras expostas;
Baixo cobrimento da armadura;
Corrosao da armadura;
Trincas ou fissuras formadas por infiltracéo;
Trincas formadas por processos de movimentacdo estrutural;
Trincas formadas por processos de sobrecarga;
Trincas transpassantes;

Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

© 0o N o g Bk~ w DN

Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

[EY
o

.Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
generalizada;

11. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

12. Deterioracdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites,
corrosao, depdsito de fuligens, formacéo de bolor/fungos);
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13.
14.

Carbonatacéo;

Eflorescéncias;

15. Avaria nas juntas de movimentagéo estrutural e elementos vedantes;

16. Avarias nos aparelhos de apoio;

17.
18.
19.
20.
21.

Deformacdo diferencial;
Trincas

Esmagamentos;
Deformacdes excessivas;

Deterioracdo das mantas de impermeabilizacéo;

22. Vazamentos;

23.
24,
25.
26.
217.

Segregacao do concreto;
Ninhos de concretagem;
Ma vibracdo;

Concreto poroso;

Outra anomalia qualquer (fazer observacao);

e MenuB
1. Desaprumo;
2. Forade nivel;
3. Fora de esquadro;
4. Ressaltos;
5. Depressoes;
6. Infiltracdes;
7. Integridade dos rejuntamentos;
8. Falta de mastique nas juntas de dilatacdo ou estruturais dos painéis;
9. Integridade dos rufos;
10. Integridade da calafetacdo na interface com tubulacgdes;
11. Chumbadores;
12. Esquadrias em geral,

e e T S
~N o o~ W

. Manchas de ferrugem;

. Fungos e bolores;

. Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
. Trincas transpassantes;

. Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
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18. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

19. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma

generalizada;

20. Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

21. Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

e MenuC

1.

2
3.
4

o1

9.

Avaria nos chumbadores nas alvenarias;

Avaria nos chumbadores nas lajes;

Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das secdes metalicas;

Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixacéo,
solda, parafusos;

Superficies pontiagudas e elementos soltos;

Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a
aspectos de seguranca;

Mas condicdes de parafusos e pregos;

Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuério em
elementos de madeira;

Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;

10. Vidros trincados ou quebrados;

11. Outra anomalia qualquer (fazer observacao);

e MenuD

1.

© oo N o g B~ w DN

Estado de calhas e rufos;

Caimentos;

Numero de coletores pluviais;

Condicdes fisicas dos telhados;

Telhas e madeiramento;

Fixacdo das telhas e pontos de infiltracéo;
Fissuras de origem térmica em alvenarias;
Avarias nas ligagOes entre alvenarias e estruturas;

Avarias nas ligagdes entre revestimentos e estruturas;

10. Condig0es do sistema de impermeabilizacdo, seu desempenho;
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

e Menu
1.

2
3.
4

10.
11.
12.
13.

. InfiltracGes em lajes;

. InfiltracBes em arquibancadas;

. Avarias no isolamento térmico;

. Trincas;

. Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
. Deformacdes excessivas;

. Flechas acentuadas;

. Infiltracdes;

. Corrosdo em estruturas metalicas;

. Corrosdo de elementos em estruturas metalicas;
. Avaria de soldas em estruturas metéalicas;

. Avaria na pintura em estruturas metélicas;

. Acumulo de 4gua em estruturas metalicas;

. Pragas urbanas em estruturas metélicas;

. Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

E

Vazamento;

Infiltragdes;

Deformacdes de tubulagoes;

Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagdo com elemento
estrutural;

Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de
revestimento;

Deterioracdo na interface da tubulacdo com elemento estrutural ou de
revestimento;

Corrosdo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulacéo;
Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da
tubulacéo;

Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulagéo;
Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagéo;
Empogamento de agua em pisos;

Tampa de fechamento do reservatorio danificada;

Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
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14. Vazamento nas tubulacdes do barrilete;

15. Trincas, infiltragcdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao
de armaduras na parede externa do reservatorio;

16. Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao
de armaduras s na parede interna do reservatorio;

17. Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao
de armaduras na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

18. Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao
de armaduras na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;

19. Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

e MenuF
1. Limpeza do equipamento;
Pintura;

Vazamento de 6leo;

A wn

Funcionamento do acionamento, motor de arranque, resisténcia pre-
aquecimento;

Vazamento do radiador;
Correias;
Bomba injetora / bicos injetores;

Tanques de bleos;

© o N o O

Estado da bateria;

10. Cabos da bateria;

11. Obstrucdo dos filtros (6leo e ar);

12. Inexisténcia de placa de identificacdo e nimero de série;
13. Inexisténcia de horémetro;

14. Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

As ANOMALIAS ou FALHAS observadas podem ser fotografadas por camaras
fotograficas quaisquer ou por aquelas conjugadas com o meio eletrénico usado que
abriga o Instrumento de Verificagéo.

No caso de camaras fotograficas avulsas as fotos devem ser numeradas e
relacionadas com as anomalias observadas para posterior uso quando da concluséo do
laudo.
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No caso de céamaras conjugadas aos meios eletronicos, as fotos sdo
automaticamente associadas as anomalias indo integrar biblioteca especifica do
elemento/sistema vistoriado e disponibilizada(s) quando do processo de producdo da
informagé&o das ndo conformidades para efeitos de concluséo do Laudo.

Apbs a identificacdo das anomalias, processa-se a classificacdo quanto a sua

génese, segundo o IBAPE/SP e ou IBAPE Nacional que pode ser:

v )
ENDOGENA,

v .
EXOGENA,

v
NATURAL ou

v
FUNCIONAL.

Ao final de cada sistema vistoriado procede-se a classificacdo das eventuais

FALHAS percebidas, segundo o IBAPE/SP e ou IBAPE Nacional que podem ser:

v
de PLANEJAMENTO,

v ~
de EXECUCAO,

v
OPERACIONAIS ou

v
GERENCIAIS.

A observacdo das FALHAS relativas aos sistemas € informacdo que
complementa aquela obtida quando da andlise da documentacdo, por entrevistas e
aquela obtida por simples observacdo. Este conjunto de observacdes propiciara ao
vistoriador aconselhar aperfeicoamentos nos PLANOS DE TRABALHO e nos
PLANOS DE MANUTENGCAO do estadio caso existam, ou recomendar que eles sejam

criados em tempo habil.

Finalmente, as anomalias e falhas identificadas e classificadas quanto a sua
origem recebem atribuicdo de risco segundo trés niveis: MINIMO, MEDIO OU
CRITICO. A definicdo de tais riscos segue a orientacdo geral da Norma de Inspecio
Predial do IBAPE S/P de 2011,e a alteragcdo da Norma de Inspecdo Predial do IBAPE
Nacional de 2012. Quanto a redacdo optou-se por aquela definida em trabalho do
Sistema CONFEA/CREA relativo a estadios de futebol.

As ANOMALIAS e FALHAS de risco CRITICO devem ser eliminadas
imediatamente por terem alta prioridade, as de risco MEDIO em curto prazo e as de
risco MINIMO em médio prazo. Imediatamente, curto e médio prazo tém suas duracdes
definidas como 30, 60 e 90 dias, respectivamente.

Sistemas 7 e 8
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Os subsistemas dos sistemas 7 e 8 possuem requisitos que devem ser
qualificados como SATISFATORIO, INSATISFATORIO, NAO EXISTE e NAO
APLICAVEL. E importante saber que todas as questdes respondidas com

INSATISFATORIO geram NAO CONFORMIDADES que devem ser preenchidas
na respectiva aba do aplicativo no tablete ou na verséo web.

O sistema 7 foi dividido em 16 subsistemas, como na tabela abaixo.

1  Entrada de Energia da Concessionaria em MT

2  Subestacdo Principal

3 Rede de Distribuicdo em MT

4 Subestacfes Unitérias

5 Entrada de Energia da Concessionariaem BT

6  Rede de Distribuicdo em BT

7 Quadros de Distribuicdo Geral e Quadros Terminais em BT
8  Circuitos Elétricos em Geral

9  Equipamentos Elétricos

10 Sistema de Geragdo de Emergéncia

11  Sistema de lluminacdo do Estadio

12 Sistema de lluminacdo de Emergéncia

13  Aterramento e Equipotencializacéo

14  Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
15 Telefonia

16 InstalacBes Especiais

Os subsistemas nao aplicaveis podem ser os sistemas em média tensdo, que ndo
estdo presentes em todos os estadios. Caso a entrada de energia seja em média tensao, o
subsistema da entrada em baixa tensdo deve ser qualificado como ndo aplicavel. O
subsistema de geracdo de emergéncia tambem ndo esta presente em todos os estadios,

similarmente ndo aplicavel.

A analise das anomalias e falhas dos subsistemas dos sistemas 7 e 8 levam a
classificagdo quanto a seus riscos como MINIMO (demanda intervengdo no médio
prazo — até 90 dias), MEDIO (demanda intervencdo no prazo até 60 dias), ou

CRITICO (demanda intervengao no prazo até 30 dias).
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Para cada anomalia ou falha detectada, deve-se preencher o campo
OBSERVAGCOES descrevendo o problema e, quando possivel, associa-lo a uma
fotografia presente no banco de fotos. Além disso, deve-se identificar o tipo de
anomalia como enddgena; exdgena; natural; funcional. E o tipo de falha como falha
de planejamento, falha de execucao, falha operacional, falha gerencial.

VIl. Preenchimento da Conclusdo do Laudo

A. Nao conformidades (Integra a Conclusédo do Laudo)

Os dados relativos a ANOMALIAS e FALHAS observadas e identificadas, suas
classificacbes quanto a suas géneses, e criticidades atribuidas até este estagio, sdo
agrupados e ordenados decrescentemente quanto ao grau de risco. A informacao
completa e disponibilizada desta forma consta de:

Sistema construtivo onde foi constatado o problema;

Setor onde o problema esta localizado no estadio;

Elemento do sistema que sofre o problema;

Descricao do problema ANOMALIA ou FALHA,

Classificacdo quanto ao grau de risco CRITICO, MEDIO ou MINIMO;

Campo para orientacOes técnicas e/ou lista de medidas preventivas e corretivas
necessarias as corre¢oes das anomalias e falhas, a ser preenchido pelo

vistoriador. Ainda neste campo indicacdo de medidas complementares a analise
conclusiva de anomalias que justifiguem a eventual contratacdo de ensaios e
outras avaliacdes especializadas necessarias;

Prazo caracteristico para solucdo da ndo conformidade observada.

Foto do problema ANOMALIA ou FALHA

A informac&o é unica, ANOMALIA por ANOMALIA, FALHA por FALHA e deve

necessariamente conter todos os elementos indicados anteriormente.
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B. Impactos restritivos da informacdo quanto ao uso e possiveis limitacdes
da capacidade de publico do estadio.

As ANOMALIAS E FALHAS observadas podem eventualmente impactar o
estadio, determinando restricGes quanto ao uso de instalacfes ou limitando a capacidade
de setores e eventualmente a interdicdo do proprio estadio.

Esta eventualidade, suas justificativas e recomendacdes devem ser registradas no
campo de comentario da Conclusdo do Laudo quanto ao Uso e Operacgédo do estadio.
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ANEXO A - INSTRUMENTOS DE VERIFICACAO
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INSTRUMENTO DE VERIFICACAO DE ENGENHARIA

1-SISTEMA ESTRUTURAL
Setor: ARQUBANCADAS COBERTAS E DESCOBERTAS
PILARES
1.1 - Os pilares do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Naéo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
[ Baixo cobrimento da armadura;
[ Corrosdo da armadura;
[J Trincas ou fissuras formadas por infiltracdo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacao estrutural;
[ Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[ Trincas transpassantes;
L] Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;
[J Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[J Carbonatacéo;
O Eflorescéncias;
[J Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
[0 Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[0 Esmagamentos;
[J Deformacg0es excessivas;
[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizacéo;
[J Vazamentos;
[J Segregacdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
[J Ma vibracéo;
O Concreto poroso;
[0 Outra anomalia qualquer (fazer observagéo);

Classificacdo de Anomalia

80



(O Enddgena
(O Exogena
(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico
Observacoes:
NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS PILARES (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em outros
pilares no mesmo setor).

VIGAS

1.2 — As vigas do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
[J Baixo cobrimento da armadura;
O Corrosdo da armadura;
[ Trincas ou fissuras formadas por infiltracéo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;
[J Deterioracgdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacéo de bolor/fungos);
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0 Carbonatacéo;

[J Eflorescéncias;

O Avaria nas juntas de movimentacéo estrutural e elementos vedantes;
O Avarias nos aparelhos de apoio;

[0 Deformacéo diferencial;

[J Trincas

[J Esmagamentos;

[0 Deformac0es excessivas;

[ Deterioracdo das mantas de impermeabilizacéo;
O Vazamentos;

[J Segregacdo do concreto;

[J Ninhos de concretagem;

[J Ma vibracéo;

[J Concreto poroso;

[0 Outra anomalia qualquer (fazer observacéo);

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico
Observacdes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS VIGAS(Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em outras
vigas no mesmo setor).

LAJES
1.3 As lajes do setor apresentam algum tipo de anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.
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Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[0 Armaduras expostas;
[J Baixo cobrimento da armadura;
O Corroséo da armadura;
[ Trincas ou fissuras formadas por infiltracdo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatdria;
[0 Deterioracdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[J Carbonatacéo;
O Eflorescéncias;
[J Avaria nas juntas de movimentac&o estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
[0 Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[0 Esmagamentos;
[0 Deformacg0es excessivas;
[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizagéo;
O Vazamentos;
[0 Segregagdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
[0 Ma vibracéo;
[J Concreto poroso;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagéo);

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observagoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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+ MAIS LAJES(Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em outras
lajes no mesmo setor).
CONSOLES
1.4 Os Consoles do setor apresentam algum tipo de anomalia?
(O Sim
(O Nao
X Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
] Baixo cobrimento da armadura;
O Corrosdo da armadura;
[ Trincas ou fissuras formadas por infiltracéo;
[J Trincas formadas por processos de movimentagdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatéria;
[ Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[J Carbonatacéo;
O Eflorescéncias;
[J Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
[0 Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[J Esmagamentos;
[0 Deformac0es excessivas;
[0 Deterioracdo das mantas de impermeabilizagao;
[J Vazamentos;
[J Segregacdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
[0 Ma vibracéo;
] Concreto poroso;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagéo);

Classificacdo de Anomalia
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(O Enddgena
(O Exogena
(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico
Observacoes:
NAO APLICAVEL

+ MAIS CONSOLES(Repetir a quesitagdo quando forem observadas anomalias em
outros consoles no mesmo setor).

ARQUIBANCADAS

1.5 As arquibancadas do setor apresentam algum tipo de anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
[J Baixo cobrimento da armadura;
O Corrosdo da armadura;
[ Trincas ou fissuras formadas por infiltracéo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;
[J Deterioracgdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacéo de bolor/fungos);
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0 Carbonatacéo;

[J Eflorescéncias;

O Avaria nas juntas de movimentacéo estrutural e elementos vedantes;
O Avarias nos aparelhos de apoio;

[0 Deformacéo diferencial;

[J Trincas

[J Esmagamentos;

[0 Deformac0es excessivas;

[ Deterioracdo das mantas de impermeabilizacéo;
O Vazamentos;

[J Segregacdo do concreto;

[J Ninhos de concretagem;

[J Ma vibracéo;

[J Concreto poroso;

[0 Outra anomalia qualquer (fazer observacéo);

Classificacdo de Anomalia
Endogena
Exdgena
Natural
Funcional
Classificacdo de Risco
Minimo
Meédio
Critico
Observacoes:
NAO EXISTEM ANOMALIAS

(O MAIS ARQUIBANCADAS(Repetir a quesitacdo quando forem observadas
anomalias em outras arquibancadas no mesmo setor).

1.6 Foi executado algum reparo no setor depois da construcéo?
X Sim
(O Néo
(O Nao Aplicével

Onde? Setor de arquibancadas cobertas e descobertas

Quando? Janeiro 203
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1.7 O setor sofreu adicéo de carregamento por obras pds-projeto?
(O Sim
X Nao
(O Nao Aplicavel

Onde?

Quando?

JUNTAS

1.8 As juntas de dilatacéo do setor apresentam algum tipo de anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Néo Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizagdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
[ Baixo cobrimento da armadura;
[ Corrosdo da armadura;
[J Trincas ou fissuras formadas por infiltracdo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacao estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatdria;
[J Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[J Carbonatacéo;
O Eflorescéncias;
[0 Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
[0 Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[J Esmagamentos;
[J DeformacGes excessivas;
[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizagao;
O Vazamentos;
[J Segregacdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
[J Ma vibracéo;
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OJ Concreto poroso;
O Outra anomalia qualquer (fazer observacéo);

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico
Observacdes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS JUNTAS(Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em outras
juntas no mesmo setor).

FUNDACOES

1.9 As fundacgbes do setor apresentam algum tipo de anomalia?
O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
] Baixo cobrimento da armadura;
O Corrosdo da armadura;
[ Trincas ou fissuras formadas por infiltracéo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacgdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
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O Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

O Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
O Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

[ Deterioracdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
depdsito de fuligens, formacéao de bolor/fungos);

[J Carbonatacéo;

O Eflorescéncias;

O Awvaria nas juntas de movimentacéo estrutural e elementos vedantes;

[J Avarias nos aparelhos de apoio;

[J Deformacéo diferencial;

[J Trincas

[0 Esmagamentos;

[J DeformacGes excessivas;

[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizagéo;

O Vazamentos;

[J Segregacdo do concreto;

[J Ninhos de concretagem;

[0 M4 vibracéo;

[J Concreto poroso;

[J Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exdbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

O Médio

(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS FUNDACOES(Repetir a quesitacio quando forem observadas anomalias em

outras juntas no mesmo setor).

RESERVATORIOS

1.10 Os reservatorios de agua potavel do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Nao
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(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[0 Armaduras expostas;
[ Baixo cobrimento da armadura;
[J Corrosdo da armadura;
[J Trincas ou fissuras formadas por infiltracao;
[0 Trincas formadas por processos de movimentacdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;
[J Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[J Carbonatacéo;
O Eflorescéncias;
[0 Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
[0 Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[J Esmagamentos;
[J DeformacgGes excessivas;
[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizagao;
O Vazamentos;
[J Segregacdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
[0 Ma vibracéo;
[J Concreto poroso;
[0 Outra anomalia qualquer (fazer observacéo);

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico
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Observacoes:
NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS RESERVATORIOS DE AGUA(Repetir a quesitacio quando forem observadas

anomalias em outros reservatorios de agua no mesmo setor).

CASA DE MAQUINAS

1.11 A Casa de Maquinas do estadio apresenta algum tipo de anomalia?
(O Sim
(O Nao
X Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
[J Baixo cobrimento da armadura;
O Corrosdo da armadura;
[ Trincas ou fissuras formadas por infiltracéo;
[J Trincas formadas por processos de movimentagdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatéria;
[ Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[0 Carbonatagéo;
[J Eflorescéncias;
O Awvaria nas juntas de movimentacéo estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
[J Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[J Esmagamentos;
[0 Deformacg0es excessivas;
[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizacéo;
O Vazamentos;
[0 Segregacdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
[J Ma vibragéo; [
Concreto poroso;
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OJ Outra anomalia qualquer (fazer observacéo);

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco
(O Minimo

(O Médio

(O Critico
Observacoes:

NAO APLICAVEL

+ MAIS CASA DE MAQUINAS(Repetir a quesitacdo quando forem observadas
anomalias em outra casa de maquinas no estadio).

JARDINEIRAS

1.12 As jardineiras do setor apresentam algum tipo de anomalia?
O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[0 Armaduras expostas;
[J Baixo cobrimento da armadura;
[J Corrosdo da armadura;
[ Trincas ou fissuras formadas por infiltracéo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacgdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
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O Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
O Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;

[ Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
depésito de fuligens, formacao de bolor/fungos);

[J Carbonatagéo;

O Eflorescéncias;

[J Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;

[J Avarias nos aparelhos de apoio;

[0 Deformacéo diferencial;

[J Trincas

[ Esmagamentos;

[0 DeformacGes excessivas;

[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizacéo;

[J Vazamentos;

[J Segregacdo do concreto;

[J Ninhos de concretagem;

[J Ma vibracéo;

[J Concreto poroso;

[J Outra anomalia qualquer (fazer observacéo);

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacdes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS JARDINEIRAS(Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em

outra jardineira no mesmo setor).

EXPOSICOES

1.13 Face a exposicao ao tempo a acdo de agentes quimicos é observavel?
O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

93



Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
[0 Baixo cobrimento da armadura;
[J Corrosdo da armadura;
[ Trincas ou fissuras formadas por infiltracdo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[ Trincas transpassantes;
[ Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatéria;
[J Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[J Carbonatacéo;
O Eflorescéncias;
[0 Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
[0 Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[J Esmagamentos;
[0 Deformacg0es excessivas;
[J Deterioracao das mantas de impermeabilizagao;
[J Vazamentos;
[J Segregacdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
[J Ma vibracéo;
[J Concreto poroso;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:
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NAO EXISTEM ANOMALIAS APARENTES

+ MAIS EXPOSICOES(Repetir a quesitacio quando forem observadas anomalias por

exposi¢cdo ao tempo, N0 mesmo setor).

APARELHOS DE APOIO

1.14 Os aparelhos de apoio do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
(O Nao
X N&o Aplicéavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizagdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
[0 Baixo cobrimento da armadurg;
O Corrosdo da armadura;
[J Trincas ou fissuras formadas por infiltracdo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacao estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;
[J Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[J Carbonatacéo;
[J Eflorescéncias;
[0 Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
] Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[0 Esmagamentos;
[J DeformacGes excessivas;
[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizagao;
O Vazamentos;
[J Segregacdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
[0 Ma vibracéo;
[J Concreto poroso;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observacao);
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Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exobgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacdes:

NAO APLICAVEL

+ MAIS APARELHOS DE APOIO(Repetir a quesitacdo quando forem observadas
anomalias nos aparelhos de apoio do mesmo setor).

MARQUISES

1.15 As marquises do setor apresentam algum tipo de anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[J Armaduras expostas;
[ Baixo cobrimento da armadura;
[0 Corrosdo da armadura;
[J Trincas ou fissuras formadas por infiltracdo;
[J Trincas formadas por processos de movimentacao estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
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O Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;
[J Deterioracdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);

[J Carbonatacéo;

[J Eflorescéncias;

[0 Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;

[J Avarias nos aparelhos de apoio;

[J Deformacéo diferencial;

[J Trincas

[J Esmagamentos;

[J DeformacgGes excessivas;

[ Deterioracdo das mantas de impermeabilizacéo;

[0 Vazamentos;

[J Segregacdo do concreto;

[J Ninhos de concretagem;

[0 Ma vibracéo;

[J Concreto poroso;

[J Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exdbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS MARQUISES(Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em
marquises do mesmo setor).

ULTIMOS ANDARES

1.16 Os ultimos andares do setor apresentam algum tipo de anomalia?
O Sim
X Néo
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(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[0 Armaduras expostas;
[ Baixo cobrimento da armadura;
[J Corrosdo da armadura;
[J Trincas ou fissuras formadas por infiltracao;
[0 Trincas formadas por processos de movimentacdo estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatoria;
[J Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[J Carbonatacéo;
O Eflorescéncias;
[0 Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
[0 Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[J Esmagamentos;
[J DeformacgGes excessivas;
[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizagao;
O Vazamentos;
[J Segregacdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
[0 Ma vibracéo;
[J Concreto poroso;
[0 Outra anomalia qualquer (fazer observacéo);

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico
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Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ OUTROS ULTIMOS ANDARES(Repetir a quesitacio quando forem observadas

anomalias nos ultimos andares do mesmao setor).

ELEMENTO QUALQUER

1.17 Ha algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizagdo da Anomalia (Menu A)

Menu A
[0 Armaduras expostas;
[ Baixo cobrimento da armadura;
[J Corrosdo da armadura;
[J Trincas ou fissuras formadas por infiltracéo;
[ Trincas formadas por processos de movimentacao estrutural;
[J Trincas formadas por processos de sobrecarga;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma aleatéria;
[ Deterioragdo das caracteristicas fisico quimicas do concreto (estalactites, corrosao,
deposito de fuligens, formacédo de bolor/fungos);
[J Carbonatacéo;
O Eflorescéncias;
[J Avaria nas juntas de movimentacdo estrutural e elementos vedantes;
[J Avarias nos aparelhos de apoio;
[0 Deformacéo diferencial;
[J Trincas
[J Esmagamentos;
[0 Deformacg0es excessivas;
[J Deterioracdo das mantas de impermeabilizagao;
[J Vazamentos;
[J Segregacdo do concreto;
[J Ninhos de concretagem;
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0J Ma vibracéo;
O Concreto poroso;
O Outra anomalia qualquer (fazer observacao);

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exobgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo
O Médio
(O Critico

Observacdes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ OUTRO ELEMENTO(Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em
outro elemento qualquer do mesmo setor).

1.18 Ha falhas no sistema estrutural?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Classificacao das falhas
(O Planejamento

(O Execucéo

(O Operacionais

(O Gerenciais
Classificacdo de Risco
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(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

SEM FALHAS NO SISTEMA ESTRUTURAL

1.19 O estadio tem histdrico de problemas estruturais?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Observacoes:
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2 - SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO

Setor: VESTIARIOS

2.1 Ha falhas no sistema?
(O Sim

X Néo
Classificacao da Falha
(O Planejamento

(O Execugdo

(O Operacionais

(O Gerenciais
Classificacao de Risco
(O Minimo

O Médio

(O Critico

Observacdes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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3-SISTEMA DE VEDACAO E REVESTIMENTO
Setor: VESTIARIOS
PISOS
3.1 - Os pisos do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Néo Aplicével

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)

Menu B
[J Desaprumo;
[ Fora de nivel;
[J Fora de esquadro;
[] Ressaltos;
[J Depressoes;
O InfiltracOes;
O Integridade dos rejuntamentos;
[ Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
[ Integridade dos rufos;
[J Integridade da calafetacdo na interface com tubulagdes;
O Chumbadores;
[J Esquadrias em geral;
[J Manchas de ferrugem;
O Fungos e bolores;
[ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatdria; [J Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exdbgena

(O Natural

(O Funcional

Classificacdo de Risco
(O Minimo
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(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS PISOS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em outros
pisos do mesmo setor).

PAREDES

3.2— As paredes do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)

Menu B
[J Desaprumo;
O Fora de nivel;
O Fora de esquadro;
[] Ressaltos;
[J Depressoes;
O InfiltracOes;
[ Integridade dos rejuntamentos;
[J Falta de mastique nas juntas de dilatacdo ou estruturais dos painéis;
O Integridade dos rufos;
[ Integridade da calafetagdo na interface com tubulagdes;
[ Chumbadores;
[0 Esquadrias em geral;
[J Manchas de ferrugem;
[J Fungos e bolores;
[J Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatoria; [0 Outra anomalia qualquer (fazer observagéo).

Classificacdo de Anomalia
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(O Enddgena
(O Exogena
(O Natural

(O Funcional

Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacdes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS PAREDES (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em

outras paredes do mesmo setor).

REVESTIMENTOS

3.3 — Os revestimentos do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)

Menu B
[J Desaprumo;
O Fora de nivel;
[J Fora de esquadro;
[J Ressaltos;
[J Depressoes;
O InfiltracOes;
[ Integridade dos rejuntamentos;
[J Falta de mastique nas juntas de dilatacdo ou estruturais dos painéis;
O Integridade dos rufos;
[ Integridade da calafetagdo na interface com tubulagdes;
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[J Chumbadores;

O Esquadrias em geral;

O Manchas de ferrugem;

OJ Fungos e bolores;

[ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

[J Trincas transpassantes;

[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatoria; [0 Outra anomalia qualquer (fazer observacéo).

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional

Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS REVESTIMENTOS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias

em outros revestimentos do mesmo setor).

EMPENAS

3.4 — As empenas do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.
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Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)

Menu B
[J Desaprumo;
O Fora de nivel;
[J Fora de esquadro;
[0 Ressaltos;
[J Depressoes;
[ InfiltracOes;
[ Integridade dos rejuntamentos;
[J Falta de mastique nas juntas de dilatacdo ou estruturais dos painéis;
O Integridade dos rufos;
[ Integridade da calafetacdo na interface com tubulagdes;
O Chumbadores;
[J Esquadrias em geral,
[0 Manchas de ferrugem;
[J Fungos e bolores;
1 Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatdria; L1 Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exdbgena

(O Natural

(O Funcional

Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observagoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS EMPENAS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em
outras empenas do mesmo setor).
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ALVENARIAS

3.5 — As alvenarias do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Naéo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo € prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)

Menu B
[J Desaprumo;
O Fora de nivel;
[0 Fora de esquadro;
[0 Ressaltos;
[J Depressoes;
O InfiltracOes;
[ Integridade dos rejuntamentos;
[J Falta de mastique nas juntas de dilatacdo ou estruturais dos painéis;
[ Integridade dos rufos;
[J Integridade da calafetagdo na interface com tubulagdes;
O Chumbadores;
[J Esquadrias em geral,
[0 Manchas de ferrugem;
[J Fungos e bolores;
[J Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
O Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatoria; [0 Outra anomalia qualquer (fazer observacéo).

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico
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Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS ALVENARIAS (Repetir a quesitacao quando forem observadas anomalias em

outras alvenarias do mesmo setor).

RECOBRIMENTOS

3.6 — O recobrimento das armaduras apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)

Menu B
[J Desaprumo;
O Fora de nivel;
[J Fora de esquadro;
[0 Ressaltos;
[J Depressoes;
O InfiltracOes;
[ Integridade dos rejuntamentos;
[ Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
[ Integridade dos rufos;
[J Integridade da calafetagdo na interface com tubulagdes;
O Chumbadores;
[J Esquadrias em geral;
[0 Manchas de ferrugem;
[ Fungos e bolores;
1 Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatdria; L1 Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena
(O Exdgena
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(O Natural
(O Funcional

Classificacao de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS RECOBRIMENTOS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas

anomalias em outros recobrimentos de armaduras do mesmo setor).

BLOCOS ESTRUTURAIS

3.7 — Os blocos estruturais do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagdes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)

Menu B
[J Desaprumo;
O Fora de nivel;
[J Fora de esquadro;
[0 Ressaltos;
[J Depressoes;
[ InfiltracOes;
[J Integridade dos rejuntamentos;
[J Falta de mastique nas juntas de dilatacdo ou estruturais dos painéis;
[ Integridade dos rufos;
[J Integridade da calafetagdo na interface com tubulagdes;
O Chumbadores;
[J Esquadrias em geral;
[0 Manchas de ferrugem;
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OJ Fungos e bolores;

[J Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;

O Trincas transpassantes;

0 Trincas que se estendem e atingem as estruturas;

[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;

[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;

[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatoria; [J Outra anomalia qualquer (fazer observacéo).

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exobgena

(O Natural

(O Funcional

Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS BLOCOS ESTRUTURAIS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas
anomalias em outros blocos estruturais do mesmo setor).

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

3.8 — As argamassas de assentamento do setor apresentam alguma anomalia?
O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)
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Menu B
[J Desaprumo;
[0 Fora de nivel;
[J Fora de esquadro;
O Ressaltos;
[0 Depressoes;
O InfiltracOes;
[ Integridade dos rejuntamentos;
[0 Falta de mastique nas juntas de dilatacdo ou estruturais dos painéis;
[ Integridade dos rufos;
[J Integridade da calafetacdo na interface com tubulagdes;
O Chumbadores;
[0 Esquadrias em geral;
[J Manchas de ferrugem;
[J Fungos e bolores;
[ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatdria; L1 Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional

Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO (Repetir a quesitacdo quando forem
observadas anomalias em outras argamassas de assentamento do mesmo setor).

JUNTAS DE DILATACAO
3.9 — As juntas de dilatacdo do setor apresentam alguma anomalia?
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(O Sim
X Naéo
(O Néo Aplicével

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)

Menu B
[J Desaprumo;
O Fora de nivel;
[J Fora de esquadro;
[] Ressaltos;
[0 Depressoes;
O InfiltracOes;
[ Integridade dos rejuntamentos;
[J Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
[ Integridade dos rufos;
[J Integridade da calafetacdo na interface com tubulagdes;
O Chumbadores;
[0 Esquadrias em geral;
[J Manchas de ferrugem;
[J Fungos e bolores;
[ Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
[ Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[ Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatdria; [J Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exbgena

(O Natural

(O Funcional

Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observagoes:
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NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS JUNTAS DE DILATACAO (Repetir a quesitacio quando forem observadas

anomalias em outras juntas de dilatacdo do mesmo setor).

ELEMENTO QUALQUER

3.10 Ha algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu B)

Menu B
[J Desaprumo;
O Fora de nivel;
[J Fora de esquadro;
[0 Ressaltos;
[J Depressoes;
O InfiltracOes;
[ Integridade dos rejuntamentos;
[ Falta de mastique nas juntas de dilatagdo ou estruturais dos painéis;
[ Integridade dos rufos;
[J Integridade da calafetagdo na interface com tubulagdes;
O Chumbadores;
[J Esquadrias em geral;
[0 Manchas de ferrugem;
[0 Fungos e bolores;
1 Pontas e ou ressaltos em até 2.00 m de altura;
[J Trincas transpassantes;
[J Trincas que se estendem e atingem as estruturas;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma pontual;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma generalizada;
[J Trincas e fissuras repetidas nos elementos estruturais de forma
aleatdria; L1 Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena
(O Exdgena
(O Natural
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(O Funcional

Classificacao de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS OUTRO ELEMENTO QUALQUER (Repetir a quesitacdo quando forem
observadas anomalias em outros elementos do sistemas de vedagdo e revestimento do
mesmo setor).

+ MAIS OUTRO ELEMENTO QUALQUER

3.11 Ha falhas no sistema de vedacéo e revestimento?
(O Sim
X Néo

Classificacao das Falhas
(O Planejamento

(O Execucéo

(O Operacionais

(O Gerenciais
Classificacao de Risco
(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observagoes:
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4 — SISTEMA DE ESQUADRIAS
Setor: ARQUIBANCADAS COBERTAS E DESCOBERTAS

GRADIS
4.1 — Os gradis do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacges de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu C)

Menu C
[J Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
[J Avaria nos chumbadores nas lajes;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das se¢des metalicas;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixagdo, solda, parafusos;
[ Superficies pontiagudas e elementos soltos;
] Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de seguranca;
[J Mas condi¢des de parafusos e pregos;
[J Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuario em elementos
de madeira;
[J Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
[J Vidros trincados ou quebrados;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagéo);

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exdbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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+ MAIS GRADIS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em outros

pilares no mesmo setor).

GUARDA-CORPOS
4.2 — Os guarda-corpos do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Naéo
(O Nao Aplicavel
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu C)

Menu C
O Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
[J Avaria nos chumbadores nas lajes;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das se¢des metalicas;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixacéo, solda, parafusos;
[J Superficies pontiagudas e elementos soltos;
[J Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de seguranca;
[ Mas condigdes de parafusos e pregos;
[ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuario em elementos
de madeira;
[J Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
[J Vidros trincados ou quebrados;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observagoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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+ MAIS GUARDA-CORPOS (Repetir a quesitacdo gquando forem observadas
anomalias em outros pilares no mesmo setor).

ALAMBRADOS
4.3 — Os alambrados do setor apresentam alguma anomalia?
(O Sim
X Naéo
(O Nao Aplicavel
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu C)

Menu C
O Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
[J Avaria nos chumbadores nas lajes;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das se¢des metalicas;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixacéo, solda, parafusos;
[J Superficies pontiagudas e elementos soltos;
[J Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de seguranca;
[ Mas condigdes de parafusos e pregos;
[ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuario em elementos
de madeira;
[J Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
[J Vidros trincados ou quebrados;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observagoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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+ MAIS ALAMBRADOS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias
em outros pilares no mesmo setor).

PORTAS E PORTOES
4.4 — As portas e portdes do setor apresentam alguma anomalia?

(O Sim
X Naéo
(O Nao Aplicavel
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacdes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu C)

Menu C
O Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
[J Avaria nos chumbadores nas lajes;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das se¢des metalicas;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixacéo, solda, parafusos;
[J Superficies pontiagudas e elementos soltos;
[J Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de seguranca;
[ Mas condigdes de parafusos e pregos;
[ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuario em elementos
de madeira;
[J Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
[J Vidros trincados ou quebrados;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observagoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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+ MAIS PORTAS E PORTOES (Repetir a quesitacdo quando forem observadas
anomalias em outros pilares no mesmo setor).

JANELAS
4.5 — As janelas do setor apresentam alguma anomalia?

(O Sim
X Naéo
(O Nao Aplicavel
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacdes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu C)

Menu C
O Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
[J Avaria nos chumbadores nas lajes;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das se¢des metalicas;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixacéo, solda, parafusos;
[J Superficies pontiagudas e elementos soltos;
[J Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de seguranca;
[ Mas condigdes de parafusos e pregos;
[ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuario em elementos
de madeira;
[J Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
[J Vidros trincados ou quebrados;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observagoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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+ MAIS JANELAS (Repetir a quesitacdo quando forem observadas anomalias em
outros pilares no mesmo setor).

ELEMENTO QUALQUER
4.3 — Ha algum outro elemento do sistema que apresente anomalia?

(O Sim

X Naéo
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu C)

Menu C
O Avaria nos chumbadores nas alvenarias;
[J Avaria nos chumbadores nas lajes;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo das secdes metalicas;
[J Pontos de corrosdo com desgaste excessivo dos elementos de fixacéo, solda, parafusos;
[J Superficies pontiagudas e elementos soltos;
[J Distancias entre montantes de guarda corpos inadequados quanto a aspectos de seguranca;
[0 Mas condigdes de parafusos e pregos;
[ Parafusos e pregos oferecendo risco de contato direto com o usuario em elementos
de madeira;
[J Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
[J Vidros trincados ou quebrados;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagao);

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observagoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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+ OUTRO ELEMENTO

4.6 — Ha falhas no sistema de esquadrias?

(O Sim

X Nao

(O Néo Aplicével
Classificacao da Falha

(O Planejamento

(O Execugdo

(O Operacionais

(O Gerenciais
Classificacao de Risco

(O Minimo

O Médio

(O Critico

Observagoes:

+ OUTRO SETOR
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5—-SISTEMA DE COBERTURAS
Setor: ARQUIBANCADAS COBERTAS

COBERTURA
5.1 — A cobertura do setor apresenta alguma anomalia?

(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizagdo da Anomalia (Menu D)

Menu D
U Estado de calhas e rufos;
U Caimentos;
O Numero de coletores pluviais;
O Condicdes fisicas dos telhados;
O Telhas e madeiramento;
O Fixacdo das telhas e pontos de infiltracdo;
U Avarias nas ligacGes entre alvenarias e estruturas;
U Avarias nas ligacGes entre revestimentos e estruturas;
O Condicoes do sistema de impermeabilizacdo, seu desempenho;
O InfiltragBes em lajes;
O InfiltracBes em arquibancadas;
U Avarias no isolamento térmico;
U Trincas;
LJ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
O Deformacdes excessivas;
O Flechas acentuadas;
O Infiltracdes;
U Corrosdo em estruturas metalicas;
U Corrosdo de elementos em estruturas metalicas;
U Avaria de soldas em estruturas metalicas;
U Awvaria na pintura em estruturas metalicas;
LJ Actimulo de 4gua em estruturas metalicas;
U Pragas urbanas em estruturas metalicas;
UJ Outra anomalia qualquer (fazer observagéo).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exdbgena

(O Natural
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(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS COBERTURA

ELEMENTO QUALQUER
5.2 — H& algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?

(O Sim
X Nao

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizagdo da Anomalia (Menu D)

Menu D
U Estado de calhas e rufos;
U Caimentos;
0O Namero de coletores pluviais;
O Condicoes fisicas dos telhados;
O Telhas e madeiramento;
O Fixacdo das telhas e pontos de infiltracdo;
U Avarias nas ligaces entre alvenarias e estruturas;
O Avarias nas ligagdes entre revestimentos e estruturas;
LJ Condigoes do sistema de impermeabilizagdo, seu desempenho;
O Infiltragdes em lajes;
O InfiltragBes em arquibancadas;
U Avarias no isolamento térmico;
U Trincas;
LJ Elementos de madeira fendilhados, com farpas ou pontas;
0J Deformacdes excessivas;
O Flechas acentuadas;
O Infiltracoes;
U Corroséo em estruturas metalicas;
U Corroséo de elementos em estruturas metalicas;
U Avaria de soldas em estruturas metalicas;
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L Avaria na pintura em estruturas metalicas;
LJ Actimulo de 4gua em estruturas metalicas;
U Pragas urbanas em estruturas metélicas;

U Outra anomalia qualquer (fazer observagéo).

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS ELEMENTO
5.3 — Ha falhas no sistema de coberturas?

O Sim

X Néo

(O Nao Aplicével
Classificacao da Falha

(O Planejamento

(O Execugdo

(O Operacionais

(O Gerenciais
Classificacao de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:
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+ OUTRO SETOR
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6 — SISTEMA DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Setor: VESTIARIOS E BANHEIROS
6.1 — Agua Potéavel

Os itens a seguir devem ser verificados visualmente e quando necessario testados
quanto a funcionamento.

6.1.1 — Tubulages, conexdes e pecas de acabamento

INTERFACES

6.1.1.1 — Ha anomalias nas interfaces das tubulacdes, conexdes e acabamentos?
(O Sim
X Néo
(O Néo Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
[J Vazamento;
O InfiltracOes;
[0 Deformag0es de tubulagdes;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagcdo com elemento estrutural,
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagcdo com elemento de revestimento;
[J Deterioracdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosdo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulacao;
[J Dano ou deterioracédo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[J Dano ou deterioracédo de revestimento por vazamento da tubulagéo;
[J Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagdo;
[0 Empocamento de 4gua em pisos;
[0 Tampa de fechamento do reservatério danificada;
[J Estanqueidade do reservat6rio comprometida, apresentando vazamento;
[J Vazamento nas tubulacdes do barrilete;
[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corroséo de armaduras
na parede externa do reservatorio;
[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras s na
O parede interna do reservatorio;
[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corroséo de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
O Trincas, infiltragcdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagéo).

Classificacdo de Anomalia
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(O Enddgena
(O Exogena
(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS INTERFACES

INTERFACES

6.1.1.2 — Hé indicios de danos ou corrosdo nos elementos estruturais e/ou
revestimentos?

(O Sim

X Néo

(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)
Menu E

J vazamento;

O Infiltragdes;

O Deformagdes de tubulagdes;

O Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;

[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;
[J Deterioracdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosdo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagao;

[J Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;

[J Dano ou deterioracédo de revestimento por vazamento da tubulagéo;

[] Captacdo improépria de aguas pluviais nas areas de

circulagdo; L1 Empogamento de dgua em pisos;
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0J Tampa de fechamento do reservatdrio danificada;

O Estanqueidade do reservatério comprometida, apresentando vazamento;

O Vazamento nas tubulagGes do barrilete;

[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na parede externa do reservatorio;

O Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras s na
[J parede interna do reservatorio;

[J Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[ Trincas, infiltragcdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;

[J Outra anomalia qualquer (fazer observagdo).

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacdes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS DANOS OU CORROSAO

6.1.2 — Reservatorios de dgua potavel

ESTANQUEIDADE DA TAMPA
6.1.2.1 — Possui Tampa de Fechamento (Verificar se a tampa é estanque)?
X Sim
(O Néo
(O Nao Aplicével
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.
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Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
O Vazamento;
O InfiltracOes;
[0 Deformac0es de tubulagdes;
[ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;
[ Deterioracédo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[ Corrosédo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulacao;
[J Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[0 Dano ou deterioracédo de revestimento por vazamento da tubulagéo;
[J Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulacdo;
[J Empocamento de agua em pisos;
[J Tampa de fechamento do reservatoério danificada;
[0 Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulacdes do barrilete;
[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na parede externa do reservatorio;
[ Trincas, infiltracBes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras s na
[J parede interna do reservatorio;
[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
[J Trincas, infiltragbes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Endogena

(O Exobgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:

+ MAIS SOBRE A TAMPA
REVESTIMENTO INTERNO

6.1.2.2 — Possui revestimento interno (Verificar se esta em boas condi¢des)?
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X Sim
(O Nao
(O Néo Aplicével

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
[0 Vazamento;
O InfiltracOes;
[J Deformac0es de tubulagdes;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagcdo com elemento estrutural,
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;
[J Deterioracdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosdo de elementos metélicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[J Dano ou deterioracéo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[0 Dano ou deterioracédo de revestimento por vazamento da tubulag&o;
[J Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagdo;
O Empogamento de 4gua em pisos;
[0 Tampa de fechamento do reservatdrio danificada;
[J Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[J Vazamento nas tubulacgdes do barrilete;
[J Trincas, infiltracBes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na parede externa do reservatorio;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras s na
] parede interna do reservatorio;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagdo).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:
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+ MAIS REVESTIMENTO INTERNO

ESTANQUEIDADE DA TAMPA
6.1.2.2 — Possui sistema de impermeabilizacéao (Verificar condicdes)?
X Sim
Né&o
N&o Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
O Vazamento;
O InfiltracOes;
[J Deformac0es de tubulagdes;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagcdo com elemento de revestimento;
[1 Deterioracdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosdo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulacéo;
[J Dano ou deterioracéo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[J Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulacao;
[J Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagdo;
[0 Empocamento de agua em pisos;
[J Tampa de fechamento do reservatério danificada;
[J Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulacdes do barrilete;
[ Trincas, infiltragBes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na parede externa do reservatorio;
O Trincas, infiltragcdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras s na
[ parede interna do reservatorio;
[ Trincas, infiltragBes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
[J Trincas, infiltragbes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagéo).

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena
(O Exdgena
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(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco
(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:

+ MAIS IMPERMEABILIZACAO

BARRILETE

6.1.2.4 — Junto as tubulacdes do barrilete ha vazamentos e/ou infiltraces?
(O Sim
X Néo
(O Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
0 Vazamento;
O InfiltracOes;
[0 Deformac0es de tubulagdes;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;
[ Deterioracdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosdo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulacao;
[J Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[J Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulacao;
[J Captacdo improépria de aguas pluviais nas areas de circulacéo;
[0 Empocamento de agua em pisos;
[J Tampa de fechamento do reservatério danificada;
[J Estanqueidade do reservatério comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulacdes do barrilete;
O Trincas, infiltragGes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na parede externa do reservatorio;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras s na
[J parede interna do reservatorio;
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[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
[J Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo
O Médio
(O Critico

Observacdes:

+ MAIS BARRILETE

6.2 — Aguas Pluviais

CAPTACAO
6.2.1 - Tubulac@es, conexdes e pecas de acabamento
Sim
X Néao
(O Nao Aplicével
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacBes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
O Vazamento;
O Infiltracoes;
[J Deformac0es de tubulagdes;
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0 Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;

O Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagio com elemento de revestimento;

O Deterioracdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
0 Corroséo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagéo;

[J Dano ou deterioracéo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;

[J Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulacao;

[J Captacéo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagéo;

[0 Empogamento de 4gua em pisos;

[0 Tampa de fechamento do reservatério danificada;

[J Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;

[J Vazamento nas tubulagdes do barrilete;

[J Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na parede externa do reservatorio;

[J Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras s na

OO parede interna do reservatorio;

[J Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;

[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;

[J Outra anomalia qualquer (fazer observagdo).

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exdbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

O Médio

(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS CAPTACAO

LOCALIZACAO DA CAPTACAO
6.2.2 — As captac0es estdo devidamente localizadas?
X Sim
Né&o

N&o Aplicavel
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Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
[J Vazamento;
O InfiltracOes;
[J Deformac0es de tubulagdes;
[ Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;
[1 Deterioracéo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosdo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulacéo;
[0 Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[J Dano ou deterioragdo de revestimento por vazamento da tubulacao;
[J Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagéo;
[0 Empocamento de agua em pisos;
[J Tampa de fechamento do reservatério danificada;
[J Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulacdes do barrilete;
[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na parede externa do reservatorio;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras s na
[ parede interna do reservatorio;
[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corroséo de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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+ MAIS LOCALIZACAO DA CAPTACAO

RALOS
6.2.3 — Avaliacéo do estado de conservacao do sistema de escoamento quanto a
ralos, entupimentos, destino das aguas.

(O Ruim

X Bom

(O Naéo Aplicével

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizagao e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
[0 Vazamento;
O InfiltracOes;
[J Deformac0es de tubulagdes;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagcdo com elemento estrutural,
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;
[J Deterioracdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosédo de elementos metélicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[J Dano ou deterioracéo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[0 Dano ou deterioracédo de revestimento por vazamento da tubulagéo;
[J Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagdo;
[0 Empogamento de 4gua em pisos;
[0 Tampa de fechamento do reservatério danificada;
[J Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[J Vazamento nas tubulacdes do barrilete;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na parede externa do reservatorio;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras s na
L] parede interna do reservatorio;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
[J Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagéo).

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional

138



Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS RALOS

6.2.4 — Identificar no sistema de escoamento o destino das aguas e se for o caso,
identificar areas de empogcamento.

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Observacdes:

NAO EXISTEM AREAS DE EMPOCAMENTO

6.3 — Esgoto Sanitario
Os itens a seguir devem ser verificados visualmente e quando necessario testados

quanto a funcionamento.

VAZAMENTO DE ESGOTO
6.3.1. — H& manchas de infiltracdo nas bacias sanitarias e/ou mictérios (faces
internas e externas) que caracterizam vazamentos e infiltragdes de esgotos?

O Sim

X Néo

(O Nao Aplicével
Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizagéo e
classificagdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacdes de reparo e prazos

conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)
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Menu E
O Vazamento;
O InfiltracOes;
[J Deformac0es de tubulagdes;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;
[J Deterioracdo na interface da tubulacdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosdo de elementos metélicos quaisquer por vazamento da tubulacao;
[0 Dano ou deterioracdo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[J Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulacao;
[J Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagdo;
O Empogamento de 4gua em pisos;
[0 Tampa de fechamento do reservatério danificada;
[J Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[J Vazamento nas tubulagdes do barrilete;
[J Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na parede externa do reservatorio;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras s na
] parede interna do reservatorio;
[J Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagdo).

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacdes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

+ MAIS VAZAMENTO DE ESGOTO

6.3.2 — Vasos sanitarios (quantidade relativa a capacidade total liberada em cada
setor) E obedecida a relacio de um vaso sanitario para cada 500 espectadores?
X Sim
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(O Néo

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacéo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
O Vazamento;
O InfiltracOes;
[J Deformac0es de tubulacdes;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulagcdo com elemento estrutural,
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;
[J Deterioracdo na interface da tubulacdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosdo de elementos metélicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[J Dano ou deterioracéo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[J Dano ou deterioracédo de revestimento por vazamento da tubulagéo;
[J Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagdo;
[0 Empocamento de 4gua em pisos;
[0 Tampa de fechamento do reservatério danificada;
[J Estanqueidade do reservatério comprometida, apresentando vazamento;
[J Vazamento nas tubulacgdes do barrilete;
[J Trincas, infiltragbes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na parede externa do reservatorio;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras s na
O parede interna do reservatorio;
I Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
[J Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observagdo).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS
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ELEMENTO QUALQUER

6.4 — H& algum outro elemento do sistema que apresente anomalias?
(O Sim
X Néo

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacdo aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendagOes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu E)

Menu E
O Vazamento;
O InfiltracOes;
[J Deformac0es de tubulagdes;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento estrutural;
[J Trinca e/ou vazamento na interface da tubulacdo com elemento de revestimento;
[] Deterioracdo na interface da tubulagdo com elemento estrutural ou de revestimento;
[J Corrosdo de elementos metalicos quaisquer por vazamento da tubulagao;
[0 Dano ou deterioracéo de elemento estrutural por vazamento da tubulacéo;
[J Dano ou deterioracdo de revestimento por vazamento da tubulacao;
[J Captacdo impropria de aguas pluviais nas areas de circulagdo;
[0 Empocamento de agua em pisos;
[J Tampa de fechamento do reservatério danificada;
[J Estanqueidade do reservatorio comprometida, apresentando vazamento;
[0 Vazamento nas tubulacdes do barrilete;
[ Trincas, infiltracdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na parede externa do reservatorio;
[ Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras s na
[ parede interna do reservatorio;
[ Trincas, infiltragBes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosdo de armaduras
na laje superior (interna/externa) do reservatorio;
O Trincas, infiltragdes, manchas, eflorescéncias, estufamentos ou corrosao de armaduras
na laje inferior (interna/externa) do reservatorio;
[J Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exdbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacdo de Risco

(O Minimo
(O Meédio
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(O Critico

Observacoes:

+ MAIS OUTRO ELEMENTO

+ OUTRO SETOR

6.5 — Ha falhas no sistema de Instala¢Ges Hidrossanitarias?

(O Sim

X Néo

(O Néo Aplicavel
Classificacao da Falha

(O Planejamento

(O Execucéo

(O Operacionais

(O Gerenciais
Classificacao de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Fotos

Observacoes:
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7 - SISTEMA DE INSTALACOES PREDIAIS ELETRICAS E SISTEMA DE
PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

O Estadio recebe energia em Média Tenséo?
X Sim
(O Néo

7.1 - Entrada de energia da concessionariaem MT
7.1.1 — Poste de Entrada

(O Néo aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

7.1.2 — Cruzetas
(O Néo aplicével
(O Néo existe

(O Insatisfatdrio

X Satisfatério



7.1.2 — Cruzetas
(O Néo aplicével
(O Nao existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

7.1.3 — Isoladores
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(O Néo aplicével
(O Néo existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

7.1.4 — Chaves Fusiveis
(O Nao aplicavel
(O Nao existe

(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

7.1.5 — Para-raios de distribuicdo
(O Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

Fotos




7.1.6 — Muflas e Terminagdes

(O Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

7.1.7 — Ferragens

(O Néo aplicavel

Fotos
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(O Nao existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

Fotos

7.1.8 — Saida dos cabos subterraneos/aéreos
(O Néo aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatério

X Satisfatorio

Observacoes:

Poda de arvores e arbustos proximos a rede de energia.

7.1.9 - Hé&anomalias no sistema?
X Sim

(O Naio

7.10 - Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena
(O Exobgena



X Natural

(O Funcional

7.11- Classificagédo de Risco
X Minimo

(O Médio

(O Critico

7.1.12 - Ha falhas no sistema?

Fotos
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(O Sim

X Naéo

7.1.13 - Classifica¢do da Falha
(O Planejamento

(O Execugdo

(O Operacionais

(O Gerenciais

7.1.14 - Classificacédo de Risco
(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Fotos

7.2 - Subestacdo principal

7.2.1 - Edificacdo em alvenaria ou cubiculo metalico: verificar ferragens, limpeza,
acesso, portas, grades, placas de adverténcia, equipamentos de prote¢do e manobra
(bastbes, luvas, alavancas, tapetes e diagramas) e espacamentos minimos.

(O Nao aplicavel
(O Nao existe
X Insatisfatério

(O Satisfatdrio



Observacdes:

Retirar arbustos que estéo sobre o cubiculo; o )
Necesséario limpeza de transformador, isoladores, barramentos, painéis e demais
componentes do sistema elétrico dentro do cubiculo;

Realizar reaperto de conexdes; )

Retirar material ndo pertencente ao cubiculo;

Recolocar tampa/porta em painéis, , ,
Providenciar placas de adverténcia: “Risco elétrico somente pessoal autorizado”;
Providenciar equipamentos de protecdo e manobra: luva para alta tenséo, tapete
de borracha Classe 2 com dimenséo de 1m x 1m.

7.2.2 - Transformadores (a 6leo ou seco): verificar vazamentos, ruidos excessivos,
limpeza, buchas de alta e baixa tensdes, terminagOes de alta e baixa tensoes,
radiadores, relés de protecdo, instrumentos de medicdo, nivel do dleo e teste de
rigidez do 6leo isolante.
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Néo aplicavel

Insatisfatorio

O
(O Néo existe
O
X

Satisfatorio

Observacoes:

Transformador a dleo, visualmente sem presenca de vazamento. .
N&o foi possivel observar o nivel do 6leo e realizar teste de rigidez do dleo isolante.

7.2.3 - Asubestacio tem capacidade instalada maior ou igual a 300kVA?
X Sim
(O Nao
7.2.4 - Disjuntores de média tensdo (PVO, seco ou SF6): verificar vazamentos,

limpeza, terminac6es, comando, acionamentos, relés de protecdo, instrumentos de
medicgao, nivel do 6leo e teste de rigidez do 6leo isolante.

(O Néo aplicével

X Néo existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Fotos




Observacoes:

7.2.5 - Chaves seccionadoras uso interno: verificar contatos, fusiveis limitadores,
COrrosao e mecanismos.

Nao aplicavel
Nao existe

Insatisfatorio

O x OO

Satisfatorio

0.\

ALTA TENSAD

14



Observacoes:

Adequar a fixacao da chave seccionadora.

7.2.6 - Muflas e terminag0es: verificar conex&o e isolamento.
(O Néo aplicével
(O Néo existe
X Insatisfatdrio
(O  Ssatisfatorio

Observacoes:

Limpeza dos equipamentos e reaperto das conexdes.

Substituicdo de isolador com marcas de danos elétricos.

7.2.7 - Para-raios de distribuicdo: verificar terminais, ferragens e desligador
automatico.

(O Néo aplicével

(O Néo existe

(O Insatisfatério

X Satisfatorio

Observagoes:



7.2.8 - Transformadores para instrumentos: verificar condi¢fes gerais de
funcionamento de transformadores de corrente e tenséo.

(O Nao se aplica
(O Nao existe

(O Insatisfatério

(O Satisfatorio

Fotos

Observacoes:
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7.2.9 - Medidores de energia: verificar condic¢des gerais de funcionamento.
(O Néo aplicével
(O Néo existe

(O Insatisfatério

X Satisfatorio

Observacoes:

Somente o medidor de energia da concessionaria esta presente no cubiculo.

7.2.10 - Banco de capacitores: verificar controlador, painéis, cabos de interligacio
e elementos capacitivos.

(O Nao aplicével
X Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatorio

Fotos

Observagoes:




7.2.11 - Ha anomalias no sistema?
X Sim
(O Nao
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7.2.12 - Classificacdo de Anomalia
(O Endogena
(O Exogena
(O Natural
X Funcional
7.2.13 - Classificacdo de Risco
(O Minimo
X Médio
(O Critico

Realizar limpeza completa do cubiculo.
Substituir equipamentos danificados (isolador com sinais de dano elétrico).

7.2.14 - Ha falhas no sistema?
X Sim
(O Néo

7.2.15 - Classificacdo da Falha
(O Planejamento
(O Execugdo
X Operacionais
(O Gerenciais

7.2.16 - Classificacdo de Risco
(O Minimo



X Médio
(O Critico

Realizar desligamento para limpeza completa do cubiculo.
Verificar liquido escorrendo pelo cabo da fase central.

7.3 - Rede de distribuicdo de média tensdo (MT)

7.3.1 - Estado geral dos circuitos: verificar isolacao, emendas, limpeza e caixas de
passagem.

(O Néo aplicavel
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X Nao existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Fotos

Observacoes:

7.3.2 - Banco de eletrodutos subterraneos: verificar entrada e saida de eletrodutos
corrugados e terminais de ligagao.

X Nao aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatorio

Fotos

Observacdes:

7.3.3 - Haanomalias no sistema?
X Sim
(O Néo
7.3.4 - Classificacdo de Anomalia
(O Endogena
(O Exdbgena
X Natural
(O Funcional
7.3.5 - Classificacéo de Risco
(O Minimo
X Meédio
(O Critico
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Fotos

7.3.6 - Ha falhas no sistema?
(O Sim
(O Nao

7.3.7 - Classificacdo da Falha
(O Planejamento
(O Execugdo
(O Operacionais
(O Gerenciais

7.3.8 - Classificacdo de Risco
(O Minimo
O Médio
(O Critico

Fotos

O estédio possui subestacdes unitéarias?

(O Sim
X Naéo

7.4 — Subestac6es Unitarias

7.4.1 - Edificacdo em alvenaria ou cubiculo metalico: verificar ferragens, limpeza,
acesso, portas, grades, placas de adverténcia, equipamentos de protecdo e manobra
(bastdes, luvas, alavancas, tapetes e diagramas) e espagamentos minimos.
X Nao aplicavel

(O Nao existe

(O Insatisfatério

(O Satisfatorio

Fotos
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Observacoes:

7.4.2 - Transformadores (a 6leo ou seco): verificar vazamentos, ruidos excessivos,
limpeza, buchas de alta e baixa tensdes, terminacdes de alta e baixa tensdes,
radiadores, relés de protecdo, instrumentos de medicdo, nivel do dleo e teste de
rigidez do 6leo isolante.

X Nao aplicavel

(O Nao existe

(O Insatisfatério
(O Satisfatorio

Fotos

Observacoes:

7.4.3 - Asubestacdo tem capacidade instalada maior ou igual a 300kVA?

O Sim
(O Nao

7.4.4 - Disjuntores de média tensdo (PVO, seco ou SF6): verificar vazamentos,
limpeza, terminagdes, comando, acionamentos, relés de protecéo, instrumentos de
medicdo, nivel do 6leo e teste de rigidez do 6leo isolante.

X Nao aplicavel

(O Nao existe

(O Insatisfatério
(O Satisfatorio

Fotos

Observagoes:
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7.4.5 - Chaves seccionadoras uso interno: verificar contatos, fusiveis limitadores,
COrrosao e mecanismos.

X Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatorio

Fotos

Observacoes:

7.4.6 - Muflas e terminag0es: verificar conexéo e isolamento.
X Nao aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatério

(O Satisfatorio

Fotos

Observacoes:

7.4.7 - Para-raios de distribuicdo: verificar terminais, ferragens e desligador
automatico.
X Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatorio

Fotos

Observacoes:
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7.4.8 - Transformadores para instrumentos: verificar condi¢fes gerais de
funcionamento de transformadores de corrente e tensao.

X Nao aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatorio

Fotos

Observacdes:

7.4.9 - Medidores de energia: verificar condicdes gerais de funcionamento.
X Nao aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatério

(O Satisfatorio

Fotos

Observacdes:

7.4.10 - Banco de capacitores: verificar controlador, painéis, cabos de interligacéo
e elementos capacitivos.

X Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatorio

Fotos
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Observacoes:

7.4.11 - Ha anomalias no sistema?
(O Sim
(O Nao
7.4.12 - Classificagcdo de Anomalia
(O Enddgena
(O Exdbgena
(O Natural
(O Funcional
7.4.13 - Classificacédo de Risco
(O Minimo
O Médio
(O Critico

7.4.14 - Ha falhas no sistema?
O Sim
(O Néo

7.4.15 - Classificacdo da Falha
(O Planejamento
(O Execugdo
(O Operacionais
(O Gerenciais

7.4.16 - Classificacédo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos
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Fotos

O Estadio recebe energia em Baixa Tensdo?

(O Sim
X Naéo

7.5- Entrada de energia da concessionaria em
BT 7.5.1 — Poste de Entrada

X Nao aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Fotos

7.5.2 —Cruzetas
X Nao aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatério

Fotos

7.5.2 —Cruzetas
X Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Fotos

7.5.3 — Isoladores
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X Nao aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

7.5.3 —Chaves Fusiveis
X Nao aplicavel
N&o existe
Insatisfatorio

Satisfatério

7.5.5 —Para-raios de distribuicdo

X Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatério

7.5.6 — Muflas e Terminagbes
X Nao aplicavel
N&o existe
Insatisfatorio

Satisfatério

7.5.7 — Ferragens

X Nao aplicavel

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos
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(O Néo existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Fotos
7.5.7 - Saida dos cabos subterraneos/aéreos
X Nao aplicavel
N&o existe
Insatisfatorio
Satisfatorio

Fotos

Observacdes:

7.5.9 - H& anomalias no sistema?
(O Sim
(O Néo

7.5.10 - Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena
(O Exobgena
(O Natural
(O Funcional

7.5.11 - Classificacédo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos

7.5.12 - Ha falhas no sistema?
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(O Sim

(O Nao

7.5.13 - Classificagcdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exobgena

(O Natural

(O Funcional

7.5.14 - Classificacédo de Risco
(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Fotos

7.6 - Rede de distribuicdo em Baixa Tenséo (BT)

7.6.1 - Estado geral dos circuitos: verificar isolacéo, emendas, limpeza e caixas de
passagem.

7.4.9 - Medidores de energia: verificar condicfes gerais de funcionamento.

X Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatdrio



Observacoes:

Medidor de energia da concessionéria (Copel).

7.6.2 - Banco de eletrodutos subterraneos: verificar entrada e saida de eletrodutos
corrugados e terminais de ligagao.

(O Nao aplicavel
(O Nao existe
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(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

Observagoes:

7.6.3 - H& anomalias no sistema?
O Sim
X Néo
7.6.4 - Classificagcdo de Anomalia
(O Endbgena
(O Exdbgena
(O Natural
(O Funcional
7.6.5 - Classificacéo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos




7.6.6 - Ha falhas no sistema?
(O Sim
X Néo

7.6.7 - Classificacdo da Falha
(O Planejamento
(O Execucéo
(O Operacionais
(O Gerenciais

7.6.8 - Classificacéo de Risco
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(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos

7.7 - Quadros de distribuicdo geral e quadros terminais em BT

7.7.1 - Estado geral da estrutura: verificar limpeza, fixacdo, identificacao,
visibilidade, placas de adverténcia, acessibilidade, existéncia de diagrama elétrico,
isolacdo das partes vivas, iluminacdo local, integridade mecanica, pintura,
corrosdo, fechaduras e dobradicas.

(O Nao aplicavel
(O Nao existe
X Insatisfatdrio
(O Satisfatorio

Observacdes:

e Providenciar protecdo contra contato acidental as partes energizadas do painel;
Realizar limpeza e reaperto;. ) .
Providenciar placas de sinalizago e alerta quando ao risco de choque elétrico e
manuseio somente por pessoas autorizadas;

Providenciar diagrama elétrico do painel;

Providenciar porta para o painel;

Adequar a conexdo que estdo com zinabre aparente; L

Substituicdo de cabos com marcas de degradacdo da protecéo isolante.



7.7.2 - Protecéo contra sobrecorrente: verificar conformidade entre bitola dos
condutores e capacidade de conducao de corrente dos equipamentos de protecéo.

(O Néo aplicével
(O Néo existe
X Insatisfatdrio

(O Satisfatério

Observacoes:
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sem identificacio. Aparente ser de 25m , C
corrente de 89A(considerando método de instalacé
ligado a um disjuntor de protecéo de 125A.

capacidade de condugdo de
om 3 condutores carregado),

o
o9)
o g

7.7.3 - Equipamentos: verificar operacdo e sinais de aquecimento dos
equipamentos instalados como disjuntores, fusiveis, relés, seccionadoras,
contatores, minuterias, reatores e barramentos de neutro e protecdo (terra), além
da fixagao, identificacéo e limpeza.

(O Néo aplicével

(O Néo existe

X Insatisfatério

(O Satisfatério

Observacoes:

Cabos e conexdes com marcas de sobreaquecimento.

7.7.4 - Dispositivos de protecdo suplementares: verificar operacdo e estado de
conservacao de dispositivos de protecdo contra surtos (DPS) 7.7.4 - Dispositivos de
protecdo suplementares: verificar operacao e estado de conservacao de dispositivos
de protec¢do contra surtos (DPS)

(O Nao aplicéavel



X Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatério

Fotos

Observacoes:
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7.7.5 - Dispositivos de protecdo suplementares: verificar operagdo e estado de
conservacdo de dispositivos de protecdo diferenciais residuais (DR) em locais de
instalacéo obrigatoria.

(O Néo aplicével

X Nao existe

(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Observacoes:

Providenciar instalacdo de DR nas areas Umidas (banheiros e vestiarios).

7.7.6 - Hé&anomalias no sistema?
X Sim
(O Néo
7.7.7 - Classificacdo de Anomalia
(O Endogena
(O Exogena
(O Natural
X Funcional
7.7.8 - Classificacéo de Risco
(O Minimo
X Médio



(O Critico

7.7.9 - Ha falhas no sistema?
O Sim
(O Nao

7.7.10 - Classificacdo da Falha
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X Planejamento

(O Execucéo

(O Operacionais

(O Gerenciais
7.7.11 - Classificacédo de Risco
(O Minimo

(O Médio

X Critico

Fotos

7.8 - Circuitos elétricos em geral

7.8.1 - Estado geral: verificar sinais de aquecimento excessivo, rachaduras e
ressecamento da isolacdo dos condutores e de seus elementos de conexao, fixacéo e
suporte.

(O Néo aplicavel

(O Néo existe

(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

Fotos

Observagoes:

7.8.2 - Métodos de instalacdo (NBR-5410): verificar instalacdo dos circuitos por
meio dos métodos de referéncia A1, A2, B1,B2,C,D,E, FeG.

(O Nao aplicéavel
(O Nao existe
X Insatisfatorio
(O Satisfatério
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TR

Observagéeé:

Alguma parte da fiacdo nédo utiliza tubulacéo apropriada.

7.8.3 - Tomadas e interruptores: verificar operacéo e protecdo contra contatos
direto e indireto.

(O Nao aplicavel
(O Nao existe

X Insatisfatério
(O Satisfatdrio

CrImenoy.
[CRIT 300V
oM e



Observacoes:

'Tomadas e iluminagao funcionando parcialmente.

7.8.4 - Haanomalias no sistema?
X Sim
(O Nao
7.8.5 - Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena
X Exobgena
(O Natural
(O Funcional
7.8.6 - Classificacéo de Risco
X Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos

7.8.7 - Ha falhas no sistema?
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X Sim

(O Nao

7.8.8 - Classificacdo da Falha
(O Planejamento

(O Execugdo

(O Operacionais

X Gerenciais

7.8.9 - Classificacéo de Risco
X Minimo

(O Médio

(O Critico

7.9 - Equipamentos elétricos

7.9.1 - Chuveiros, motores, fornos e aquecedores elétricos: verificar conformidade
do sistema de alimentacdo e das protecGes obrigatérias.

(O Néo aplicavel
(O Néo existe
X Insatisfatério
(O Satisfatdrio



Observagoes:

e Adequar conexdo dos cabos dos chuveiros.
e Adequar protecdo em areas Umidas (instalacdo de DR).

7.9.2 - Haanomalias no sistema?
X Sim
(O Néo
7.9.3 - Classificacdo de Anomalia
X Enddgena
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(O Exogena

(O Natural

(O Funcional

7.9.4 - Classificacéo de Risco
(O Minimo

(O Médio

X Critico

Fotos

7.9.5 - Ha falhas no sistema?
(O Sim
X Néo

7.9.6 - Classificacao da Falha
(O Planejamento
(O Execugdo
(O Operacionais
(O Gerenciais

7.9.7 - Classificacéo de Risco
(O Minimo
O Médio
(O Critico

Fotos

O estadio possui geracdo em emergéncia:
(O Sim
X Néo
7.10 - Sistema de geragdo em emergéncia
7.10.1 - Grupo motor-gerador (GMG) a diesel: verificar conformidade de
instalacdo, estado de conservacdo, vazamentos, tanque de combustivel, baterias,

unidades de supervisdo de corrente alternada (USCA), quadros de transferéncia e
protecdes obrigatorias.
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X Nao aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Observacoes:

Fotos

7.10.2 - Ha anomalias no sistema?
(O Sim
(O Nao
7.10.3 - Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena
(O Exogena
(O Natural
(O Funcional
7.10.4 - Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

7.10.5 - Ha falhas no sistema?
O Sim
(O Nao

7.10.6 - Classificacdo da Falha
(O Planejamento
(O Execucéo
(O Operacionais

(O Gerenciais

Fotos
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7.10.7 - Classificacédo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos

7.11 - Sistema de iluminacao do estadio

7.11.1 - Estado geral: verificar limpeza, fixagdo dos equipamentos e seguranca
contra contatos diretos e indiretos.

(O Néo aplicavel
(O Néo existe
X Insatisfatorio
(O Satisfatério

Observacoes:

Adequar conexdes do sistema de iluminagéo. )
Instalacdo/Substituicdo de ldmpadas e luminarias queimadas.

7.11.2 - Luminérias: verificar funcionamento, estado de conservacao, orientagédo
do foco, reatores e lampadas.



(O Néo aplicavel
(O Néo existe
X Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Fotos

Observacoes:

Ha iluminacdo somente nos vestiarios e parcialmente nas cabines de som.
O restante do estadio ndo possui iluminacao.
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7.11.3 - Quadro elétrico de acionamento: verificar funcionamento e estado de
conservagdo de equipamentos como fusiveis, disjuntores, seccionadoras e
contatoras.

(O Néo aplicével
(O Néo existe
X Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Observacoes:
e Painel localizado em sala trancada, sem acesso ao publico;
e Adequar protecdo as partes energizadas do painel;

e Cabos de energia que alimentam iluminacéo e tomadas sem protecdo.
Cabeamento deve ser ligado a jusante do disjuntor.

7.11.4 - Ha anomalias no sistema?
X Sim
(O Nao
7.11.5 - Classificagdo de Anomalia
X Enddgena
8 Exdgena
9 Natural
10 Funcional
7.11.6 - Classificacdo de Risco
(O Minimo
X Médio



(O Critico

7.11.7 - Ha falhas no sistema?
X Sim
(O Nao

7.11.8 - Classificagdo da Falha

(O Planejamento

Fotos
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(O Execucéo

X Operacionais

(O Gerenciais

7.11.8 - Classificacéo de Risco
X Minimo

8 Médio

9 Critico

Fotos

7.12 - Sistema de iluminacao de emergéncia

7.12.1 - Unidades autdnomas de iluminacéo: verificar limpeza, estado de

conservacao e operacao, centrais de comando e supervisao, baterias e lampadas.

(O Nao aplicavel
X Na&o existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Observagoes:

Fotos

7.12.2 - Ha anomalias no sistema?
O Sim
(O Nao

7.12.3 - Classificagcdo de Anomalia
(O Endbgena
(O Exdbgena
(O Natural
(O Funcional

7.12.4 - Classificacédo de Risco
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(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos

7.12.5 - Ha falhas no sistema?
(O Sim
(O Nao

7.12.6 - Classificacdo da Falha
(O Planejamento
(O Execucéo
(O Operacionais
(O Gerenciais

7.12.7 - Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos

Concluséo do Laudo de Engenharia quanto a Instalag¢fes Prediais Elétricas:
(O Atendido
(O Atendido com Restricdes
(O Néo Atendido

Fotos

Observagoes:
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7.13 - Aterramento e equipotencializacéo

7.13.1 - Sistema de aterramento geral: verificar existéncia de aterramento por
meio das armaduras do concreto das fundagdes, fitas, barras ou cabos metélicos,
malhas ou anéis metalicos enterrados circundando o perimetro da edificacao,
complementadas ou ndo por hastes metalicas verticais.

(O Néo aplicével

X Nao existe

(O Insatisfatério

(O Satisfatério

Observacdes:

7.13.2 - Sistema de equipotencializacdo principal: verificar existéncia de
barramento de equipotencializagdo principal (BEP) em cada edificacdo e a
interligacdo de elementos metélicos ao mesmo.

(O Néo aplicavel

X Nao existe

(O Insatisfatdrio

(O Satisfatdrio

Fotos

Observacdes:

7.13.3 - Entrada de energia da concessionaria: verificar aterramento das partes
metalicas e do para-raios de distribuicao.

(O Nao aplicéavel
(O Nao existe

(O Insatisfatdrio
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X Satisfatério

Observacoes:

7.13.4 - Subestacéo principal: verificar sistema de aterramento, interligagéo das
partes metalicas e barramento de equipotencializac¢do principal (BEP).

(O Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério




Observacoes:

e Para raios visualmente satisfatorios;
e Partes metdlicas do cubiculo conectados ao terra.

7.13.5 - Subestagdes unitarias: verificar sistema de aterramento, interligacao das
partes metalicas e barramento de equipotencializacéo principal (BEP).

X Nao aplicavel

(O Nao existe

(O Insatisfatério

(O Satisfatério

Fotos

Observacdes:
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7.13.6 - Quadros de distribuicdo geral e quadros terminais em BT: verificar
chegada ao quadro e saida aos circuitos dos condutores de protecdo (terra) e
existéncia de barramento de protecéo.

(O Néo aplicével

(O Nao existe

X Insatisfatorio
(O Satisfatério

Observacoes:

e Barramento de terra com sinais de oxidag&o;
o

7.13.7 - Circuitos terminais: verificar condutor de protecéo (terra) e aterramento
das tomadas de corrente.

(O Nao aplicéavel
X Nao existe
(O Insatisfatério

(O Satisfatério



Observagoes:

Tomadas ndo possuem condutor de aterramento.

7.13.8 - Equipamentos elétricos: verificar condutor de protecao (terra) e
aterramento das partes metalicas.

(O Nao aplicavel
X Nao existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatdrio

Fotos
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Observacoes:

7.13.9 - Sistema de iluminacéo do estadio: verificar condutor de protecéo (terra) e
aterramento das partes metélicas.

(O Nao aplicavel
X Néo existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatério

Fotos

Observacdes:

7.13.10- Ha anomalias no sistema?
X Sim
(O Néo
7.13.11- Classificacdo de Anomalia
X Enddgena
8 Exdgena
9 Natural
10 Funcional
7.13.12 - Classificacao de Risco
(O Minimo
X Médio
(O Critico

Fotos
7.13.13 - Ha falhas no sistema?

O Sim
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X Néo
7.13.14 - Classificacao da Falha
(O Planejamento
(O Execugdo
(O Operacionais
(O Gerenciais
7.13.15 - Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos

7.14 - Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

7.14.1 - Projeto de SPDA: verificar existéncia do projeto e conformidade as
instalacdes existentes de SPDA.

(O Nao aplicavel

(O Nao existe

X Insatisfatério

(O Satisfatério

Observacdes:

Sugere-se atualizar projeto de SPDA.
Projeto em anexo.

7.14.2 - Componentes do SPDA: verificar estado de conservagdo de conexdes, de
todos os componentes dos subsistemas de captacédo, de descida e aterramento e se
fixacOes estao firmes e livres de corrosao.
(O Nao aplicavel
(O Nao existe
X Insatisfatério
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(O Satisfatorio

Observacoes:

e Adequar fixacao dos acessorios do SPDA.

7.14.3 - Resisténcia de aterramento: obter ensaio de resisténcia de aterramento
conforme orientacdo normativa. Caso a estrutura utilize as fundagdes como
eletrodo de aterramento desconsiderar este item.

X Nao aplicavel

(O Nao existe

(O Insatisfatério

(O Satisfatério

Fotos

Observagoes:

e Realizado somente inspe¢éo visual do SPDA.

7.14.4 - Ha anomalias no sistema?
X Sim
(O Nao

7.14.5 - Classificagcdo de Anomalia



(O Enddgena

X Exbgena

(O Natural

(O Funcional

7.14.6 - Classificacdo de Risco
(O Minimo

X Médio

(O Critico

180



Fotos

7.14.7 - Hé falhas no sistema?
X Sim
(O Nao

7.14.8 - Classificacdo da Falha
(O Planejamento
(O Execugdo
(O Operacionais
X Gerenciais

7.14.9 - Classificacdo de Risco
(O Minimo
X Médio
(O Critico

Fotos

7.14.10 - Concluséo do Laudo de Engenharia quanto ao SPDA:
(O Atendido
(O Atendido com Restricdes
(O Néo Atendido

Fotos

Observacdes:

7.15 - Telefonia

7.15.1 - Sistemas de telefonia: verificar identificacéo e funcionamento das linhas e
0 estado geral de conservacéo do quadro de entrada de telefonia (DG), quadros
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secundarios, das estruturas de encaminhamento dos condutores, estado dos cabos

oticos e de pares metalicos e racks de protecao.
(O Nao aplicavel
X Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatério

Fotos

Observacoes:

7.15.2 - Ha anomalias no sistema?
(O Sim
(O Nao
7.15.3 - Classificagcdo de Anomalia
(O Endogena
(O Exdbgena
(O Natural
(O Funcional
7.15.4 - Classificacédo de Risco
(O Minimo
O Médio
(O Critico

Fotos

7.15.5 - Ha falhas no sistema?
(O Sim
(O Néo

7.15.6 - Classificacdo da Falha

(O Planejamento
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(O Execucéo

(O Operacionais

(O Gerenciais

7.15.7 - Classificacédo de Risco
(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Fotos

7.16 - Instalagdes especiais

7.16.1 - Sistemas de comunicagao interna: verificar central de controle de som e
funcionamento dos fonoclamas.

(O Nao aplicavel

X Na&o existe

(O Insatisfatério

(O Satisfatério

Fotos

Observagoes:

7.16.2 - Sistemas de multimidia: verificar funcionamento da central de controle e
do placar eletrénico do estadio.

(O Nao aplicavel
X Nao existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatdrio

Fotos
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Observacoes:

7.16.3 - Sistemas de vigilancia (CFTV): verificar central de controle, cameras,
unidades de armazenamento, cabeamento e conectores.

(O Néo aplicével
X Néo existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatério

Fotos

Observacdes:

7.16.4 - Sistemas de internet sem fio (WI-FI): verificar a cobertura do sistema,
instalacdo dos racks e funcionamento dos equipamentos ativos e passivos.

(O Nao aplicavel
X Néo existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Fotos

Observacdes:

7.16.5 - H4 anomalias no sistema?
(O Sim
(O Nao

7.16.6 - Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena
(O Exdgena
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(O Natural

(O Funcional

7.16.7 - Classificacédo de Risco
(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Fotos

7.16.8 - Ha falhas no sistema?
(O Sim
(O Nao

7.16.9 - Classificacdo da Falha
(O Planejamento
(O Execugdo
(O Operacionais
(O Gerenciais

7.16.10 - Classificacao de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Fotos

Conclusao do Laudo de Engenharia quanto a Instalacdes especiais e Telefonia:
(O Atendido
(O Atendido com Restri¢des
X Na&o Atendido

Fotos

Observacoes:
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Sistemas inexistentes.
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8 - SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

8.1 - Extintores
Instalacéo e quantidades devem obedecer ao Projeto de Protecdo e Combate a Incéndio,
aprovado no Corpo de Bombeiros; A manutencéo deve ser periodica.

(O Néo aplicavel

(O Néo existe

(O Insatisfatério

X Satisfatorio




Hé& anomalias no sistema?
(O Sim

X Naéo

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observagoes:

187

8.2 - Hidrantes

As caixas de hidrantes devem estar em bom estado de conservacdo e com chave de
aperto e esguicho existentes; Mangueiras aduchadas; Caixa deve estar sinalizada;
Estado de conservacdo das mangueiras com exigéncia de teste hidrostatico;
Funcionamento do dispositivo de alarme e comando das bombas.

X Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatdrio

Héa anomalias no sistema?
(O Sim
X Néo

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

Fotos




(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacéo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico
Observagoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

8.3 — Saidas de Emergéncia
8.3.1 — Larguras das saidas
(O Nao aplicavel
(O Nao existe

(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio




Ha anomalias no sistema?
O Sim
X Nao

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacéo de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:

NAO EXISTEM ANOMALIAS

8.3.2 — Larguras minimas a serem adotadas
(O Néo aplicavel
(O Naéo existe



(O Insatisfatério

X Satisfatorio

Hé& anomalias no sistema?
(O Sim
X Néo

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena
(O Exdbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco
(O Minimo

O Médio

(O Critico

Observacdes:

8.3.3- Larguras das saidas

8.3.3.1 - A largura das saidas deve ser medida em sua parte mais estreita, ndo sendo
admitidas saliéncias de alizares, pilares, e outros, com dimensdes maiores, e estas
somente em saidas com largura superior a 1,20 m.

(O Nao aplicavel

(O Nao existe

(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio




Observacoes:




8.3.3.2 - As portas que abrem para dentro de rotas de saida, em angulo de 1800, em seu
movimento de abrir, no sentido do transito de saida, ndo podem diminuir a largura
efetiva destas em valor menor que a metade sempre mantendo uma largura minima livre
de 1,20 m para as ocupacdes em geral.

(O Néo aplicével

(O Nao existe

(O Insatisfatério

X Satisfatério

Fotos

Observacdes:

8.3.3.3 - As portas que abrem no sentido do transito de saida, para dentro de rotas de
saida, em angulo de 900, devem ficar em recessos de paredes, de forma a nao reduzir a
largura efetiva em valor maior que 0,10 m.

(O Nao aplicavel

(O Nao existe

(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

Fotos

Observagoes:

8.3.3.4 - Distancias maximas a serem percorridas.
(O Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatério

X Satisfatorio

Fotos



Observacoes:

8.3.3.5 - Portas que dividem corredores.
X Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatério

Satisfatorio

Observacoes:

8.3.3.6 — Rampas.
(O Néo aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

Fotos






Observacoes:

8.3.3.7 — Escadas.
(O Néo aplicével
(O Néo existe
(O Insatisfatério

X Satisfatorio

Observagoes:

Fotos

8.3.3.8 — Caixa de Escadas.

(O Néo aplicével
(O Naéo existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio







Observacoes:

8.3.3.9 — Guarda-corpos e Corriméaos.
(O Néo aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatério

X Satisfatorio

Fotos




Observacoes:

8.3.3.10 — Elevadores de Emergéncia.
(O Nao aplicavel
X N&o existe
(O Insatisfatério

(O Satisfatdrio

Observacoes:

Hé& anomalias no sistema?
O Sim
X Néo

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena
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(O Exogena

(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco
(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:

8.4 — lluminagdo de emergéncia

Conformidade da iluminacdo de emergéncia quanto a disposicao e ao dimensionamento.

(O Néo aplicavel
X Na&o existe
(O Insatisfatdrio

Satisfatério

Hé& anomalias no sistema?
O Sim

X Néo

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exdgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacoes:
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8.5 — Brigadas de Incéndio
8.5.1 - Composicéo da Brigada de Incéndio.
(O Nao aplicavel
X Na&o existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatério

Fotos

Observacoes:

8.5.2 — Organizacdo da Brigada de Incéndio.
(O Néo aplicavel
X Nao existe
(O Insatisfatério
(O Satisfatério

Fotos

Observacdes:

8.5.3 - Atribuicdes da Brigada de Incéndio.
(O Nao aplicavel
X Nao existe
(O Insatisfatdrio
(O Satisfatdrio

Fotos
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Observacoes:

8.5.4 — Procedimentos Basicos de Emergéncia.
(O Nao aplicavel
(O Néo existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

Fotos

Observacoes:

Hé& anomalias no sistema?
(O Sim

X Néo

Classificacdo de Anomalia
(O Enddgena

(O Exbgena

(O Natural

(O Funcional
Classificacao de Risco

(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Observacdes:

NAO EXISTE ANOMALIAS

8.6 — Sinalizagdo de Emergéncia

8.6.1 — Caracteristicas da Sinalizacdo de Emergéncia.

(O Nao aplicéavel
(O Nao existe
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(O Insatisfatdrio

X Satisfatério

Fotos

Observacoes:

8.6.2 — Tipos de Sinalizacéo.
(O Néo aplicével
(O Néo existe
(O Insatisfatério

X Satisfatorio

Fotos

Observacdes:

8.6.3 — Requisitos.
(O Nao aplicavel
(O Nao existe
(O Insatisfatdrio

X Satisfatorio

Fotos

Observacoes:

8.6.4 — Material.
(O Nao aplicéavel
(O Nao existe
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(O Insatisfatdrio

X Satisfatério

Fotos

Observacoes:

8.6.5 — Manutencao.
(O Néo aplicével
(O Néo existe
(O Insatisfatério

X Satisfatorio

Fotos

Observacdes:

8.7 Ha falhas no sistema?
(O Sim

X Néo
Classificacao da Falha
(O Planejamento

(O Execugdo

(O Operacionais

(O Gerenciais
Classificacao de Risco
(O Minimo

(O Médio

(O Critico

Fotos
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Observacoes:




— EQUIPAMENTOS E MAQUINAS EM GERAL
Setor:

MOTOR A EXPLOSAO DO GERADOR

9.1 - O motor a explosdo do gerador do setor apresenta alguma anomalia?
(O Sim
(O Nao
X Nao Aplicavel

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregacao aos dados de caracterizacdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

Caracterizacdo da Anomalia (Menu F)

Menu F
[J Limpeza do equipamento;
O Pintura;
[0 Vazamento de 6leo;
[J Funcionamento do acionamento, motor de arranque, resisténcia pré-aquecimento;
O Vazamento do radiador;
[ Correias;
1 Bomba injetora / bicos injetores;
[0 Tanques de 6leos;
[0 Estado da bateria;
] Cabos da bateria;
[ Existéncia de plano de lubrificacdo
[0 Atualizacdo do plano de lubrificagdo
[J Existéncia de plano de manutenc¢ao preventiva
] Atualizacéo do plano de manutencéo preventiva
[J Estado dos filtros (6leo e ar)
[ Placa de identificacdo e nimero de série dos motores e equipamentos
[ Inexisténcia de horémetro
[J Controle das horas trabalhadas para efeitos de manutencéo
[J Obstrugao dos filtros (6leo e ar);
[ Inexisténcia de placa de identificacdo e nimero de
série; [0 Outra anomalia qualquer (fazer observacao).

Classificacdo de Anomalia
(O Endbgena

(O Exdbgena

(O Natural

(O Funcional



Classificacdo de Risco
(O Minimo
(O Médio
(O Critico

Observacoes:

+ OUTRO MOTOR A EXPLOSAO DO GERADOR (Repetir a quesitagdo quando
forem observadas anomalias em outros motores a explosdo do gerador do mesmo setor).

EQUIPAMENTO OU MAQUINA

9.2 - H& anomalias nos equipamentos e maquinas em geral do setor?
(O Sim

(O Nao
X Nao Aplicavel

Qual equipamento ou qual maquina?

Referéncia da foto da anomalia para posterior agregagdo aos dados de caracterizagdo e
classificacdo da anomalia, atribuicdo de risco, recomendacGes de reparo e prazos
conforme os riscos, na parte de CONCLUSAO do Laudo, conforme FICHA DO
MODELO DO NOVO LAUDO.

OUTRO EQUIPAMENTO OU MAQUINA

OUTRO SETOR

9.3 - Ha falhas identificadas nos equipamentos e maquinas em geral?
(O Sim
(O Nao
X Nao Aplicavel

Classificacdo das Falhas
(O Planejamento

(O Execucéo




(O Operacionais
(O Gerenciais
Classificacdo de Risco
(O Minimo

O Médio

(O Critico

Observacoes:

Concluséo do Relatoério de Visita Técnica de Engenharia quanto a Equipamentos e

Maquinas em Geral:

X Em condigdes de funcionamento
(O Em condicoes precérias de funcionamento

(O Sem condigbes de funcionamento
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INSTRUMENTO DE VERIFICACAO DE ACESSIBILIDADE

10.1

10.1.1

10.1.11

:

SISTEMA DE ACESSOS AO ESTADIO (Leis 10.048, 10.098, 10.741,
Decreto-Lei 5296; Normas ABNT NBR 9283; 9284)

CHEGADA DE PESSOAS EM VEICULOS - Neste item devem ser

identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento, com exce¢ao
daqgueles exclusivos para as equipes e comissdes técnicas. Devem ser inclusas
nesta avaliacdo areas de estacionamento publico ou privado no entorno do
estadio que sejam utilizados para estacionamento de veiculos de passeio pelos
torcedores, em dias de jogos.

O estadio possui algum estacionamento para torcedores?
X Sim

Né&o

N&o, mas possui area de desembarque.

10.1.1.2

10.1.2

10.1.2.1

O estadio possui area de desembarque para torcedores?
X Sim

Né&o

N&o, mas possui estacionamento.

N&o possui estacionamento nem area de desembarque.

AREA DE DESEMBARQUE (Decreto-Lei 5296; Normas ABNT 9050:20015
e 14077:1998)

Identificacdo da area de desembarque:




10.1.2.2 Esta area de desembarque apresenta alguma anomalia?

O Sim

(O X Nao

10.1.2.3 Caracterizacao de anomalia

L1 A érea de desembarque no ¢ suficiente para um veiculo de passeio.

[ A érea de desembarque esta localizada muito distante do portdo de entrada do estadio.

[] AsaidadaPCD se d4 em passeio em aclive.
O A éareade desembarque deixou o passeio com largura menor do que 1,50 m.

O Nao havia espago de circulagdo junto & area de desembarque.

[0 O nivel do passeio junto a area de desembarque é muito maior do que o da area de
desembarque.

[1 Outraanomalia.

10.1.2.4 Classificacdo das anomalias



10.1.2.5

10.1.2.6

10.1.2.7

Enddgena

Exo6gena
Natural

Funcional

A érea de desembarque apresenta alguma falha?
Sim
X Néo

Caracterizacao de falha

N&o havia sinalizaco vertical indicando o uso preferencial da éarea de
desembarque.

N&o havia sinalizagdo horizontal indicando o uso preferencial da érea de
desembarque.

N&o havia sinalizacdo tatil de alerta junto & area de desembarque.
A sinalizagdo vertical estava em mau estado de conservacéo.

A sinalizacdo horizontal estava em mau estado de conservagéo.

A sinalizacdo tatil de alerta estava danificada.

O simbolo da sinalizagéo vertical era inadequado.

O simbolo da sinalizagdo horizontal era inadequado.

A sinalizagdo tatil de alerta era inadequada.

O piso da area de desembarque encontrava-se danificado.

O piso da area de desembarque esta em péssimo estado de conservacao.
Néo havia sinalizacdo tatil junto a rampa para acesso ao nivel do passeio.

Outra falha.

Classificacéo das falhas
Planejamento

Execucdo



OO Operacional

O Gerencial

10.1.2.8 Classificagdo do Risco
O Minimo
O Médio

] Critico

ESTACIONAMENTOS (Normas ABNT NBR 9050:2015 e 14077:1998)
10.1.3

Identificacdo do estacionamento:
10.1.3.1

e /a0
1 |
"




10.1.3.2 Qual o nimero total de vagas neste estacionamento?

200 VAGAS

10.1.3.3 Este estacionamento apresenta alguma anomalia?
Sim
X Néo



10.1.34

Caracterizacéo de anomalia

[1 Néo ha demarcagdo de vagas.
0 Na&o hé vagas para PCD.

O Nao ha vagas reservadas para idosos.

[J O numero de vagas destinadas a PCD é menor do que 1% do total do
estacionamento.

[J O nuimero de vagas destinadas a idosos é menor do que 5% do total do
estacionamento.

[0 Asvagas de estacionamento estéo desvinculadas da rota acessivel.

0 Asvagas de estacionamento tém largura menor do que 2,50 m.

[] As vagas de estacionamento tém comprimento menor do que 5,00 m.
O Asvagas de estacionamento estdo localizadas em superficies inclinadas.
00 O piso do estacionamento é de pedrisco ou terra (saibro, barro, areia).

O Nao h4 faixa de circulagdo junto a vaga destinada a PCD.



1 A faixa de circulago junto a vaga destinada a PCD tem largura menor do que 1,20 m.

[] Outraanomalia.

10.1.35 Classificacdo das anomalias

[0 Endogena

O Exdgena
0 Natural
O Funcional
10.1.3.6 Este estacionamento apresenta alguma falha?
(O Sim
X Nao
10.1.3.7 Caracterizacao de falha

[J Né&o havia sinalizagdo vertical indicando o uso preferencial das vagas
destinadas a PCD.

[0 N&o havia sinalizagdo vertical indicando o uso preferencial das vagas
destinadas a idosos.

O Ng%gavia sinalizac&o horizontal indicando o uso preferencial das vagas destinadas
a .

O Néé) havia sinalizacéo horizontal indicando o uso preferencial das vagas destinadas
a idosos.

[ ] A sinalizacdo vertical estava em mau estado de conservagao.
0O Asinalizago horizontal estava em mau estado de conservacao.

O O simbolo da sinalizagdo vertical era inadequado.

O O simbolo da sinalizagdo horizontal era inadequado.

OO0 Asinalizacdo vertical estd em posigao pouco visivel.

0 O piso da area de desembarque esta em péssimo estado de conservacao.

O Outra falha.



10.1.3.8

10.1.3.9

10.1.4

10.14.1

Classificacédo das falhas
Planejamento

Execucdo

Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco
Minimo
Médio

Critico

PASSEIOS E CALCADAS DE ACESSO AOS PORTOES (ABNT NBR
9050:2015; 12255:1990 e 14077:1998) - Neste item devem ser identificados e
avaliados todos os acessos de pessoas a partir de um desembarque ou que
venham a pé: acessos externos (passeios, rampas, escadas); portdes de entrada
do estadio; tipo de equipamento de controle de entrada; acesso interno, se
houver.

Identificacdo do acesso (portdo ou entrada):




10.1.4.2 Este passeio/cal¢ada apresenta alguma anomalia?

O Sim

X Nao



10.1.4.3

Caracterizacao de anomalia

O piso do passeio é extremamente liso.
O piso do passeio é extremamente irregular e aspero.
O piso do passeio tem inclinagdo transversal maior do que 3%.

O piso do passeio tem inclinacdo longitudinal maior do que 5%.

O piso do passeio é decorado causando sensacdo visual de
tridimensionalidade.

O piso do passeio € de blocos ou tijolos furados.

Existem desniveis no passeio superiores a 5 mm e inferiores a 15 mm que ndo foram
transformados em superficies rampadas.

Existem grelhas no fluxo principal de circulagdo do passeio que dificultam o
deslocamento de PMR.

Existem juntas de dilatacdo no piso do passeio que dificultam o deslocamento de PMR.

Existem tampas de_ caixas de_inspecdo no fluxo principal de circulagdo
desniveladas com o piso do passeio.

Existem frestas entre as tampas e 0 piso acabado do passeio maiores do que 15 mm.



[ Existem tampas de caixas de inspecdo no fluxo principal de circulagdo que estdo
soltas, quebradas ou desniveladas.

O 9 te>_<ture|1 das tampas das caixas de inspe¢do é igual a dos pisos tateis de alerta e
irecional.

[] Existem capachos desnivelados com o piso do passeio.

0 Outra anomalia.

[ ] Classificacdo das anomalias Endogena
0O Exdgena
0 Natural

0 Funcional

10.1.4.5 Este passeio/calgada apresenta alguma falha?
O Sim
X Nao

10.1.4.6 Caracterizacdo de falha
(] Néo ha piso tatil de alerta nas mudangas de direcéo ou de nivel do passeio
[1 O piso tatil de alerta nfo tem cor contrastante com o piso adjacente.
L] O piso tatil de alerta ndo tem as dimensdes adequadas.

L1 O piso tatil de alerta ndo estd em bom estado de conservagao.

[ Néo ha piso tatil direcional indicando a rota até a entrada do estadio (portdes ou catracas
acessiveis).

[1 O piso tatil direcional ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.
[1 O piso tatil direcional ndo tem as dimensdes adequadas.

[1 O piso tatil direcional ndo esta em bom estado de conservagao.

1 O desnivel superior a5 mm e inferior a 15 mm é rampado mas ndo esta sinalizado.

[0 A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo tem as dimensdes
adequadas.



10.14.7

10.1.4.8

|

A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo estd em bom estado de
conservagao.

s&nalizagéo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo é de cor contrastante com o piso
adjacente.

gxistem desniveis no passeio superiores a 15 mm que ndo estdo sinalizados como
egraus.

A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 15 mm ndo tem as dimensfes
adequadas.

A sinalizacdo tatil do desnivel superior a 15 mm néo estd em bom estado de
conservagao.

Aa_sinalizagéo tatil do desnivel superior a 15 mm ndo é de cor contrastante com o piso
adjacente.

Outra falha.

Classificacédo das falhas

Planejamento

Execucéo

Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco
Minimo
Médio

Critico



ENTRADAS DO ESTADIO EM NiIVEL. (Normas ABNT NBR 9050:2015;
10.1.5 9077:2001 e 14077:1998)

10.15.1 Identificacdo do portdo (ou da entrada):




10.1.5.2 Esta entrada apresenta alguma anomalia?
Sim
X Néo

Fotos

10.15.3 Caracterizacao de anomalia
[] Né&o ha catracas acessiveis.

[J Os comandos da catraca acessivel ndo estdo em altura adequada (entre 0,80 e 1,00m).

[J Né&o ha entrada acessivel opcional as catracas e portas giratorias.
] A entrada acessivel ndo possui largura igual ou maior do que 1,20 m.
[1 A entrada acessivel esta afastada mais de 50 m das demais entradas.

] Outra anomalia.

10.15.4 Classificacdo das anomalias
[J Enddgena
[1 Exégena
1 Natural

1 Funcional
10.1.5.5
Esta entrada apresenta alguma falha?

Sim
Nao

<O

10.1.5.6 Caracterizacdo de falha

[1 Os portdes estdo em mau estado de conservagao.



] o

A catraca acessivel estd em mau estado de conservagéo.

A entrada acessivel estd em mau estado de conservacao.

Né&o ha sinalizacéo vertical indicando a catraca ou a entrada acessivel.

A sinalizacdo vertical da catraca ou da entrada acessivel estd em mau estado de
conservagao.

A slijr_llagldizggéo vertical da catraca ou da entrada acessivel esta em posi¢do de pouca
visibilidade.

A sinalizagdo vertical da catraca ou da entrada acessivel ndo possui as
dimensGes adequadas.

A sinalizacdo vertical da catraca ou da entrada acessivel ndo possui as cores adequadas.

O simbolo da sinalizagéo vertical da catraca ou da entrada acessivel ndo é o adequado.

As catracas comuns estavam em mau estado de conservacao.

As portas giratorias estavam mau estado de conservacao.

Né&o h& atendimento para pessoas com deficiéncia de audicao.

N&o ha mapa tatil nas entradas do estadio informando a posicéao e a rota para os portdes e setores
(Decreto 5296/04)

O mapa tétil estd em mau estado de conservagao.

O mapa tatil esta em uma posicao de dificil acesso, sem que haja ligagdo com

0 piso tatil direcional do passeio.

N&o ha, junto as bilheterias e portBes de entrada, mapas do estadio, onde se possam
localizar os setores , portdes e demais acessos.

O mapa de localizacdo do estadio estd em mau estado de conservacéo.

O,grll_apa de localizacdo do estadio esta em uma posicdo de pouca visibilidade pelo
puablico.

Outra falha.




10.1.5.7 Classificagdo das falhas
O Planejamento
[0 Execugdo
O Operacional

O Gerencial

10.1.5.8 Classificacdo do Risco
O Minimo
O Médio
O Critico
ENTRADA DO ESTADIO EM RAMPAS. (Norma ABNT NBR 9050:2015 e

10.1.6 14077:1998)

10.1.6.1 Existe rampa de acesso ao estadio?
XSim
Nao

10.1.6.2 Identificacdo da rampa:




10.1.6.3

10.1.6.4

Esta rampa apresenta alguma anomalia?
Sim

Nao

Caracterizacdo de anomalia

A rampa tem inclinacdo longitudinal acima de 12,5%.

A rampa tem inclinacéo longitudinal entre 10% e 12,5% e o desnivel é maior do que 7,5
cm (n&o ha patamar).

A rampa tem inclinacdo longitudinal acima entre 8,33 % 2 10% e possui pelo menos um segmento
com desnivel acima de 20 cm.

A rampa tem inclina¢do longitudinal entre 6,25% e 8,33% e possui pelo menos um segmento
com desnivel acima de 80 cm.

A rampa tem inclinagdo longitudinal entre 5,0% e 6,25% e possui desnivel maior do que 1 m.

A rampa tem inclinacéo longitudinal abaixo de 5,0% e possui desnivel maior do que 1,50 m.

A rampa tem inclinagéo transversal acima de 3%.

A rampa tem largura menor do que 1,20 m.

A rampa ndo possui parede lateral nem guarda-corpos.

A altura da parede ou do guarda-corpo da rampa de entrada é menor do que 1,30 m.

A palrgde ou o guarda-corpo da rampa € vazado e 0 espaco entre as pe¢as € maior do
que 15 cm.

[ A parede ou o guarda-corpo da rampa possui reentrancias onde podem se prender roupas.

[ A parede ou o guarda-corpo da rampa é de material estilhacavel.

[] A rampa ndo possui corrimaos.

[] A rampa s6 possui corrimao de um lado.

[1 Os corriméos da rampa tem largura maior do que 4,5 cm ou menor do que 3,0 cm.

[] O espaco entre a parede e o corrimao da rampa é menor do que 4 cm.

[1 A parede onde o corrimio da rampa esta afixado tem revestimento aspero.

[ O corrim&o ou o guarda-corpo deixa a largura da rampa menor do que 1,20 m.



] O

O corriméo da rampa ndo possui prolongamento antes do inicio da rampa.
O corriméo da rampa n&o possui prolongamento depois do final da rampa.
As extremidades do corriméo da rampa nédo séo recurvadas.

O corrim&o da rampa s possui uma altura.

As alturas do corrimdo da rampa ndo séo 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na geratriz inferior do
corrimé&o.

Os corriméos da rampa séo descontinuos (faltam trechos em patamares, por exemplo).

A rampa tem mais do que 2,20 m de largura e ndao possui corrimao central.

O corriméo central da rampa é descontinuo, gerando um espagamento maior do que 0,80 entre suas
extremidades.

A rampa é em curva e a inclinagdo é maior do que 8,33%.
A rampa é em curva e 0 raio interno € menor do que 3,00 m.

A rampa ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no inicio.

O patamar no inicio da rampa tem dimens&o longitudinal menor do que 1,20m.

[1 A rampa ndo possui patamar nem espagco livre de obstaculos no final.

1 O patamar no final da rampa de entrada tem dimens&o longitudinal menor do que 1,20
m.

[1 Os patamares entre os segmentos da rampa tém dimens&o longitudinal menor do que 1,20
m.

1 A rampa tem mais de uma diregdo e esta mudanca ndo tem patamar.

1 O patamar da mudanca de direcdo da rampa tem dimens@es diferentes da largura da
rampa.

1 O patamar da mudanga de direcdo da rampa tem inclinagéo transversal maior do que 3%.

0 O patamar da rampa possui obstaculos a circulagdo (por exemplo, portas,
mobiliario, etc).

[1 O piso da rampa é por demais liso.
1 O piso da rampa é por demais aspero.

] Outra anomalia.



10.1.6.5

10.1.6.6

10.1.6.7

Classificacdo das anomalias

Endbgena

Exdgena

Natural

Funcional

Esta rampa apresenta alguma falha?

(O Sim

Nao

Caracterizacdo de falha

A guia de balizamento estd em mau estado de conservagéo.

A rampa é acessivel mas ndo possui a Sinalizagdo Internacional de
Acessibilidade.

A Sinalizagdo Internacional de Acessibilidade esta em mau estado de
conservagao

A Sinalizacdio Internacional de Acessibilidade estd em posicdo de pouca
visibilidade.

A Sinalizacdo Internacional de Acessibilidade ndo é a recomendada em norma.

A Sinalizaclo Internacional de Acessibilidade tem dimens6es muito pequenas,
dificultando a visibilidade.

O corrimdo da rampa néo possui sinalizagdo em Braille nem anel de textura contrastante
com a do corrimdo, indicando inicio, final, mudancas de direcéo.

A sinalizacdo em Braille do corrimdo da rampa estava em mau estado de
conservagao.

A sinalizacéo em Braille do corrimdo da rampa apresentava os caracteres em relevo
muito juntos, dificultando a leitura tatil.

O anel de sinalizagéo do corrimdo estava danificado.

Né&o havia sinalizacéo tatil de alerta junto ao inicio e final da rampa.

A sinalizacdo tatil de alerta da rampa estava danificada.



A sinalizacdo tatil de alerta da rampa era inadequada.

[0 A rampa ndo possui paredes laterais, nem guia de balizamento nem
sinalizacéo tatil.
[l A rampa possui sinalizagdo tatil direcional mas ndo possui a sinalizagdo de alerta nas
mudancas de direcdo da sinalizacdo direcional.
[1 A sinalizacéo tatil direcional da rampa estava em mau estado de conservagao.
[1 A sinalizacéo tatil direcional da rampa néo era adequada.
1 Outra falha.
10.1.6.8 Classificagéo das falhas
] Planejamento
[1 Execucéo
] Operacional
1 Gerencial
10.1.6.9 Classificagdo do Risco
1 Minimo
1 Médio
L1 Critico
ENTRADAS DO ESTADIO POR ESCADAS. (Norma ABNT 9050:2015 e
10.1.7 14077:1998)
10.1.7.1 Existe escada de acesso ao estadio?
O Sim
X Nao
10.1.7.2 Identificacdo da escada:
10.1.7.3 Esta escada apresenta alguma anomalia?



Sim
Néao

10.1.7.4 Caracterizacao de anomalia

1 A entrada do estadio é feita exclusivamente por escadas.

[1 A escada tem espelhos vazados.

I A escada tem bocéis ou espelhos inclinados que se projetam mais do que 1,5 cm sobre o
piso do degrau abaixo.

[1 A escada tem degraus com espelhos menores do que 16 cm.

[1 A escada tem degraus com espelhos maiores do que 18 cm.

1 A profundidade do degrau ¢ maior do que 32 cm.

[1 A profundidade do degrau ¢ menor do que 28 cm.

[1 A escada tem degraus em leque.

[1 A escada tem degraus com inclinagéo transversal acima de 1%.

[1 A escada tem largura menor do que 1,20 m.

[1 A escada ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no inicio.

1 O patamar no inicio da escada tem dimenséo longitudinal menor do que 30 cm.

[1 A escada ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no final.
1 O patamar no final da escada tem dimenséo longitudinal menor do que 30 cm.

[1 A escada tem mais do que 3,20 m de desnivel e ndo possui patamares.

[] A escada tem mais de uma dire¢do e ndo possui patamares nestas mudancas.
[ Os patamares entre os segmentos da escada tém dimensio longitudinal menor do que 1,20 m.

[ O patamar da mudangca de direcdo da escada tem dimensdes diferentes da largura da escada.

[0 O patamar da mudanga de direcéo da escada tem inclinagéo transversal maior do que 3%.

[1 A escada ndo possui paredes laterais, nem corrimaos nem guarda-corpos.



O guarda-corpo ou o corrimdo deixa a largura da escada menor do que 1,20 m.

A altura da parede ou do guarda-corpo da escada é menor do que 1,30 m.

[ A parede ou o guarda-corpo da escada é vazado e o espago entre as pecas é maior do que 15 cm.
[ A parede ou o guarda-corpo da escada possui reentrancias onde podem se prender roupas.

[ A parede ou o guarda-corpo da escada é de material estilhagavel.

[] A escada ndo possui corrimao.

[1 A escada s6 possui corrimdo de um lado.

[J Os corriméos da escada tem largura maior do que 4,5 cm ou menor do que 3,0 cm.

[ O espaco entre a parede e o corrimao da escada é menor do que 4 cm.

[] A parede onde o corrimio da escada esté afixado tem revestimento aspero.
[] O corrim3o da escada n&o possui prolongamento antes do inicio da escada.
[] O corriméo da escada ndo possui prolongamento depois do final da escada.

] As extremidades do corrimio da escada ndo sdo recurvadas.

O

O corrimao da escada sé possui uma altura.

[l

As alturas do corrimdo da escada ndo sdo 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na

geratriz inferior do corriméo.

1 Os corriméos da escada s&o descontinuos (faltam trechos em patamares, por exemplo).

[1 A escada tem mais do que 2,20 m de largura e n&o possui corrimio central.

L1 O corrimdo central da escada é descontinuo, gerando um espagamento maior do que
0,80 entre suas extremidades.

[1 O piso da escada é de material combustivel.
[1 O piso da escada é por demais aspero ou esta danificado.
[] O piso da escada é por demais liso.

[1 A escada tem lances com um pouco mais de 19 degraus.



10.1.7.5

10.1.7.6

10.1.7.7

A escada tem lances com muito mais de 19 degraus.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias
Enddgena

Exdgena

Natural

Funcional

Esta escada apresenta alguma falha?
Sim

Néo

Caracterizacao de falha

O corrimao da escada ndo possui sinalizacdo em Braille nem anel de textura contrastante com a do
corrimdo, indicando inicio, final, mudancas de dire¢do.

A sinalizacdo em Braille do corrimdo da escada estava em mau estado de conservagao.

A sinalizacdo em Braille do corriméo da escada apresentava os caracteres em relevo muito juntos,
dificultando a leitura tatil.

O anel de sinalizagdo do corrim&o da escada estava danificado.
N4o havia sinalizagao tatil de alerta junto ao inicio e final da escada.
A sinalizacdo tatil de alerta junto ao inicio e final da escada estava danificada.

A sinalizagdo tatil de alerta junto ao inicio e final da escada ndo possui as dimensdes
adequadas.

Né&o hé sinalizacéo tatil de alerta indicando as mudancas de direcéo da escada

A sinalizagdo tatil de alerta das mudangas de direcdo da escada estd em mau estado de
conservacéo.

A sinalizacdo tatil de alerta das mudangas de dire¢do da escada ndo possui as dimensdes
adequadas.

N&o ha sinalizagdo visual colorida na borda dos degraus.



10.1.7.8

10.1.7.9

10.1.8

10.1.8.1

O

A sinalizagdo visual na borda dos degraus tem a cor muito parecida com o material
do piso do degrau.

A sinalizacdo visual da borda do degrau estd em mau estado de conservagéo.

A sinalizacdo visual da borda do degrau ndo possui as dimensdes adequadas.

O corrimdo ou guarda-corpo da escada estd em mau estado de conservacao.

O corrimdo ou guarda-corpo da escada possui suportes em mau estado de
conservacao.

Néo ha sinalizagdo indicando o pavimento na frente do mais alto degrau da escada.

A sinalizacdo de pavimento em frente a escada estd em mau estado de

conservagao.

A sinalizacdo de pavimento em frente & escada estd em posicdo de pouca
visibilidade.

A sinalizacdo de pavimento em frente a escada ndo tem dimensfes ou cores adequadas.

Outra falha.

Classificagéo das falhas

Planejamento

Execucéo

Operacional

Gerencial

Classificagdo do Risco

1 Minimo

L] Médio

Critico

ACESSOS PARA AMBULANCIAS (Normas ABNT NBR 9050:2015;
9077:2001; 14077:1998 e 13434-1:2004)

Existe pelo menos um portdo por onde entre uma ambuléncia? (Neste quesito



observar largura e altura livres do port&o).
Sim
X Néo

10.1.8.2 Ha anomalias no acesso da ambulancia?



10.1.8.3 Caracterizacdo de anomalia
[] O portdo possui um desnivel inadequado a passagem da ambulancia.
L1 O espago para passagem da ambulancia é menor do que o indicado em norma.
] A ambulancia entra no estadio mas ndo chega até proximo o campo de jogo.
[] Né&o ha espago junto ao campo de jogo para uma ambulancia estacionar.

] Outra anomalia.

10.1.8.4 Classifica¢do das anomalias
[J Enddgena
[1 Exégena
1 Natural

1 Funcional

10.1.8.5 H4 falhas no acesso da ambuléncia?
O Sim
X Néo

10.1.8.6 Caracterizacao de falha
(1 O portdo possui um desnivel inadequado a passagem da ambulancia.
1 O piso do acesso da ambulancia estd em mau estado de conservagao.
] O portdo s6 é aberto se houver alguma emergéncia.

[] O portdo de entrada da ambulancia n&o esta sinalizado.

] Outra falha.

10.1.8.7 Classificacéo das falhas

L1 Planejamento



[1 Execucio
[] Operacional

1 Gerencial

10.1.8.8 Classificacdo do Risco
L1 Minimo
L1 Meédio
[ Critico

CIRCULACOES INTERNAS (neste item devem ser avaliadas todas as

circulagGes do estadio: acesso aos setores, sanitarios, bares, lanchonetes,

cabines de radio e televisdo, areas administrativas, rampas e escadas fixas
10.2 internas, elevadores, plataformas elevatorias e escadas rolantes).

CIRCULACAO EM ROTA ACESSIVEL.(Normas ABNT 9050:2015;
10.2.1 9077:2001; 14077:1998 e 13434-2:2004)

Conforme a Norma Brasileira ABNT NBR 9050:2004, no seu item 3.37, define-se ROTA
ACESSIVEL como "Trajeto continuo, desobstruido e sinalizado, que conecta os ambientes
externos ou internos de espacos e edificagdes, e que possa ser utilizado de forma autdbnoma e
segura por todas as pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia. A rota acessivel externa pode
incorporar estacionamentos, calgadas rebaixadas, faixas de travessia de pedestres, rampas,
etc. A rota acessivel interna pode incorporar corredores, pisos, rampas, escadas, elevadores
etc."

Existe rota acessivel atendendo pelo menos aos setores onde existam espacos
10.2.1.1 para PCR, assentos para PO, PMR E PCD?
X Sim

(O Nao



10.2.1.2 A rota acessivel apresenta alguma anomalia?
O Sim
X Néo

10.2.1.3 Caracterizacao de anomalia

[1 O piso da circulagio é extremamente liso.

[] O piso da circulagio é extremamente irregular e aspero.



[1 O piso da circulagdo tem inclinagdo transversal maior do que 2% O piso da
circulacdo tem inclinagdo longitudinal maior do que 5%

[0 O piso da circulagio é decorado, causando sensagdo visual de
tridimensionalidade.

O Existem desniveis na circulacdo superiores a 5 mm e inferiores a 15 mm que néo foram
transformados em superficies rampadas.

L1 As inclinagdes longitudinais das superficies rampadas sdo maiores do que 5%.
L1 As superficies rampadas apresentam acabamento excessivamente liso.

L1 As superficies rampadas apresentam acabamento aspero.

[0 Existem grelhas no fluxo principal da circulagio que dificultam o
deslocamento de PMR.

[0 Existem juntas de dilatagdo no piso da circulagdo que dificultam o
deslocaménto de PMR.

[0 Existem tampas de_caixas de inspegdo no fluxo principal de circulagdo
desniveladas com o piso da circulagéo.

[ Existem frestas entre as tampas e o piso acabado da circulagio maiores do que 15 mm.

[J Existem tampas de caixas de inspegdo no fluxo principal de circulagdo que estdo
soltas, quebradas ou desniveladas.

] A texturadas tampas das caixas de inspecéo € igual a dos pisos tateis de alerta e direcional.
[1 Existem capachos desnivelados com o piso da circulagio.

] Outra anomalia.

10.2.1.4 Classificacdo das anomalias
[J Enddgena
[] Exdgena

] Natural

] Funcional

10.2.15 A rota acessivel apresenta alguma falha?



10.2.1.6

O Sim

X

O

Nao

Caracterizacdo de falha

A rota_acessivel ndo estd sinalizada com o Simbolo Internacional de
Acessibilidade.

O Simbolo de Acessibilidade ndo é o recomendado em norma.

A sinalizacdo de Acessibilidade estd em mau estado de conservacao.

As cores da sinalizacdo de Acessibilidade ndo atendem ao recomendado em norma.

O tamanho da sinalizacdo de Acessibilidade ndo é o recomendado em norma.

N4o ha sinalizacdo tatil em Braille na rota acessivel.

A sinalizacdo em Braille estd em mau estado de conservacéo.

A sinalizacdo em Braile ndo esta no caminho do piso tatil direcional.

A sinalizacdo em Braille esté instalada em altura inadequada.

N&o hé piso tatil de alerta nas mudancas de dire¢do da circulagéo.

O piso téatil de alerta ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.

O piso tatil de alerta ndo tem as dimensdes adequadas.

O piso tatil de alerta ndo esta em bom estado de conservagéo.

N&o ha piso tatil direcional indicando a rota até os locais de permanéncia (setores,
sanitarios, bares, lanchonetes, escadas, rampas, elevadores).

O piso tétil direcional ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.

O piso tatil direcional ndo tem as dimens@es adequadas.

O piso tétil direcional ndo estd em bom estado de conservagéao.

O desnivel superior a 5 mm e inferior a 15 mm é rampado mas néo esta sinalizado.

As superficies rampa das apresentam acabamento danificado.
A sinalizacdo tatil do desnivel superior a 5 mm néo tem as dimensdes adequadas.

A sinalizacdo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo estd em bom estado de



10.2.1.7

10.2.1.8

10.2.2

10.2.2.1

conservacao.

Aa_sinalizagéo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo é de cor contrastante com 0 piso
adjacente.

Existem desniveis no passeio superiores a 15 mm que ndo estdo sinalizados como
egraus.

A sinalizacéo tatil do desnivel superior a 15 mm néo tem as dimensdes adequadas.

A sinalizacdo tatil do desnivel superior a 15 mm ndo estd em bom estado de
conservagéo.

Aa_sinalizagéo tétil do desnivel superior a 15 mm néo é de cor contrastante com 0 piso
adjacente.

Outra falha.

Classificagéo das falhas

Planejamento

Execucéo

Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco

1 Minimo

L1 Médio

Critico

CIRCULACOES INTERNAS EM NIVEL (Normas ABNT 9050:2015;
9077:2001; 14077:1998; 13434-2:2004 e 11785:1997)

Identificacdo da circulagéo:




10.2.2.2

10.2.2.3

O
]

Esta circulagdo apresenta alguma anomalia?
Sim
Nao

Caracterizacdo de anomalia

O piso da circulacao é extremamente liso.

O piso da circulagdo € extremamente irregular e aspero.

O piso da circulacdo tem inclinagéo transversal maior do que 2%.

O piso da circulacdo tem inclinacdo longitudinal maior do que 5%.

O piso da circulacdo é decorado, causando sensacao visual de

tridimensionalidade.

Existem desniveis na circulacéo superiores a 5 mm e inferiores a 15 mm que néo foram
transformados em superficies rampadas.

As inclinages longitudinais das superficies rampadas sdo maiores do que 5%.

As superficies rampadas apresentam acabamento excessivamente liso.

As superficies rampadas apresentam acabamento aspero.



[0 Existem grelhas no fluxo principal da circulacdo que dificultam o
deslocamento de PMR.

1 Existem juntas de dilatacdo no piso da circulacdo que dificultam o
deslocameénto de PMR.

[ Existem tampas de_caixas de inspegdo no fluxo principal de circulagdo
desniveladas com o piso da circulacéo.

1 Existem frestas entre as tampas e 0 piso acabado da circulagdo maiores do que 15 mm.

[ Existem tampas de caixas de inspecdo no fluxo principal de circulagdo que estdo
soltas, quebradas ou desniveladas.

O 9 te>_<tura|1 das tampas das caixas de inspe¢do é igual & dos pisos tateis de alerta e
irecional.

[1 Existem capachos desnivelados com o piso da circulagio.

] Outra anomalia.

10.2.2.4 Classifica¢do das anomalias
[J Enddgena
] Exdgena
1 Natural

1 Funcional

10.2.2.5 Esta circulagdo apresenta alguma falha?

Sim
Nao

<O

10.2.2.6 Caracterizacdo de falha
[] Né&o héa piso tatil de alerta nas mudancas de direcéo da circulago.
L1 O piso tatil de alerta nfo tem cor contrastante com o piso adjacente.
(1 O piso tatil de alerta nfo tem as dimensdes adequadas.

L1 O piso tatil de alerta ndo esta em bom estado de conservagéo.

L] Néo ha piso tatil direcional indicando a rota até os locais de permanéncia (setores,
sanitarios, bares, lanchonetes, escadas, rampas, elevadores).



10.2.2.7

10.2.2.8

O piso tétil direcional ndo tem cor contrastante com o piso adjacente.

O piso tétil direcional ndo tem as dimens6es adequadas.

O piso tatil direcional ndo esta em bom estado de conservag&o.

O desnivel superior a 5 mm e inferior a 15 mm é rampado mas néo esté sinalizado.

As superficies rampadas apresentam acabamento danificado.

A sinalizacdo tatil do desnivel superior a 5 mm ndo tem as dimensdes
adequadas.

A sinalizagdo tatil do desnivel superior a 5 mm néo estd em bom estado de
conservagao.

Aa_sinalizagéo tétil do desnivel superior a 5 mm néo é de cor contrastante com o piso
adjacente.

(IJ—leistem desniveis no passeio superiores a 15 mm que nao estdo sinalizados como
egraus.

A sinalizacdo tatil do desnivel superior a 15 mm ndo tem as dimensdes
adequadas.

A sinalizacdo tatil do desnivel superior a 15 mm néo estd em bom estado de
conservagao.

Ad_sinalizagéo tatil do desnivel superior a 15 mm ndo € de cor contrastante com o0 piso
adjacente.

Outra falha.

Classificag&o das falhas

Planejamento

Execucéo

Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco

Minimo

Médio



] Critico

PORTAS ACESSIVEIS (por onde circulam PCD) (Normas ABNT
10.2.3 9050:2015; 9077:2001; 14077:1998 e 13434-2:2004)

10.2.3.1 Identificacdo da porta ou portéo:

(O Ha anomalias nesta porta?
O Sim
X Néo

10.2.3.3 Caracterizacao de anomalia

[1 O desnivel na soleira é maior do 5mm e nio é rampado.

1 A largura do véo da porta é menor do que 0,80 m.

1 A altura do v&o da porta ¢ menor do que 2,10 m.



10.2.3.4

As maganetas da porta ndo sdo do tipo alavanca.

As magcanetas da porta ndo estdo instaladas entre 0,90 m e 1,10 m de altura a partir do
piso.

Néct> ha uma area de aproximagdo de 0,60 m, livre de obstaculos, na frente e atras da
porta.

A porta é do tipo vai-e-vem e ndo ha visor

O visor da porta vai-e-vem tem largura menor do que 0,20 m.

O visor da porta vai-e-vem tem altura menor do que 0,50 m.

O visor da porta vai-e-vem ndo esta posicionado de modo a que disponha de uma janela
a 1,50 m de altura do piso.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

Enddgena

Exo6gena



Ll Natural

LI Funcional



10.2.3.5

10.2.3.6

10.2.3.7

Esta porta apresenta alguma falha?
Sim

Nao

Caracterizagéo de falha

N&o hé piso tatil de alerta nas mudancas de dire¢do da circulacao.

Né&o ha_sinalizacdo de acessibilidade afixado na porta ou na
circulagdo adjacente a ela.

A sinalizagdo de acessibilidade da porta esta em mau estado de
conservagéo.

A sinalizacdo de acessibilidade da porta esta em mau estado de
conservagéo.

O desnivel na soleira é rampado mas esta danificado.

A folha da porta esta danificada.

Os batentes estdo danificados.

N&o ha revestimento resistente a impacto na extremidade inferior.

O revestimento resistente a impacto na extremidade inferior cobre uma
altura menor do que 0,40 m a partir do piso.

O visor da porta vai-e-vem estd em mau estado de conservacao.

O revestimento resistente a impacto na extremidade inferior esta em
mau estado de conservagao.

Outra falha.

Classificacdo das falhas

[1 Planejamento
[] Execucéo

[] Operacional



[0 Gerencial

10.2.3.8 Classifica¢do do Risco
] Minimo
] Médio

] Critico

CIRCULAGOES VERTICAIS INTERNAS EM RAMPA.

(Normas ABNT
10.2.4 NBR 9050:2015; 14077:1998; 9283:1986; 9284:1986)
10.2.4.1 Existe rampa ligando os pavimentos do estadio?
O Sim
X Nao

10.2.4.2 Identificacdo da rampa.




10.2.4.3

10.2.4.4

Esta rampa apresenta alguma anomalia?
Sim

Néo

Caracterizacdo de anomalia

A rampa tem inclinacdo longitudinal acima de 12,5%.

A rampa tem_inclinacéo longitudinal entre 10% e 12,5% e o desnivel é
maior do que 7,5 cm (ndo ha patamar).

A rampa tem inclinagéo longitudinal acima entre 8,33 % 2 10% e possui
pelo menos um segmento com desnivel acima de 20 cm.

A rampa tem inclinacdo longitudinal entre 6,25% e 8,33% e possui
pelo menos um segmento com desnivel acima de 80 cm.

A rampa tem inclinacdo longitudinal entre 5,0% e 6,25% e possui
desnivel maior do que 1 m.

A rampa tem inclinacéo longitudinal abaixo de 5,0% e possui desnivel
maior do que 1,50 m.

A rampa tem inclinagéo transversal acima de 3%.

A rampa tem largura menor do que 1,20 m.

A rampa ndo possui parede lateral nem guarda-corpos.

A altura da parede ou do guarda-corpo da rampa de entrada é menor do
que 1,30 m.

A parede ou o guarda-corpo da rampa é vazado e 0 espaco entre as
pecas é maior do que 15 cm.

A parede ou o guarda-corpo da rampa possui reentrancias onde
podem se prender roupas.

A parede ou o guarda-corpo da rampa é de material estilhacavel.

A rampa ndo possui corrimaos.

A rampa s6 possui corrimédo de um lado.

Os corrimdos da rampa tem largura maior do que 4,5 cm ou menor do
que 3,0 cm.



] O

O espaco entre a parede e o corrimao da rampa € menor do que 4 cm.

A parede onde o corrimao da rampa esta afixado tem revestimento &spero.

O corrimdo ou o guarda-corpo deixa a largura da rampa menor do que 1,20 m.
O corrimdo da rampa ndo possui prolongamento antes do inicio da rampa.

O corrim&o da rampa néo possui prolongamento depois do final da rampa.

As extremidades do corrimdo da rampa néo séo recurvadas.

O corriméo da rampa s6 possui uma altura.

As alturas do corrimdo da rampa ndo séo 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na geratriz
inferior do corriméo.

Os corriméos da rampa sdo descontinuos (faltam trechos em patamares, por exemplo).

A rampa tem mais do que 2,20 m de largura e ndo possui corrimao central.

O corrimdo central da rampa € descontinuo, gerando um espagamento maior do que
0,80 entre suas extremidades.

A rampa € em curva e a inclinacdo é maior do que 8,33%.

A rampa é em curva e 0 raio interno € menor do que 3,00 m.

A rampa ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no inicio.

O patamar no inicio da rampa tem dimenséo longitudinal menor do que 1,20 m.
A rampa ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no final.

O patamar no final da rampa de entrada tem dimensdo longitudinal menor do que 1,20
m.

Os patamares entre 0s segmentos da rampa tém dimensdo longitudinal menor do que 1,20
m.

A rampa tem mais de uma dire¢éo e esta mudanga ndo tem patamar.

O patamar da mudanca de direcdo da rampa tem dimensdes diferentes da



largura da rampa.
1 O patamar da mudanga de direcdo da rampa tem inclinagéo transversal maior do que 3%.

0 O patamar da rampa possui obstaculos a circulagdo (por exemplo, portas,
mobiliario, etc).

1 O piso da rampa é por demais liso.
] O piso da rampa é por demais aspero.

] Outra anomalia.

10.2.4.5 Classifica¢do das anomalias
[J Enddgena
] Exdgena
1 Natural

1 Funcional

10.2.4.6 Esta rampa apresenta alguma falha?
Sim
N&o

10.2.4.7 Caracterizacao de falha

[1 A guia de balizamento esta em mau estado de conservagao.

] A rampa é acessivel mas ndo possui a Sinalizagdo Internacional de
Acessibilidade.

[

A Sinalizacdo Internacional de Acessibilidade esta em mau estado de

conservacgéo

0 A Sinalizagdo Internacional de Acessibilidade estd em posigdo de pouca
visibilidade.

L1 A Sinalizagdo Internacional de Acessibilidade nédo é a recomendada em norma.

[0 A Sinalizagdo Internacional de Acessibilidade tem dimensGes muito pequenas,
dificultando a visibilidade.



10.2.4.8

O corriméo da rampa néo possui sinalizacdo em Braille nem anel de textura contrastante
com a do corrimdo, indicando inicio, final, mudancas de direcéo.

A sinalizacdo em Braille do corrimdo da rampa estava em mau estado de
conservagao.

A sinalizagéo em Braille do corrimédo da rampa apresentava os caracteres em relevo
muito juntos, dificultando a leitura tatil.

O anel de sinalizagéo do corrimao estava danificado.

N4o havia sinalizago tatil de alerta junto ao inicio e final da rampa.

A sinalizacdo tatil de alerta da rampa estava danificada.

A sinalizacdo tatil de alerta da rampa era inadequada.

A rampa ndo possui paredes laterais, nem guia de balizamento nem
sinalizagdo tatil.

A rampa possui sinalizagdo tatil direcional mas ndo possui a sinalizagdo de alerta nas
mudancas de dire¢do da sinalizacdo direcional.

A sinalizacdo tatil direcional da rampa estava em mau estado de conservacao.

A sinalizacdo tatil direcional da rampa néo era adequada.

Outra falha.

Classificagdo das falhas

Planejamento

Execucéo



] Operacional

L Gerencial



10.2.4.9 Classificacdo do Risco

1 Minimo
L1 Médio

] Critico

CIRCULAGCOES VERTICAIS INTERNAS POR ESCADAS FIXAS (Normas
10.2.5 ABNT NBR 9050:2015; 14077:1998; 9283:1986; 9284:1986)

Neste item devem ser avaliadas todas as escadas do estadio, principalmente as escadas de fuga
e as escadas de arquibancada, em separado.

10.2.5.1 Identificagdo da escada:




10.2.5.2 Esta escada apresenta alguma anomalia?
O Sim
X Néo

10.2.5.3 Caracterizacdo de anomalia

L1 A escada tem espelhos vazados.

[l

A escada tem bocéis ou espelhos inclinados que se projetam mais do que 1,5
cm sobre o0 piso do degrau abaixo.

L1 A escada tem degraus com espelhos menores do que 16 cm.

L1 A escada tem degraus com espelhos maiores do que 18 cm.

1 A profundidade do degrau é maior do que 32 cm.

1 A profundidade do degrau ¢ menor do que 28 cm.

L] A escada tem degraus em leque.

L1 A escada tem degraus com inclinagéo transversal acima de 1%.

L1 A escada tem largura menor do que 1,20 m.



A escada ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no inicio.

O patamar no inicio da escada tem dimenséo longitudinal menor do que 30 cm.

A escada ndo possui patamar nem espaco livre de obstaculos no final.
O patamar no final da escada tem dimens&o longitudinal menor do que 30 cm.
A escada tem mais do que 3,20 m de desnivel e ndo possui patamares.

A escada tem mais de uma dire¢do e ndo possui patamares nestas mudangas.
Os patamares entre 0s segmentos da escada tém dimensao longitudinal menor do que 1,20 m.

O patamar da mudanca de dire¢do da escada tem dimensdes diferentes da largura da escada.

O patamar da mudanca de dire¢do da escada tem inclinacdo transversal maior do que 3%.

A escada ndo possui paredes laterais, nem corriméos nem guarda-corpos.

O guarda-corpo ou o corrimdo deixa a largura da escada menor do que 1,20 m.

[] A altura da parede ou do guarda-corpo da escada é menor do que 1,30 m.

O A palrSede ou o guarda-corpo da escada é vazado e 0 espago entre as pegas é maior do
que 15 cm.

1 A parede ou o guarda-corpo da escada possui reentrancias onde podem se prender
roupas.

1 A parede ou o guarda-corpo da escada é de material estilhagavel.
[1 A escada ndo possui corrimao.
[1 A escada s6 possui corrimio de um lado.

] Os corrimios da escada tem largura maior do que 4,5 cm ou menor do que 3,0 cm.

[1 O espaco entre a parede e o corrimdo da escada é menor do que 4 cm.
0 A parede onde o corrimao da escada esta afixado tem revestimento aspero.
O O corrimdo da escada ndo possui prolongamento antes do inicio da escada.

O O corrimédo da escada ndo possui prolongamento depois do final da escada.



O As extremidades do corrimédo da escada ndo sdo recurvadas.

O O corriméo da escada s6 possui uma altura.

L As alturas do corriméo da escada ndo sdo 0,92 m e 0,70 m do piso, medidos na geratriz
inferior do corriméo.

1 Os corrimdos da escada sdo descontinuos (faltam trechos em patamares, por exemplo).
[1 A escada tem mais do que 2,20 m de largura e ndo possui corrim@o central.

[0 O corrimdo central da escada é descontinuo, gerando um espagamento maior do que
0,80 entre suas extremidades.

[] O piso da escada é de material combustivel

O O piso da escada é por demais &spero ou esta danificado.
O O piso da escada é por demais liso.

O A escada tem lances com um pouco mais de 19 degraus.
O A escada tem lances com muito mais de 19 degraus.

O Outra anomalia.

10.25.4 Classificacdo das anomalias

[1 Enddgena

O Exdégena
O Natural
O Funcional
10.2.55 Esta escada apresenta alguma falha?
O Sim
X Nao
10.2.5.6 Caracterizacdo de falha

L1 O corrimdo da escada ndo possui sinalizacdo em Braille nem anel de textura contrastante
com a do corrimao, indicando inicio, final, mudancas de direcéo.

0 A sinalizagdo em Braille do corrimdo da escada estava em mau estado de
conservagao.

L1 A sinalizagdo em Braille do corrimdo da escada apresentava os caracteres em relevo
muito juntos, dificultando a leitura tatil.



10.2.5.7

O anel de sinalizacéo do corrim&o da escada estava danificado.
Néo havia sinalizacéo tatil de alerta junto ao inicio e final da escada.

A sinalizagdo tatil de alerta junto ao inicio e final da escada estava danificada.

A sinalizacéo tétil de alerta junto ao inicio e final da escada ndo possui as dimensdes
adequadas.

N&o ha sinalizacdo tatil de alerta indicando as mudancas de direcdo da escada.

A sinalizagdo tatil de alerta das mudancas de direcéo da escada estd em mau estado de
conservagao.

A sinalizacdo tatil de alerta das mudancas de direcdo da escada ndo possui as dimensdes
adequadas.

N&o ha sinalizacdo visual colorida na borda dos degraus.

A sinalizacdo visual na borda dos degraus tem a cor muito parecida com o material
do piso do degrau.

[ ] A sinalizacio visual da borda do degrau estd em mau estado de conservagao.

|

O

A sinalizagdo visual da borda do degrau ndo possui as dimensdes adequadas.

O corrimé@o ou guarda-corpo da escada estd em mau estado de conservacao.

O corrimdo ou guarda-corpo da escada possui suportes em mau estado de
conservacao.

N&o ha sinalizagdo indicando o pavimento na frente do mais alto degrau da escada.

A sinalizacdo de pavimento em frente & escada estd em mau estado de
conservagao.

A sinalizacdo de pavimento em frente & escada estd em posicdo de pouca
visibilidade.

A sinalizacdo de pavimento em frente a escada ndo tem dimens6es ou cores adequadas.

Outra falha.

Classificacéo das falhas

Planejamento



[] Execucio
1 Operacional

] Gerencial

10.2.5.8 Classificacdo do Risco
1 Minimo
1 Médio

L] Critico

CIRCULACOES VERTICAIS INTERNAS POR ESCADAS ROLANTES
(Normas ABNT NBR 9050:2015; ABNT NBR NM 195 edicéo 2: 1999;

10.2.6 14077:1998 e ABNT NBR IEC 60529 VERSAO CORRIGIDA 2:2011)
10.2.6.1 Existem escadas rolantes ligando os pavimentos do estadio?
(O Sim
X Néo
10.2.6.2 Identificacdo da escada rolante:
10.2.6.3 9 Esta escada rolante apresenta alguma anomalia?
Sim
Néo
10.2.6.4 Caracterizacao de anomalia

] A altura do degrau a face superior do corrimao é menor do que 0,90m.
[1 A altura do degrau a face superior do corrimao maior do que 1,10m.
[1 O degrau tem profundidade Gtil maior do que 0,60m.

1 O degrau tem profundidade Gtil menor do que 0,40m.

[] Os degraus ndo tem certificacdo de suportar carga de ruptura = 6N/mz.
[] Os degraus ndo possuem ranhuras.

[ As ranhuras dos degraus no sdo no sentido do movimento.



1 As ranhuras dos degraus tem profundidade maior do que 10mm.

Os pisos dos degraus terminam em ranhuras nas bordas laterais.

Os espelhos dos degraus terminam em ranhuras nas bordas laterais.

A borda interna do piso dos degraus, junto ao espelho, possui borda cortante.
Os espelhos dos degraus ndo séo rigidos.

Os espelhos dos degraus séo lisos.

As ranhuras do piso dos degraus ndo se entrosam com as do espelho do degrau adjacente.

Os pisos dos degraus ndo estdo nivelados.

As ranhuras dos degraus tem largura menor do 5mm.

As ranhuras dos degraus tem largura maior do que 7mm.
Os degraus tém alturas diferentes.

A folga entre um degrau e o consecutivo é > 6mm.

O corrim&o ndo se move com a escada.

A velocidade do corriméo é maior do que 2% da velocidade dos degraus.

A distancia entre a extremidade exterior do corriméo e as paredes laterais € maior do que 0,80m.
A largura do corrimao é menor do que 0,07m.

A largura do corrim&o é maior do que 0,10m.

A distancia entre os centros dos corriméos é maior do que 0,45m da distancia entre os rodapés.
O ponto mais baixo do corrimdo esta numa altura menor do que 0,10m.

O ponto mais baixo do corrimao estd numa altura maior do que 0,25m.

A distancia entre o limite do corrimédo e a frente da balaustrada & menor do
que 0,30m.

Né&o hé protetor entre a jungdo do corrimdo com a frente da balaustrada.

O corrim&o tem trechos soltos da guia.

O corrimdo ndo tem certificacdo de suportar carga de ruptura = 25N e ndo ha dispositivo que pare a
escada em caso de rompimento do corriméo.



A largura entre as bordas internas dos corrimaos € menor do que a largura
entre rodapés.
A altura do rodapé é menor do que 2,5cm.

O rodapé néo é rigido.
Existem folgas entre os trechos do rodapé onde possam agarrar calgados e tecidos.

O rodapé ndo é liso.

A balaustrada ndo possui rodapé.

A distancia entre as extremidades da balaustrada é maior do que 0,05m.
N&o ha balaustradas nas laterais.

S6 ha balaustradas em um lado.

O revestimento da balaustrada é perfurado, néo € liso.

N&o ha revestimento da balaustrada.

O revestimento da balaustrada apresenta saliéncias maiores do que 3mm.
As saliéncias da balaustrada apresentam arestas cortantes.

O vidro que compde a balaustrada néo € tipo de seguranga.

O vidro que compde a balaustrada tem espessura menor do que 6mm.
Patamar com largura maior ou igual aos centros dos corrimaos.

O patamar tem profundidade menor do que 2,50m.

A largura do patamar é menor do que trés vezes a distancia entre os centros dos corrimaos.
O patamar tem comprimento menor do que 2,00m.

O revestimento do patamar néo é antiderrapante.

N&o ha iluminacdo demarcatéria debaixo dos degraus nos dois patamares.

N&o h& o minimo de duas lampadas por patamar.

Né&o ha lluminagdo nos dois lados dos rodapés.

Os I%nzcgs de escada séo paralelos e a distancia entre as extremidades dos corrimaos é menor do
que 1,20m.

Né&o ha dispositivo que pare a escada em caso de rompimento do corriméo.

O dispositivo manual de acionamento é acessivel a qualquer pessoa.



OO0 Nao ha dispositivo de controle de velocidade.
As partes mecénicas do equipamento ndo séo envolvidas por paredes ou
O  painéis cegos.
OO O fechamento inferior ndo é acessivel para procedimentos de limpeza.

O As portas/ algapdes de inspecdo podem ser abertas sem ferramentas.

L1 As portas de inspegdo ndo sdo providas de contatos elétricos de seguranga para impedir a
operacdo quando estdo abertas.

O A? p(értas de inspecéo e algapdes sdo de material perfurado, apresentam aberturas
e fendas.

[] A abertura para ventilagdo é acessivel a qualquer pessoa.
O O sistema de frenagem ndo opera automaticamente.
OO Aaltura livre, no pavimento, acima dos degraus ¢ menor do que 2,30m.

O A carga suportavel pelo equipamento como um todo é menor do que 5N/m2,

1 O angulo de inclinagdo da escada é maior do que 30° e o desnivel é maior do que 6m.

1 0O angulo de inclinagdo é maior do que 30° e a velocidade é maior do que 0,50 m/s.

1 0O angulo de inclinagdo ¢ maior do que 35° e a velocidade é menor do que 0,50 m/s.

1 0O angulo de inclinagdo é menor do que 30° e a velocidade maior do que 0,75 m/s.

[] Outraanomalia.

10.2.6.5 Classificacdo das anomalias

[] Enddgena

O Exbgena
0 Natural
O Funcional

10.2.6.6 Esta escada rolante apresenta alguma falha?
Sim
Néo



10.2.6.7 Caracterizacdo de falha
[1 As lampadas nem sempre estdo ligadas durante a operagéo.

O Asaidada escada so se faz através de chave do pessoal.

[ O acesso a escada se faz por recinto fechado e a abertura da porta é feita por qualquer
usuario.

[] O freio de servico ndo funciona.

0O O interruptor de parada ndo funciona.

O A iluminacdo demarcatdria debaixo dos degraus dos patamares esta queimada.
O A iluminacéo dos rodapés apresenta lampadas queimadas.

O A escada rolante esta em mau estado de conservacao.

] Ndo ha sinalizacdo tatil de alerta no inicio e no final de cada lance da escada rolante.

] Néo Iha’1~sinaliza(;z?1o em piso tatil direcional ligando a escada rolante ao restante da
circulagéo.

[] Outra falha.

10.2.6.8 Classificago das falhas
[] Planejamento
O Execucéo

0 Operacional

O Gerencial

10.2.6.9 Classificacdo do Risco
1 Minimo
O Médio

o Critico



CIRCULACOES VERTICAIS INTERNAS POR ELEVADORES (Normas

ABNT 9050:2015; 14077:1998; 16042:2012; ABNT NBR NM 207

errata:2005; ABNT NBR NM 267:2007; ABNT NBR NM 313:2007 e ABNT
10.2.7 NBR IEC 60529 VERSAO CORRIGIDA 2:2011)

Ha& elevadores de passageiros interligando os diferentes pavimentos do
10.2.7.1 estadio?

O Sim
X Néo
10.2.7.2 Identificac¢do do elevador:
Fotos
10.2.7.3 Ha anomalias neste elevador?
8
Fotos
10.2.7.4 Caracterizacdo de anomalia

[1 A dimensdo da cabine é menor do que 1,10 m x 1,40 m.

O A portado elevador tem véo livre minimo de 0,80 m.

[ A éarea de espera para embarque em frente ao elevador é menor do que 1,50 m, a contar do
espaco para abertura total da porta.

[1 Os botBes de chamada externa ndo possuem indicagéo visual luminosa.
O Os botdes de chamada externa ndo possuem caracteres em Braille.

O Nao haanuncio de voz nas chamadas externas.

O Os botBes de chamada interna ndo possuem indicagdo visual luminosa.

00 Os botBes de chamada interna ndo possuem caracteres em Braille.

[ ] N&o ha antincio de voz nas chamadas internas.

O Nao ha comandos de emergéncia dentro da cabine.



Os corgandos de emergéncia dentro da cabine ndo estdo agrupados na parte inferior do painel de
comando.

O botdo mais alto do painel de comando externo esta acima de 1,35 m, medidos a partir do piso da
circulacdo (admite-se uma tolerancia de 2,5 cm)

O botdo mais baixo do painel de comando externo esta a uma altura menor do que 0,89 m,
medida a partir do piso da circulacdo (admite-se uma tolerancia de 2,5 cm)

O botéo mais alto do painel de comando interno esta acima de 1,37 m, medida a partir do piso da cabine
(admite-se uma tolerancia de 2,5 cm)

O botéo mais baixo do painel de comando interno esta a uma altura menor do que 0,89 m,
medida a partir do piso da cabine (admite-se uma tolerancia de 2,5 cm)

A dimensdo minima das letras e nimeros das marcag¢fes dos comandos é menor do que 1,6 cm.

Os numeros das indicagbes do pavimento onde se encontra o elevador ndo se encontram em altura
minima de 1,60 m

N&o ha corrimédo fixado nos painéis laterais e de fundos da cabine.
N&o h& rodapés na cabine.
O piso da cabine ndo é antiderrapante.

O corrimé&o da cabine do elevador ndo tem dupla altura.

A parte superior do corrimao ndo est4 a uma altura entre 89 e 90 cm do piso acabado da cabine.

Né&o ha espagamento de 4 cm entre a parede da cabine e a geratriz interna do corriméo.
A cabine ndo tem iluminacéo elétrica.

S6 h& uma lampada na iluminag&o da cabine.

OI capacho ndo estd embutido no piso do elevador, criando uma com saliéncia maior que 0,5 cm de
altura.

yg%hé o0 Simbolo Internacional de Acessibilidade no elevador destinado a transportar PCR, PMR e

Outra anomalia.

10.2.7.5 Classificacdo das anomalias

0 Endogena

Exo6gena

Natural



10.2.7.6

10.2.7.7

a

[l

Funcional

Ha falhas neste elevador?
Sim
Nao

Fotos

Caracterizacdo de falha
Os bot6es de chamada externa nao acendem.
Os botdes de chamada externa estdo danificados.

Os caracteres em Braille da chamada externa estdo danificados.

Os caracteres em Braille da chamada externa estdo em mau estado de
conservagéo.

Os caracteres em Braille da chamada externa estdo em altura inferior a 0,90 m.
Os caracteres em Braille da chamada externa estdo em altura acima de 1,10 m.

A sinalizag8o sonora da chamada externa esta inaudivel.

O Simbolo Internacional de Acessibilidade junto & porta do elevador estd em mau estado
de conservacéo.

O Simbolo Internacional de Acessibilidade junto a porta do elevador estd em posi¢ao
inadequada.

A sinalizacdo de Acessibilidade junto a porta do elevador ndo atende ao Simbolo
recomendado em norma.

A sinalizagéo de Acessibilidade junto a porta do elevador ndo atende as cores
recomendadas em norma.

A sinalizacdo de Acessibilidade junto a porta do elevador ndo atende ao

tamanho minimo recomendado em norma.

[ ] Os botdes de chamada interna n&o acendem.

a

O

Os botdes de chamada interna estdo danificados.

N&o ha placas com identificagdo em Braille informando o pavimento nos batentes
da porta do elevador.

Os caracteres em Braille da chamada interna estdo danificados.



10.2.7.8

10.2.7.9

10.2.8

A sinalizagdo sonora da chamada interna esta inaudivel.

Os dispositivos de emergéncia no interior da cabine estdo danificados.
As letras e nimeros das marcagdes dos comandos estdo danificados.
Os corriméos da cabine estdo em mau estado de conservacéo.

Os rodapés da cabine tém altura menor do que 5 cm.

Os rodapés da cabine estdo em mau estado de conservagéo.

O elevador tem dimenséo menor do que 1,10 m x 1,40 m e ndo possui um espelho na
parede oposta a porta.

As lampadas da cabine ndo acendem.
O capacho ou o revestimento do piso da esta danificado.

Nao hé sinalizacdo em piso tatil de alerta na entrada do elevador.

A sinalizacdo tatil de alerta na entrada do elevador estd em mau estado de
conservagao.

N&o ha sinalizacdo em piso tatil direcional ligando a circulag&o ao elevador.
A sinalizacdo em piso tatil direcional estd em mau estado de conservagéo.

Outra falha.

Classificago das falhas
Planejamento

Execucdo

Operacional

Gerencial

Classificagdo do Risco
Minimo

Médio

Critico

CIRCULA(}OES VERTICAIS INTERNAS POR PLATAFORMAS
ELEVATORIAS DE PERCURSO VERTICAL (ABNT NBR 9050:2015;



14077:1998; ABNT NBR IEC 60529 versdo corrigida 2:2011; ABNT NBR
1.S.0.93861-1:2012 e ABNT NBR 1.S.0. 93861-2:2012)

10.2.8.1 Existe plataforma elevatdria de percurso vertical?
Sim
X Nao
10.2.8.2 Identificacdo da plataforma:
Fotos
10.2.8.3 H& anomalias nesta plataforma?
Sim
Nao
Fotos
10.2.8.4 Caracterizacao de anomalia

O 0OoO0oO0o0oog 0O

O

O A plataforma néo possui dispositivo de comunicacdo para solicitagdo de auxilio
nos pavimentos atendidos para utilizagdo acompanhada.

O A plataforma ndo possui dispositivo de comunicacdo para solicitacdo de auxilio
nos pavimentos atendidos para utilizacdo assistida.

[1 N&o ha parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnivel.

Nao ha dispositivos de chamada nos acessos a plataforma.

A plataforma tem saida a 90° e a rea (patamar de saida) € menor do que 1,10 m x 1,40 m.

A capacidade da plataforma é inferior a 250 kg.

A velocidade da plataforma é maior do que 9m/min.
O piso da plataforma ndo é antiderrapante.

A plataforma ndo possui corrimao.

A plataforma tem dimens6es menores que 0,90 m x 1,40 m.

O uso da plataforma é obrigatoriamente assistido e ndo ha dispositivo de comunicacdo no
equipamento.

N&o h& botdo de chamada de emergéncia no equipamento.



[] Né&o hé freio de seguranca.

[] Né&o ha assento escamoteavel na plataforma.
I A plataforma se movimenta mesmo sem o botdo de movimento estar permanentemente
pressionado.
[1 A plataforma se movimenta com as portas abertas.
[1 As portas ndo tem travamento.
[1 As portas ndo tem sensor de fechamento.
[1 O desnivel a ser vencido é maior do que 4,00 m.
O IO deslnl'vel a ser vencido é maior do que 4,00 m de altura e a plataforma n&do conta com fechamento
ateral.
[0 O desnivel a ser vencido é menor do que 2,00 m de altura e o fechamento lateral tem altura menor
do que 1,10 m.
[] O fechamento lateral apresenta aberturas (v40s).
[] O fechamento lateral apresenta saliéncias internas maiores do que 5 mm.
[] Né&o ha sensor antiesmagamento abaixo da plataforma.
[] A operacéo da plataforma ndo conta com um resgate hidraulico.
[] A operagéo da plataforma ndo conta com um resgate manual.
[] O acionamento da plataforma ¢ apenas por controle remoto.
[0 O véo da plataforma é muito maior do que o véo do poco (a folga é muito grande).
[J O sistema de travamento da porta da plataforma com trava rapida.
[J Né&o ha portas nos pavimentos.
1 Outra anomalia.
10.2.8.5 Classificacdo das anomalias
[1 Enddgena
O Exbgena
O Natural

O Funcional



10.2.8.6 Ha falhas nesta plataforma?
Sim
Nao

Fotos

10.2.8.7 Caracterizacdo de falha

[J Néo ha sinalizagdo visual demarcando a area para espera de embarque e limite da projecéo
de percursos do equipamento em funcionamento.

O A sinalizagdo visual demarcando a area de embarque e projecdo ndo estd em bom
estado de conservacao.

O Aa sinal(}zagéo visual demarcando a area de embarque e projecdo ndo estd em altura
adequada.

O Aa sinalézagéo visual demarcando a area de embarque e proje¢do ndo apresenta as cores
adequadas.

O

Ndo ha sinalizacdo tatil na &rea de espera informando a obrigatoriedade de
acompanhamento por pessoal habilitado durante o uso da plataforma.

A sinalizacdo tatil est4 danificada.

A sinalizacdo tatil ndo esta em altura adequada.

O O O

N&o hé sinalizagdo visual na area de espera informando a obrigatoriedade de

acompanhamento por pessoal habilitado durante o uso da plataforma.

A sinalizacdo visual esta danificada.

A sinalizacdo visual ndo esta em altura adequada.

O piso da plataforma estd em mau estado de conservacao.

O fechamento lateral estd em mau estado de conservacao.

Né&o ha o Simbolo Internacional de Acessibilidade nos acessos a plataforma.

A sinalizacdo de Acessibilidade estd em mau estado de conservacao.

O O ooodgaoao

A sinalizacdo de Acessibilidade est4 em posicao inadequada.

O

A sinalizacdo de Acessibilidade ndo atende ao Simbolo recomendado em norma.

O A sinalizagéo de Acessibilidade junto a porta do elevador ndo atende as cores
recomendadas em norma.

L A sinalizagdo de Acessibilidade junto a porta do elevador ndo atende ao tamanho
minimo recomendado em norma.



[] Os dispositivos de chamada nos acessos estdo danificados.

] Outra falha.

10.2.8.8 Classificacédo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O O g

Gerencial

10.2.8.9 Classificagdo do Risco

O

Minimo

O

Médio

] Critico

10.2.9 CIRCULAGCOES VERTICAIS INTERNAS POR PLATAFORMAS
ELEVATORIAS DE PERCURSO INCLINADO (ABNT NBR 9050:2015;
14077:1998; ABNT NBR IEC 60529 verséo corrigida 2:2011; ABNT NBR
[.S5.0.93861-1:2012 e ABNT NBR 1.S.0. 93861-2:2012)

10.2.9.1 o Existe plataforma elevatdria de percurso inclinado?
Sim
X Néo
10.2.9.2 Identificacdo da plataforma:
Fotos
10.2.9.3 Hé& anomalias nesta plataforma?
8
Fotos
10.2.9.4 Caracterizacdo de anomalia

[] Néo ha dispositivos de chamada nos acessos a plataforma.



10.2.9.5

10.2.9.6

O oooooooooonoog o

a

O 0o oo d

O O o o

A plataforma tem saida a 90° e a area (patamar de saida) é menor do que 1,10 m x 1,40
m.

A capacidade da plataforma é inferior a 250 kg.

A velocidade da plataforma é maior do que 9m/min.

A plataforma tem dimensdes menores que 0,90 m x 1,40 m.

N4o ha botdo de chamada de emergéncia no equipamento.

Né&o ha freio de seguranca.

N&o ha assento escamoteavel na plataforma.

N&o ha sensor antiesmagamento abaixo da plataforma.

O acionamento da plataforma néo é feito por cremalheira ou cabos.
O pogo da plataforma tem profundidade menor do que 0,40 m.

O percurso da plataforma ndo acompanha a escada.

No percurso da plataforma a distancia dela a escada € variavel.

A plataforma se movimenta mesmo sem o botdo de movimento estar
permanentemente pressionado.

O desnivel a ser vencido é maior do que 3,20 m

A operacdo da plataforma ndo conta com um resgate hidraulico.
A operacdo da plataforma ndo conta com um resgate manual.

O acionamento da plataforma é apenas por controle remoto.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias
Enddgena

Exdgena

Natural

Funcional

Ha falhas nesta plataforma?
Sim
Néo

Fotos



10.2.9.7

10.2.9.8

O O O

O

o o o o

a

O O o0Oo0o0oo0odaoao

O

Caracterizacdo de falha
Os dispositivos de chamada estdo em mau estado de conservacéo.
Os dispositivos de chamada estdo localizados em altura inadequada.

O acionamento da plataforma ndo estd em bom estado de conservagao.

N&o ha sinalizacdo visual na &rea de espera para embarque informando a
obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado.

Ndo h& sinalizacho tatil na &rea de espera para embarque informando a
obrigatoriedade de acompanhamento por pessoal habilitado.

N&o hé sinalizagdo visual demarcando a area de espera para embarque.

A sinalizacéo visual de demarcacéo da area de espera para embarque esta em mau estado
de conservacéo.

N&o hé sinaliza¢do do limite da projecéo do percurso do equipamento parado.
A sinalizacdo da projecdo do percurso estd em mau estado de conservagao.

N&o hé sinaliza¢do do limite do percurso do equipamento em funcionamento.

A sinalizagdo do percurso do equipamento em funcionamento estd em mau estado de
conservacao.

O bot&o de chamada de emergéncia esta em mau estado de conservacao.
O botéo de chamada de emergéncia esta em posi¢ao inadequada.

O assento da plataforma esta em mau estado de conservagao.

O sensor antiesmagamento nao esta funcionando.

O corrimé&o da plataforma esta em mau estado de conservagao.

O corrimdo da plataforma nao esta instalado na altura adequada.

Os dispositivos de comunicagdo no equipamento estdo danificados.

O freio de seguranca ndo funciona corretamente.

Outra falha.

Classificacdo das falhas
Planejamento
Execucéo

Operacional



10.2.9.9

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

O

Gerencial

Classificacdo do Risco
Minimo
Médio

Critico

SISTEMA DE MOBILIARIO (Normas ABNT 9050:2015; 9283:1986;
9284:1986; 14077:1998; 14718:2008; 15250:2005 e 15599:2008)

GUICHES DE BILHETERIA

Em todo o estadio existe pelo menos um guiché de bilheteria para atendimento
preferencial?

O Sim

X Nao

Identificacdo do guiché:




10.3.4 H& anomalias neste guiché?
O Sim
X Néo

10.3.5 Caracterizacdo de anomalia

1 A bancada do guiché preferencial ndo tem altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso.
[1 A bancada do guiché ndo tem projecdo para fora de 0,50 m.

] Outra anomalia.

10.3.6 Classifica¢do das anomalias

[] Enddgena
[1 Exégena

] Natural



] Funcional

10.3.7 Ha falhas neste guiché?
O Sim
X Nao
Fotos
10.3.8 Caracterizacdo de falha
[J O guiché néo esta sinalizado com a palavra "PREFERENCIAL" nem com o Simbolo
Internacional de Acessibilidade.
[1 A sinalizagdo do guiché estd em mau estado de conservacio.
[1 A sinalizagdo do guiché esta em posicdo inadequada (é pouco visivel).
[1 O guiché esta em mau estado de conservagao.
1 Outra falha.
10.3.9 Classificacdo das falhas
1 Planejamento
[1 Execucio
(1 Operacional
] Gerencial
10.3.10 Classificagdo do Risco
] Minimo
] Médio
[ Critico
10.3.2 GUICHES DE PONTOS DE VENDA
10.3.2.1 Ha bares, lojas, lanchonetes, no estadio?
X Sim
(O Nao



10.3.2.2 Existe pelo menos um guiché de venda de tiquetes ou de pagamento de
N csqmpras para atendimento preferencial?
im

(O Nao
10.3.2.3 Identificacdo do bar, lanchonete ou ponto de venda:

10.3.2.4 Ha anomalias neste guiché?
O Sim
X Néo



10.3.2.5

10.3.2.6

10.3.2.7

10.3.2.8

O O o o

=<0

Caracterizacdo de anomalia

A bancada do guiché preferencial ndo tem altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso.

A bancada do guiché ndo tem projecdo para fora de 0,50 m.

A bancada do guiché preferencial ndo tem altura entre 0,75 m a 0,85 m do piso.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

Endbgena
Exo6gena
Natural

Funcional

Ha falhas neste guiché?
Sim
N&o

Caracterizacao de falha



[] O guiché esta em mau estado de conservagao.

O

O guiché ndo esta sinalizado com a palavra "PREFERENCIAL" nem com o Simbolo
Internacional de Acessibilidade.

A sinalizacdo do guiché estd em mau estado de conservacao.

A sinalizacdo do guiché esta em posicao inadequada (é pouco visivel).

O O O

Outra falha.

10.3.2.9 Classificacédo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O O o

Gerencial

10.3.2.10 Classificacdo do Risco

O

Minimo

O

Médio

[] Critico

10.3.3 BANCADAS DE PONTOS DE VENDA

10.3.3.1 Na bancada de atendimento deste bar/lanchonete hd um espago para
atendimento preferencial?
X Sim

(O Néo

10.3.3.2 Identificacdo do bar, lanchonete ou ponto de venda:




10.3.3.3

10.3.34

10.3.35

H_é1 anomalias nesta bancada?
Sim
Nao

Fotos

Caracterizacao de anomalia

A bancada ndo tem nenhum trecho onde a altura esteja entre 0,75 m a 0,85 m do piso.

A bancada ndo tem nenhum trecho onde haja projecéo para fora de 0,50 m.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

Enddgena

Exogena



] Natural

] Funcional
10.3.3.6 Ha falhas nesta bancada?
(O Sim
X Nao
Fotos
10.3.3.7 Caracterizacdo de falha

[1 A bancada esta em mau estado de conservagao.

O

A bancada ndo esta sinalizado com a palavra "PREFERENCIAL" nem com o Simbolo
Internacional de Acessibilidade.

A sinalizacdo da bancada esta em mau estado de conservacao.

A sinalizacdo da bancada estad em posi¢édo inadequada (é pouco visivel).

O O 0O

Outra falha.

10.3.3.8 Classificago das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O o o

Gerencial

10.3.3.9 Classificacdo do Risco

O

Minimo

O

Médio
[] Critico
10.34 GUARDA-CORPOS

10.3.4.1 Identificacdo do guarda-corpo (localizagdo do mesmo):




10.3.4.2

10.3.4.3

10.3.4.4

Ha anomalias neste guarda-corpo?
Sim
X Nao

Fotos

Caracterizacdo de anomalia

[1 O guarda-corpo tem altura menor do que 1,05 m do piso.

1 As longarinas (ou balatstres) do guarda-corpo tem afastamento maior do que 0,15 m
entre elas.

] Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias
[] Enddgena
[1 Exdgena

] Natural



] Funcional

10.3.4.5 Hé falhas neste guarda-corpo?
O Sim
X Nao
Fotos
10.3.4.6 Caracterizacdo de falha

[J O acabamento do guarda-corpo esta danificado.

O

A estrutura do guarda-corpo esta danificada.

] Outra falha.

10.3.4.7 Classificacédo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O O o

Gerencial

10.3.4.8 Classificacdo do Risco

O

Minimo

O

Médio

] Critico

10.3.5 CORRIMAOS

Os corrimaos sdo aderentes as escadas e rampas a que servem e foram
analisados em cada um destes componentes arquitetdnicos

10.4 AREAS DE PERMANENCIA - As perguntas deste sistema devem incluir,
obrigatoriamente e em separado, o0 setor reservado a torcida visitante. Incluem,
também, os auditorios, salas destinadas a coletiva de imprensa, restaurantes e



quaisquer outros espagos de permanéncia.
104.1 Setores de assentos para assistir ao jogo:

ARQUIBACANDA COBERTA, ARQUIBANCADA DESCOBERTA, ARQUIBANCADA
VISITANTES

104.1.1 Qual o total de assentos no estadio?

10.000




<4

e
"

CAMPE

ESPACOS PARA PESSOAS EM CADEIRA DE RODAS

10.4.2 Em todo o estadio existem espacos para PCR?
X Sim
N&o

(O Apesar de ndo haver demarcacéo, qualquer Pessoa em Cadeira de Rodas pode acomodar-se neste setor, pois existe acesso e espago adequado.






10.4.2.1 Em todo o estadio, quantos séo os espacos reservados para P.C.R.?

6
10.4.2.2 O numero de espacos reservados para PCR é igual ou maior a 2% do total de
assentos do estadio?
O Sim
X Néo
10.4.2.3 Em que setores ha espagos reservados para PCR?
EM TODOS OS SETORES
10.4.2.4 Identificacdo do setor avaliado:
Fotos
10.4.2.5 Neste setor quantos sdo 0s espacos reservados para pessoas em cadeira de
rodas (P.C.R.)?
6

10.4.2.6 Os espagos reservados para P.C.R. neste setor apresentam alguma anomalia?



10.4.2.7

O Sim

X

Nao

Fotos

Caracterizacdo de anomalia

Os es]p_agos reservados para P.C.R. sdo em nlmero menor do que 0
especificado na tabela anexa (retirada da NBR 9050/04).

Os espacos reservados para P.C.R. tem largura menor do que 0,80 m.

Os espacos reservados para P.C.R. tem comprimento menor do que 1,20 m.

Os espagos para P.C.R. ndo estdo deslocados 0,30 m em relacdo a cadeira ao
lado para que a pessoa em cadeira de rodas e seu(s) acompanhante(s) fiqguem na
mesma direcao.

Os espacos reservados para P.C.R. estdo concentrados em um Unico setor.

Os espacos reservados para P.C.R. estéo distribuidos em poucos setores.

Os espagos reservados para P.C.R. ndo estéo localizados proximos a rota acessivel.

Os espacos reservados para P.C.R. estdo localizados proximos a rota acessivel, mas o
acesso depende de rampas ou escadas.

Os espacos reservados para P.C.R. estdo posicionados em piso inclinado.

Os espagos reservados para P.C.R. estdo posicionados em piso plano, mas em mau estado
de conservagdo.

Os espacos reservados para P.C.R. ndo garantem boa visibilidade, acustica e conforto.
(NBR 9050/04 art. 8.2.1.d)

Os espacos reservados para P.C.R. ndo permitem boa circulagéo para outras
pessoas.

Os espacos reservados para P.C.R. distam mais de 40 m do portdo ou saida mais
préximo.

Os espagcos para PCR estéo localizados na primeira fileira e o espago de circulagdo
entre eles e os assentos da fileira de tras & menor do que 0,30 m.

Os espagos para PCR estéo localizados nem fileira intermediaria e os espacos de
circulacao entre eles e os assentos da fileira da frente e da de trds € menor do que
0,30m.

Os espagos para PCR estéo localizados na ultima fileira e o espago de circulacéo entre
eles e os assentos da fileira da frente € menor do que 0,30 m.

Outra anomalia.



10.4.2.8

10.4.2.9

10.4.2.10

10.4.2.11

[0 I R N Ry

Classificacdo das anomalias
Endbgena

Exdgena

Natural

Funcional

Os espacos reservados para P.C.R. neste setor apresentam alguma falha?

O Sim

o 0O 0o o

a

O O O

O O o o

Nao

Fotos

Caracterizacdo de falha

Os espacos para P.C.R. ndo estdo sinalizados.
A sinalizacdo dos espacos para P.C.R. é inadequada.

A sinalizacdo dos espagos para P.C.R. estd em mau estado de conservacao.

Né&o ha assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da P.C.R.
junto ao espaco a ela reservado.

N&o ha assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da P.C.R.
préximo ao espaco a ela reservado.

O piso dos espagos reservados para PCR esta em mau estado de conservacao.
A sinalizacdo dos espagos para PCR estd em local de dificil visualizag&o.

Outra falha.

Classificacdo das falhas
Planejamento

Execucéo

Operacional

Gerencial



10.4.2.12 Classificacdo do Risco
1 Minimo
1 Médio

] Critico

ASSENTOS PARA PESSOA OBESA (PO)

10.4.3 Em todo o estadio, ha assentos reservados para Pessoa Obesa?
Im
X Néo

Apesar de ndo haver demarcacao, qualquer pessoa obesa pode sentar-se em

X qualquer lugar deste setor, pois os assentos sdo arquibancadas de
concreto ou foram construidas diretamente sobre o terreno.

10.4.3.1 Em todo o estadio, quantos sdo 0s assentos especiais reservados para Pessoa
Obesa?



10.4.3.2 Em que setores ha assentos reservados para Pessoa Obesa?
NAO HA RESERVA DE ASSENTOS
10.4.3.3 Identificacdo do setor avaliado:
Fotos
10.4.34 Neste setor quantos sdo os assentos reservados para Pessoa Obesa?
10.4.35 Os assentos reservados para Pessoa Obesa neste setor apresentam alguma
anomalia?
o
Fotos
10.4.3.6 Caracterizacdo de anomalia

O

O

O

O

O

[

O

O

Os assentos reservados para P.O. sdo em nimero menor do que o especificado na tabela
anexa (retirada da NBR 950/04).

Osda§sentos reservados para P.O. ndo possuem largura equivalente a de dois assentos-
padrdo.

Os assentos reservados para P.O. possuem espaco livre frontal menor do que 0,60 m.

5(3)52 als%egos reservados para P.O. ndo suportam carga de até 250 kg. (NBR 9050/04 art.

Os assentos reservados para P.O. estdo concentrados em um Unico setor.

Os assentos reservados para P.O. estdo distribuidos em poucos setores.
Os assentos reservados para P.O. ndo estdo localizados proximos a rota acessivel.

Os assentos reservados para P.O. estdo localizados proximos a rota acessivel, mas o



acesso depende de rampas ou escadas.

[1 Os assentos reservados para P.O. estdo posicionados em piso inclinado.

I Os assentos reservados para P.O. ndo garantem boa visibilidade, acustica e conforto.
(NBR 9050/04 art. 8.2.1.d)

[ Os assentos reservados para P.O. ndo permitem boa circulagdo para outras pessoas.

[ Os assentos reservados para P.O. distam mais de 40 m do portdo ou saida mais préximo.

[0 Outra anomalia.

10.4.3.7 Classificacdo das anomalias
Enddgena
Exdgena

Natural

O O O O

Funcional

10.4.3.8 Os assentos reservados para Pessoa Obesa apresentam alguma falha?

8 Sim
Néo

Fotos

10.4.3.9 Caracterizacao de falha

[J Os assentos para P.O. ndo estdo sinalizados.

O

A sinalizacdo dos assentos de P.O. esta em posicéo de pouca visibilidade.

1 A sinalizagdo dos assentos para P.O. é inadequada.

1 A sinalizagdo dos assentos para P.O. esta em mau estado de conservagao.

[0 Nao ha assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da P.O. junto
ao espaco a ela reservado.

L1 N&o hé assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da P.O.
préximo ao espaco a ela reservado.

L1 O piso do local onde se encontram os assentos reservados para P.O. estd em mau estado
de conservagdo.

[0 oOutra falha.



10.4.3.10 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucdo

Operacional

O O O O

Gerencial

10.4.3.11 Classificacdo do Risco

O

Minimo

O

Médio

] Critico

ASSENTOS PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E
IDOSOS (PNE) - Inclui todos os tipos de deficiéncia, inclusive auditiva e
visual, e gravidas; exclui obesos e pessoas em cadeira de rodas.

10.4.4 Em todo o estadio, ha assentos reservados para PNE e idosos?
O Sim
Nao _
(O S0 existe assento reservado para idosos.

Fotos
10.4.4.1 Em todo o estadio, quantos sdo 0s assentos especiais reservados para PNE?
08
10.4.4.2 A soma do numero de assentos especiais para Pessoas Obesas com o ndimero

de assentos reservados para demais Pessoas com Necessidades Especiais é
igual ou maior a 2% do total de assentos do estadio?

O Sim

X Nao

10.4.4.3 Em que setores h4 assentos reservados para PNE?

TODOS OS SETORES
104.4.4 Identificacdo do setor:




Fotos

10.4.4.5 Neste setor quantos sdo 0s assentos reservados para PNE?
10.4.4.6 Os assentos reservados para PNE neste setor apresentam alguma anomalia?
Sim
X Néo
Fotos
10.4.4.7 Caracterizacdo de anomalia
O

Os assentos reservados gara PNE sdo em numero menor do que o especificado na tabela
anexa (retirada da NBR 9050/04).

Os assentos reservados para PNE estdo concentrados em um Unico setor.

Os assentos reservados para PNE estdo distribuidos em poucos setores.

O O O

Os assentos reservados para PNE estdo afastados da rota acessivel.

O

Os assentos reservados para PNE estdo localizados proximos a rota acessivel, mas o
acesso depende de rampas ou escadas.

[J Os assentos reservados para PNE estdo posicionados em piso inclinado.
[0 Os assentos reservados para PNE ndo garantem boa visibilidade, acUstica e conforto.
[ Os assentos reservados para PNE n&o permitem boa circulagio para outras pessoas.

[0 Os assentos reservados para PNE distam mais de 40 m do portdo ou saida mais
préximo.

[0 Outra anomalia.

10.4.4.8 Classificacdo das anomalias

[] Enddgena

O

Exdgena

[0 Natural



10.4.4.9

10.4.4.10

10.4.4.10

104.4.11

O

O 0O 0O Od

O O

Funcional

Os assentos reservados para PNE apresentam alguma falha?
Sim
Néo

Fotos

Caracterizacéo de falha
Os assentos para PNE ndo estdo sinalizados.

A sinalizacdo dos assentos para PNE é inadequada.

A sinalizacdo dos assentos para PNE esta em mau estado de conservacéao.

A sinalizacdo dos assentos para PNE esta em local de pouca visibilidade.

N&o h& assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da PNE junto
a0 assento a ela reservado.

Né&o ha assento reservado e sinalizado para pelo menos um acompanhante da PNE
préximo ao assento a ela reservado.

O piso onde se encontram os assentos reservados para PNE estd em mau estado de
conservacéo.

Outra falha.

Classificacdo das falhas
Planejamento

Execucéo

Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco
Minimo
Médio

Critico



10.4.5

10.4.5.1

SINALIZAGAO DAS CIRCULAGOES DE ACESSO A ESPACOS
PREFERENCIAIS

Ha falha de sinalizagdo nas circulagdes de acesso aos assentos/espacos
preferenciais?

O Sim

10.4.5.2

Caracterizacéo de falha

As circulacdes de acesso a assentos/espagos preferenciais ndo estdo sinalizadas
com o simbolo internacional de acesso (SIA).

As circulacOes de acesso a assentos/espacos preferenciais estdo sinalizadas
com o simbolo internacional de acesso (SIA), mas esta sinaliza¢éo é
inadequada.

As circulacdes de acesso a assentos/espacos preferenciais estéo sinalizadas com o
simbolo internacional de acesso (SIA), mas esta sinalizagéo encontra-se em mau
estado de conservacao.

Outra falha.

Ha falha de identificacdo dos assentos/espacos preferenciais nos ingressos



10.4.5.3 comprados na bilheteria?
Sim
o Néo

Fotos

10454 Caracterizacgéo de falha
X Os assentos/espacos preferenciais ndo sao sinalizados na bilheteria.

L] Os assentos/espagos preferenciais sdo sinalizados na bilheteria, mas esta sinalizagdo
é inadequada.

L] Os assentos/espagos preferenciais sdo sinalizados na bilheteria, mas esta sinalizagdo
encontra-se em mau estado de conservagao.

0 Outra falha.

Ha falha quanto a sinalizagdo em Braille nos setores onde ha assentos

10.4.5.5 destinados as pessoas com deficiéncia visual?
X Sim

(O Nao

10.4.5.6 Caracterizacdo de falha

.. X Nao ha sinalizacao em Braille nos setores onde ha assentos destinados as pessoas
com deficiéncia visual.

O Ha sinalizagdo em Braille nos setores onde ha assentos destinados as pessoas com

deficiéncia visual, mas esta é inadequada.

[0 Ha sinalizagdo em Braille nos setores onde ha assentos destinados as pessoas com

deficiéncia visual, mas esta encontra-se em mau estado de conservagao.

] Outra falha.

10.45.7 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional
Gerencial

x O O O

10.4.5.8 Classificacdo do Risco
X Minimo



L1 Médio

L1 Critico

10.5 SANITARIOS

10.5.1 Em todo o estadio ha sanitarios acessiveis?
X Sim

(O Nao

10.5.2 Quantos sdo 0s sanitarios acessiveis?
02
10.5.3 Quantas bacias sanitarias acessiveis existem em sanitarios femininos?
01
10.5.4 Quantas bacias sanitérias acessiveis existem em sanitarios masculinos?
01
10.5.5 Identificacdo do sanitario avaliado:

acessivel
4 i3 4

gy



10.5.6 Este sanitario acessivel apresenta alguma anomalia?
O Sim
X Naéo

Fotos

10.5.7 Caracterizacdo de anomalia.
[ A(s) porta(s) das cabines de bacias sanitarias acessiveis tem largura menor do que 0,80 m.
[ A abertura da porta do boxe da bacia sanitaria acessivel é para dentro, e dificulta o
acesso da PCR a bacia.

1 A distribuicdo de aparelhos e pecas ndo permite a utilizagio por uma PCR.
[ O boxe da bacia sanitaria acessivel ndo tem dimensées minimas de 1,50 m x 1,70 m.

0 O boxe da bacia sanitaria acessivel ndo tem é&rea livre lateral para a
transferéncia do P.C.R. para a bacia sanitaria.

O ?Z%rea livre lateral a bacia sanitaria acessivel tem dimensfes menores do que 0,80m X
,20m.

[ s assentos das bacias sanitarias acessiveis estdo em uma altura acima 0,46 m em relacéo ao piso.

[1 Ha plataforma (hoculo) para compor a altura de 0,46 m do assento da bacia sanitaria acessivel
mas a projecao horizontal da plataforma é muito grande em relacdo a borda da bacia,
impedindo o uso pela P.C

[] Ha plataforma (hoculo) para compor a altura de 0,46 m do assento da bacia sanitaria acessivel
mas a projec¢do horizontal da plataforma em relagao a borda da bacia dificulta sobremaneira o
uso da bacia pela P.C.R

1 A bacia sanitaria acessivel tem caixa acoplada e ndo ha barra de apoio na parede do fundo.

O

A distancia entre a tampa da caixa acoplada e a face inferior da barra de apoio na parede do fundo é
menor do que 0,15 m.

Né&o héa barras de apoio nas laterais da parede da bacia sanitaria acessivel.

O O

Né&o héa barras de apoio na parede do fundo da bacia sanitaria acessivel.

O

A altura das barras de apoio da bacia sanitaria acessivel é muito maior do que 0,75 m em relacéo ao piso.

1 A altura das barras de apoio da bacia sanitaria acessivel ¢ muito menor do que 0,75 m em relagdo ao piso.

1 As barras de apoio da bacia sanitéria acessivel tém comprimento muito inferior a de 0,80 m.



O o 0O O

O O O O

O

N&o ha lavatério acessivel.

N&o ha uma area livre de aproximacéo frontal ao lavatorio acessivel.

A érea livre de aproximag&o frontal ao lavatorio acessivel € muito menor do que a recomendada.

Os lavatorios acessiveis ndo sao suspensos (possuem coluna).

Os lavatorios acessiveis so suspensos (sem coluna) mas possuem armarios sob eles.

A altura do lavatério acessivel é maior do que 0,80 m em relacdo ao piso.

As torneiras do lavatério acessivel ndo séo do tipo alavanca, tipo sensor de presenca ou dispositivo
equivalente.

N&o hé érea livre de aproximagdo frontal ao mictorio acessivel.

éségea)livre de aproximacéo frontal ao mictério acessivel € menor que a recomendada (1,20 m x
,80 m).

N&o ha mictorio acessivel (com duas barras de apoio fixadas na vertical e paralelas).

Junto ao mictorio acessivel ndo ha duas barras de apoio fixadas na vertical, paralelas e a distancia
entre elas ndo é de 0,60 m com o mictdrio no centro.

A distancia entre as barras de apoio junto ao mictdrio acessivel é muito maior do que 0,60 m.

O mictorio acessivel ndo esta centralizado em relacéo as barras de apoio.

As barras laterais ao mictorio acessivel tem comprimento menor do que 0,70 m.

As barras laterais ao mictério estdo a uma altura superior a 0,75 m em relag&o ao piso.

Os acessorios do sanitario (toalheiro, descarga, cesto de lixo, espelho, saboneteira, etc.)
ndo estdo localizados dentro da faixa de alcance, a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m do
piso.

O piso dos sanitarios acessiveis ndo tem revestimento antiderrapante, regular e estavel.

O piso dos sanitérios acessiveis é excessivamente irregular.
O piso dos sanitarios ndo é nivelado.

No piso dos sanitarios ha desniveis (degraus).
Os sanitarios acessiveis existentes estdo distantes das rotas acessiveis e da circulagéo principal.

Os sanitléarios acessiveis existentes ndo estéo localizados em rotas acessiveis, mas estdo na circulagio
principal.

Néo existe bacia infantil para uso de criancas e de pessoas com baixa estrutura nos sanitarios femininos.

N&o existe bacia infantil para uso de criancas e de pessoas com baixa estrutura nos sanitarios masculinos.



[1 Em todo o estadio, as quantidades de pecas acessiveis instaladas_em sanitarios masculinos
(bamladsamtarla, lavatério e mictorio) é um pouco menor que a 5% do total de cada peca
Instalada.

L1 Em todo o estadio, as_quantidades de pecas acessiveis instaladas em sanitarios masculinos
(bacia sanitéria, lavatorio e mictdrio) € muito menor que a 5% do total de cada peca instalada.

L1 Em_todo o estadio, as quantidades de pegas acessiveis instaladas em sanitarios femininos (bacia
sanitéria, lavatdrio e mictorio) € um pouco menor que a 5% do total de cada peca instalada.

L1 Em todo o estadio, as quantidades de pegas acessiveis instaladas em sanitarios femininos (bacia
sanitaria, lavatorio e mictdrio) é muito menor que a 5% do total de cada pega instalada.

] Outra anomalia.

10.5.8

10.5.9

10.5.10

(0 I I

O

O O o o

Classificacdo das anomalias
Enddgena

Exdgena

Natural

Funcional

Este sanitério acessivel apresenta alguma falha?
Sim
Néo

Fotos

Caracterizacdo de falha

Néo ha sinalizagdo de emergéncia ao lado da cabine da bacia sanitaria e do boxe do
chuveiro (se houver).

A sinalizacéo de emergéncia ao lado da cabine da bacia sanitaria e do boxe do chuveiro
esta em uma altura acima de 0,40 m.

Os banheiros acessiveis ndo estdo sinalizados com o simbolo internacional de
acesso_(nas portas ou junto a elas). afixado em local visivel ao publico para os
sanitarios acessiveis.

A sinalizacdo dos banheiros acessiveis nao é adequada.
A sinalizacdo dos banheiros acessiveis esta em local de dificil visualizacéo.
A sinalizacdo dos banheiros acessiveis estd em mau estado de conservacéo.

No sanitario acessivel ndo ha assento da bacia sanitaria



10.5.11

10.5.12

O O O O

O O

O assento da bacia sanitaria ndo esta em boas condi¢des de uso/conservagao.

A bacia sanitaria acessivel ndo esta em boas condi¢des de uso/conservagao.

O boxe da bacia sanitaria acessivel ndo estd em boas condi¢Bes de
uso/conservacao.

A plataforma (s6culo) para compor a altura do assento da bacia sanitéria

acessivel ndo estad em boas condi¢Bes de uso/conservagéo.

As barras de apoio junto a bacia sanitéria acessivel ndo estdo em boas condigdes
de uso/conservacéo.

As barras de apoio junto ao mictorio acessivel ndo estdo em boas condigGes de
uso/conservacao.

No sanitario acessivel o lavatério ndo esta em boas condigcdes de
uso/conservagao.

Néo) ha acessorios de sanitarios (toalheiro, descarga, cesto de lixo, espelho, saboneteira,
etc.).

Os acessorios dos _sanitarios (toalheiros, torneiras, descargas, cestos de lixo,
saboneteiras, etc.) estdo em mas condicOes de conservagao.

O piso do sanitario acessivel ndo estd em boas condicOes de uso/conservacao.

A bacia infantil para uso de criangas e de pessoas com baixa estrutura nos sanitarios
femininos ndo esta em boas condic¢Ges de uso/conservagao.

A sinalizagéo de emergéncia ao lado da cabine da bacia sanitaria e do boxe do chuveiro (se
houver) ndo esta em boas condicdes.

Outra falha.

Classificacdo das falhas
Planejamento

Execucéo

Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco
Minimo
Médio

Critico



INSTRUMENTO DE VERIFICACAO DE CONFORTO

111
1111
11111
X
O

INFORMACOES COMUNS AO ESTADIO

ESTACIONAMENTOS PARA TORCEDORES

Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento de
torcedores. Devem ser inclusas nesta avaliacdo areas de estacionamento publico ou
privado no entorno do estadio que sejam utilizados para estacionamento de
veiculos de passeio pelos torcedores, em dias de jogos.

O estéadio possui estacionamento para o torcedor?
Sim

Néao

Identificacdo do estacionamento

11112

X

11113

O

Este estacionamento apresenta alguma anomalia?

Sim

Nao

Caracterizacao de anomalia

O estacionamento do torcedor é descoberto.

Né&o ha vagas para veiculos utilitarios. (Ex.: SUVs e Picapes)

Outra anomalia.




11114

11.1.15

0 N R I R

x O

Classificacdo das anomalias

Enddgena
Exdgena
Natural

Funcional

Este estacionamento apresenta alguma falha?
Sim

Nao

11.1.1.6

Caracterizacéo de falha

Ndo ha separacdo de areas de estacionamento para as duas torcidas.

][\!ég)l ?é\_ informag&o sobre servigos oferecidos e valores cobrados pelo estacionamento em local visivel e de
acil leitura.

Néo ha informacdo sobre existéncia e condi¢cdes de seguro para os veiculos.

Ndo ha comprovante que ateste a presenca do veiculo no local e horério
estipulados.

Néo ha informacdo quanto ao nimero de vagas oferecidas.



[1 Né&o ha delimitacdo de vagas.

O

As delimitagdes de vagas ndo se encontram em boas condic¢des de uso/conservacao.

[] Na&o ha informagéo sobre a localizagdo onde o veiculo esta estacionado.

O Nao ha orientadores que ajudem na indicacéo de vagas livres ou saidas do estacionamento.

O Né&o h4 profissionais nas filas dos guichés que antecipem as cobrangas de estacionamento
em dias de evento.

[0 Outra falha.

11.1.1.7 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O O O

Gerencial

11.1.1.8 Classificac¢do do Risco

Minimo

O 0O

Médio
] Critico

11.1.2 ESTACIONAMENTOS PARA EQUIPES

Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as éareas de
estacionamento reservadas ou utilizadas pelas equipes e comissdes técnicas.

11.1.21 O estadio possui estacionamento para as equipes (Mandante e Visitante)?
X Sim () Nao
Identificacdo do estacionamento

11.1.2.2 O estacionamento apresenta alguma anomalia?
O Sim
X Néo



11.1.2.3

O 0O 0O O O

11.1.2.4

O 0o o od

11.1.25

Caracterizacdo de anomalia

Ha estacionamento apenas para equipe Mandante.
Ha estacionamento apenas para equipe Visitante.

O estacionamento da equipe Mandante é descoberto.
O estacionamento da equipe Visitante é descoberto.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

Enddgena
Exo6gena
Natural

Funcional

O estacionamento apresenta alguma falha?



11.1.2.6

11.1.2.7

11.1.2.8

11.1.3

11131

11.1.3.2

x O

O

N R I B

0o o

X

O O

Sim
Nao

Fotos

Caracterizacdo de falha

No estacionamento ndo ha separacao entre equipe mandante e equipe visitante.
N&o h& delimitacdo de vagas.

A delimitagdo de vagas néo se encontra em boas condigdes de uso/conservagéo.

Outra falha.

Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo
Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco

Minimo

Médio

Critico

ESTACIONAMENTOS PARA ARBITRAGEM

Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento ou
areas de desembarque reservadas ou utilizadas pelas equipes de arbitros.

O estadio possui estacionamento para arbitragem?

Sim

N&o

O estacionamento da arbitragem apresenta alguma anomalia?
Sim

N&o



11.1.3.3

11.1.34

O O

Caracterizacdo de anomalia

A érea de cada vaga tem dimensdes menores que 2,50 m x 5,00 m.
O estacionamento é descoberto.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias
Enddgena



[] Exdgena
] Natural

] Funcional



11.1.35

X

11.1.3.6

O 0O oo g

11.1.3.7

0 R I R

11.1.3.8

0O O

11.1.3.9
X

O

11.1.3.10

O

X

O estacionamento da arbitragem apresenta alguma falha?
Sim

Nao

Fotos

Caracterizacgéo de falha

N&o ha delimitacdo de vagas.

A delimitagdo de vagas néo se encontra em boas condigdes de uso/conservagéo.
No estacionamento ndo ha separacdo entre arbitragem e equipes.

No estacionamento ndo ha separacao entre arbitragem e torcedores.

Outra falha.

Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo
Operacional

Gerencial

Classifica¢do do Risco

Minimo

Médio

Critico

O estadio possui uma area de desembarque para arbitragem?

Sim

Né&o

A area de desembarque da arbitragem apresenta alguma anomalia?
Sim

Nao

Fotos



11.1.3.11

O 0O 0O O

11.1.3.12

O 0O O O

11.1.3.13

x O

11.1.3.14

O 0O 0O 0O O

11.1.3.15
0

Caracterizagdo de anomalia

A area de desembarque da arbitragem tem area menor do que 2,50 m x 5,00 m.
A area de desembarque da arbitragem fica junto a entrada das torcidas.
A drea de desembarque da arbitragem é descoberta.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

Enddgena
Exdgena
Natural

Funcional

A area de desembarque da arbitragem apresenta alguma falha?
Sim

Nao

Fotos

Caracterizacao de falha

N&o ha delimitacdo de vagas.

A delimitagdo de vagas ndo se encontra em boas condigdes de uso/conservacéo.
No estacionamento ndo ha separacao entre arbitragem e equipes.

No estacionamento ndo ha separacao entre arbitragem e torcedores.

Outra falha.

Classificacdo das falhas

Planejamento



[0 Execugdo
] Operacional

] Gerencial

11.1.3.16  Classificagdo do Risco
1 Minimo

] Meédio
1 Critico

1114 ESTACIONAMENTOS PARA VEICULOS DOS MEIOS DE COMUNICACAO

Neste item devem ser identificadas e avaliadas todas as areas de estacionamento ou
areas de desembarque reservadas ou utilizadas pelas equipes dos meios de
comunicacgao

11141 O estadio possui estacionamento para caminhdes e/ou dnibus da imprensa?
X Sim
(O Néo

11.14.2 O estacionamento para veiculos da imprensa apresenta alguma anomalia?
O Sim
X Néo




11143 Caracterizagdo de anomalia

] No estacionamento ndo ha separagdo entre a imprensa e torcedores.

O

O estacionamento é descoberto.

O

Outra anomalia.

11.14.4 Classificacdo das anomalias

Endogena
Exdgena

Natural

O O 0O O

Funcional



11145 O estacionamento para veiculos da imprensa apresenta alguma falha?
Sim

O O

Né&o

11.1.4.6 Caracterizacdo de falha

N&o héa delimitacdo de vagas.

A delimitagdo de vagas nédo se encontra em boas condigdes de uso/conservagéo.

A passagem de cabos ndo obstrui as circulagdes.

O O O O

Outra falha.

11.1.4.7 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O 0O 0O O

Gerencial

11.1.4.8 Classifica¢do do Risco

Minimo

O O

Médio

] Critico

11.2 SERVICOS DE COMUNICACAO

1121 ORIENTADORES DE TORCIDA (Lei n° 10.671, de 15 de margo de 2005)

11.2.1.1 O estadio dispde de uma equipe para auxiliar os torcedores antes, durante e apés o
jogo?
Sim

(O Nao

X

11.2.1.2 A equipe de orientadores de torcidas apresenta alguma falha?
Sim

x O

Nao

11.2.1.3 Caracterizacgéo de falha



0 A equipe destinada para auxiliar ndo é treinada para 0 escoamento de torcedores em caso de
emergéncia.

0 A equipe destinada para auxiliar ndo tem profissional com conhecimento de uma lingua
estrangeira e/ou linguagem libras.

L] A equipe destinada para auxiliar ndo usa vestimentas com cores diferentes dos times que irdo
disputar a partida.

0 A equipe destinada para auxiliar ndo possui equipamentos sonoros e/ou visuais que a auxilie na
divulgacéo da informac&o a ser prestada.

Outra falha.

O

11.2.1.4 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O O O

Gerencial

11.2.1.5 Classificac¢do do Risco

0 Minimo
1 Médio
] Critico
11.2.2 DISPONIBILIDADE DE ACESSO A WEB

11.2.2.1 O estadio dispde de Internet / Wireless?
Sim

(O Nao

X

11.2.3 DISPONIBILIDADE DE TELEFONIA MOVEL

11.2.3.1 O estadio possui recepc¢do para celular como 3G e/ou 4G?

X Sim
(O Néo
11.2.4 DISPONIBILIDADE DE INFORMAC@ES SOBRE O ESTADIO
11.2.41 C% egtédio possui um site com informagdes, como: setores, infraestrutura, localizacdo, estacionamento,
etc.”
O Sim

296



X Néo

11.24.1 O site apresenta alguma falha?
(O Sim
O

Né&o
11.2.4.2 Caracterizacdo de falha

[J O site do estddio ndo possui informagBes sobre setores, infraestrutura, localizagdo e
estacionamento.

[1 Osite do estadio ndo informa sobre precos e disponibilidade de ingressos.

L1 O site do estadio ndo dispde de um canal de comunicagdo com o torcedor, como SAC (Servico de
Atendimento ao Consumidor) e Fale Conosco.

O

Outra falha.

11.2.4.3 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O 0O O

Gerencial

11.2.4.4 Classificacdo do Risco

O

Minimo

O

Meédio

L1 Critico
11.2.5 CONFORTO SONORO (Lei n°10.671, de 15 de marco de 2005; Norma ABNT
NBR 10152 versdo corrigida:1992)

11.25.1 O estadio possui sistema de som?
Sim

x O

N&o
11.25.2 O sistema de som apresenta alguma anomalia?
Sim
N&o

O O

Fotos



11.25.3 Caracterizagdo de anomalia

] O sistema de som esta disposto em apenas um local.

0 O sistema de som esta disposto em diversos locais, mas néo pode funcionar em setores
especificos de forma independente.

0 O sistema de som ndo estd conectado a uma fonte de geracdo de energia elétrica
suplementar.

O O sistema de som estd conectado a uma fonte de geracdo de energia elétrica
suplementar, mas a mesma ndo possui autonomia para todo o evento.

O

Outra anomalia.

11.25.4 Classificacdo das anomalias
Enddgena

Exdgena

Natural

O 0O 0O O

Funcional

11.255 O sistema de som apresenta alguma falha?
Sim

Nao

O O

Fotos

11.2.5.6 Caracterizacéo de falha

[0 O sistema de som ndo funciona.

O

O sistema de som é inaudivel.

O

Outra falha.

11.25.7 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O O O

Gerencial

298



11.25.8

11.2.6

11.26.1

11.2.6.2

11.2.6.3

11.2.6.4

11.3
11.3

11311

11.31.2

o O

x O

O O

O

o O

1

X

X

Classificacdo do Risco
Minimo
Medio

Critico

CONFORTO VISUAL (Lei n°10.671, de 15 de marco de 2005)

O estadio possui um sistema de informacdao visual e/ou sonora de contagem
simultanea de acesso ao estadio, junto as bilheterias?

Sim

Nao

O sistema de informagé&o visual e/ou sonora apresenta alguma falha?

Sim

Nao

Caracterizacdo de falha

A contagem de acesso de torcedores ndo é disponibilizada junto a bilheteria.

A contagem de acesso de torcedores ndo é simultanea.

Outra falha.

Classificagdo do Risco
Minimo
Médio

Critico

CONFORTO EM INFRAESTRUTURA

CONFORTO PARA A EQUIPE MANDANTE

H4 vestiarios para equipe mandante?
Sim

Né&o

O vestiério apresenta alguma anomalia?
Sim

Nao



11.3.1.3

11.3.1.4

O 0O o0 o d

O

[ R I Ry

Caracterizacdo de anomalia

Os vestiarios da equipe mandante ndo sdo equipados com armarios.

Os vestiarios da equipe mandante ndo sao equipados com chuveiros.

Os vestiarios da equipe mandante ndo sao equipados com bacias sanitarias.
Os vestiarios da equipe mandante ndo sao equipados com mictdrios.

Os vestiarios da equipe mandante ndo sao equipados com lavatorios.

Na &rea do vestiario da equipe mandante ndo h4 um sanitério extra para mais de um género.

Na &rea do vestiario da equipe mandante ndo ha maca de massagem (profissional).

No vestiério da equipe mandante ndo ha maquina de gelo para fisioterapia.

Na area do vestiario da equipe mandante ndo ha sala médica para atender os (as) atletas.
Na érea do vestiario da equipe mandante nao ha sala de aquecimento.

Na érea do vestiario da equipe mandante ndo ha sala para equipe técnica.
Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias



11.3.1.6

O 0O O O

Enddgena
Exo6gena
Natural
Funcional

O vestiario da equipe mandante apresenta alguma falha?
Sim

Nao

Caracterizacao de falha

l(;lo _¥est(ijério da equipe mandante os armarios ndo estdo em boas condi¢des de uso ou estdo
anificados.

dNo _\49stiaé\rio da equipe mandante os chuveiros ndo estdo em boas condi¢des de uso ou estao
anificados.

l(;lo _\éz_astiéélrio da equipe mandante os lavatérios ndo estdo em boas condicdes de uso ou estéo
anificados.

lalo _\f/pst(ijério da equipe mandante os mictdrios nao estdo em boas condi¢des de uso ou estdo
anificados.

No_vestidrio da equipe mandante as bacias sanitarias ndo estdo em boas condi¢es de uso ou
estéo danificadas.



(]

No vestiario da equipe mandante ndo ha espelho junto aos lavatérios.

No vestidrio da equipe mandante os espelhos ndo estdo em boas condi¢des de
uso/conservacao.

No vestiario da equipe mandante ha falta de acessdrios para os lavatorios.

No vestiario da equipe mandante hé falta de acessorios para os chuveiros.

O O O o o o

Outra falha.

No vestiario da equipe mandante ha falta de acessorios para as bacias sanitarias.

No vestiario da equipe mandante ha falta de banco de apoio para troca de roupa.

11.3.1.7 Classificagéo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O 0O 0O O

Gerencial

11.3.1.8 Classificacdo do Risco

1 Minimo
L1 Médio
1 Critico

11.3.2
3 CONFORTO PARA A EQUIPE VISITANTE

11.3.2.1 Ha vestiarios para equipe visitante?
X Sim
(O Néo

11.3.2.2 O vestiario da equipe visitante apresenta alguma anomalia?
O Sim
X



11.3.2.3

11324

O ooooooooOooonoaoo

O

Caracterizacao de anomalia

Os vestiarios da equipe visitante ndo sao equipados com armarios.

Os vestiarios da equipe visitante ndo sao equipados com chuveiros.

Os vestiarios da equipe visitante ndo sdo equipados com bacias sanitarias.
Os vestiarios da equipe visitante ndo sao equipados com mictdrios.

Os vestiarios da equipe visitante ndo sdo equipados com lavatorios.

No vestiério da equipe visitante ndo ha um sanitario extra para mais de um género.
No vestiario da equipe visitante ndo ha maca de massagem (profissional).
No vestiario da equipe visitante ndo h4 maquina de gelo para fisioterapia.
N&o h& sala médica para atender os (as) atletas.

No vestiério da equipe visitante ndo ha sala de aquecimento.

No vestiario da equipe visitante ndo ha sala para equipe técnica.

Outra anomalia.

Classificagdo das anomalias
Enddgena

Exogena



11.3.2.6

Natural

Funcional

O vestiario da equipe visitante apresenta alguma falha?
Sim

Nao

Caracterizacao de falha

dNo \f/estaarlo da equipe visitante os arméarios ndo estdo em boas condi¢bes de uso ou estéo
anificados

dNO ¥est(ljal’l0 da EQUIpe visitante os chuveiros ndo estdo em boas COﬂdI(}OGS de uso ou estdo
aniticaaos

dNo \f/est(ljarlo da equipe visitante os lavatérios ndo estdo em boas condi¢cdes de uso ou estdo
anificados

SIO \f/eSt(Ijal'IO da equipe visitante os mictorios ndo estdo em boas condicdes de uso ou estdo
anificaaos

No vestiario da equipe visitante as bacias sanitarias ndo estdo em boas condi¢des de uso ou
estdo danificadas.

No vestiario da equipe visitante ndo ha espelho junto aos lavatorios.

No vestidrio da equipe visitante os espelhos ndo estdo em boas condi¢bes de
uso/conservacao.

No vestiario da equipe visitante ha falta de acessorios para as bacias sanitarias.



No vestiério da equipe visitante ha falta de acessorios para os lavatorios.
No vestiario da equipe visitante ha falta de acessorios para os chuveiros.

No vestiario da equipe visitante ha falta de banco de apoio para troca de roupa.

I N R I R

Outra falha.

11.3.2.7 Classificacédo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O O O

Gerencial

11.3.2.8 Classificagdo do Risco

Minimo

O O

Médio
1 Critico

11.3.3 CONFORTO PARA A EQUIPE DE ARBITRAGEM

11.3.3.1 H& vestiarios para arbitragem?
Sim

(O Nao

X

11.3.3.2 O vestiario da arbitragem apresenta alguma anomalia?
Sim

x O

Nao



11.3.3.3

O 0O 0O0o0gogaogd

11.3.3.4

O 0O 0O O

11.3.35

<O

Caracterizacao de anomalia

Os vestiarios da arbitragem ndo séo equipados com armarios.

Os vestiarios da arbitragem nao sao equipados com chuveiros.

Os vestiarios da arbitragem ndo séo equipados com bacias sanitarias.

Os vestiarios da arbitragem ndo sdo equipados com mictorios.

Os vestiarios da arbitragem ndo séo equipados com lavatérios.

No vestiario da arbitragem ndo ha um sanitario extra para mais de um género.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

Enddgena
Exo6gena
Natural

Funcional

O vestiério da arbitragem apresenta alguma falha?
Sim



11.3.3.6

O 0O 0o oo o

Caracterizacao de falha

No vestidrio da arbitragem os armarios ndo estdo em boas condicbes de uso ou estdo
danificados.

No vestiario da arbitragem os chuveiros ndo estdo em boas condi¢des de uso ou estdo
danificados.

No vestiario da arbitragem os lavatorios ndo estdo em boas condi¢des de uso ou estdo
danificados.

No vestiario da arbitragem os mictorios ndo estdo em boas condi¢des de uso ou estdo
danificados.

dNo _\]/cestiéétrio da arbitragem as bacias sanitarias ndo estdo em boas condi¢des de uso ou estdo
anificadas.

No vestiario da arbitragem nédo ha espelho junto aos lavatorios.

No vestiario da arbitragem os espelhos néo estdo em boas condi¢Bes de
uso/conservacao.

No vestiario da arbitragem ha falta de acessorios para as bacias sanitarias.
No vestiario da arbitragem hé falta de acessorios para os lavatrios.
No vestiario da arbitragem ha falta de acessorios para os chuveiros.

No vestiério da arbitragem ha falta de banco de apoio para troca de roupa.



O

11.3.3.7

O 0o O O

11.3.3.8

O O

11.34

11341

Outra falha.

Classificacdo das falhas

Planejamento

Execucéo

Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco

Minimo

Médio

Critico

CONFORTO PARA A EQUIPE DE GANDULAS E MASCOTES

H& vestiarios para os gandulas?

O Sim

X

Nao

O vestiario dos gandulas apresenta alguma anomalia?

Sim

(O Nao

Fotos

Caracterizacdo de anomalia

O

O 0O 000 d

Os vestiarios dos gandulas ndo sdo equipados com armarios.

Os vestiarios dos gandulas ndo sdo equipados com chuveiros.

Os vestiarios dos gandulas ndo sdo equipados com bacias sanitarias.

Os vestiarios dos gandulas ndo sdo equipados com mictdrios.

Os vestiarios dos gandulas ndo sdo equipados com lavatdrios.

No vestiario dos gandulas ndo ha um sanitario extra para mais de um género.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

O

Endd6gena



[] Exégena
1 Natural

1 Funcional

O vestiario dos gandulas apresenta alguma falha?
O Sim
(O Nao

Fotos

Caracterizacéo de falha

[0 No vestiario dos gandulas os armarios ndo estdo em boas condices de uso ou estdo
danificados.

[0 No vestidrio dos gandulas os chuveiros ndo estdo em boas condi¢Bes de uso ou estdo
danificados.

[0 No vestidrio dos gandulas os lavatérios ndo estdo em boas condicBes de uso ou estdo
danificados.

[0 No vestidrio dos gandulas os mictérios ndo estdo em boas condigbes de uso ou estdo
danificados.

[l oINo _¥_est(ijério dos gandulas as bacias sanitarias ndo estdo em boas condigBes de uso ou estéo
anificadas.

No vestiario dos gandulas ndo ha espelho junto aos lavatérios.

No vestiario dos gandulas os espelhos ndo estdo em boas condigces de
uso/conservagao.

No vestiario dos gandulas ha falta de acessdrios para as bacias sanitarias.
No vestiario dos gandulas ha falta de acessorios para os lavatorios.
No vestiario dos gandulas ha falta de acessorios para 0s chuveiros.

No vestiério dos gandulas ha falta de banco de apoio para troca de roupa.

O 0O 0o g o

Outra falha.

Classificacdo das falhas

] Planejamento

[] Execucdo



O
O

Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco

O
L
L

11.3.4.2
O
X

Minimo

Médio

Critico

H& sanitérios para 0s mascotes?
Sim

N&o

Os sanitarios dos mascotes apresentam alguma anomalia?

O
O

Sim
Néo

Fotos

Caracterizacdo de anomalia

O

0 R W A

Os sanitarios dos mascotes ndo sdo equipados com bacias sanitarias.
Os sanitarios dos mascotes ndo sdo equipados com lavatdrios.

N&o héa bacia sanitéria infantil nos sanitarios dos mascotes.

S existe sanitario para um género.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

0
0
O
O

Endb6gena
Exdgena
Natural

Funcional

O vestiario dos mascotes apresenta alguma falha?
O Sim
(O Néo



Fotos

Caracterizacdo de falha

[J Nos sanitarios dos mascotes as bacias sanitarias ndo estdo em boas condigdes de
uso.

1 Nos sanitarios dos mascotes os lavatorios ndo estdo em boas condicGes de uso.

1 Nos sanitarios dos mascotes os lavatdrios ndo estdo instalados em altura adequada a criancas.

O

Nos sanitarios dos mascotes ndo ha espelho junto aos lavatorios.

1 Nos sanitarios dos mascotes o0s espelhos ndo estdo em boas condigGes de uso.

I Nos sanitarios dos mascotes os espelhos néo estdo instalados em altura adequada a criancas.

[0 Nos sanitarios dos mascotes faltam acessérios (saboneteiras e toalheiros) junto aos lavatorios.

O

Nos sanitarios dos mascotes faltam papeleiras junto as bacias sanitérias.

1 Outra falha.

Classificacdo das falhas

] Planejamento

1 Execucio

[J Operacional

L] Gerencial
Classificac¢do do Risco

1 Minimo

L1 Médio

L1 Critico

11.3.5 CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAGCAO DENTRO
DO ESTADIO

11.35.1 Ha cabines de radio?
X Sim

(O Néo

As cabines de radio apresentam alguma anomalia?



Caracterizacdo de anomalia

O

O 0o oooOo o

,dAs cabines de radio ndo estdo localizadas em linha central, em posi¢do que ofereca livre viséo
0 campo.

As cabines de rddio estdo localizadas em pontos onde ha interferéncia dos
espectadores.

A passagem de cabos de comunicacdo ndo € feita de maneira adequada.
N&o hé sanitéarios proximos as cabines de rédio.

S6 existe sanitario para um género (Feminino ou Masculino) de radialistas.
Né&o ha acesso a WEB junto as cabines de radio (com ou sem fio).

Outra anomalia.



Classificacdo das anomalias
] Endogena

[1 Exogena
] Natural
U

Funcional



As cabines de radio apresentam alguma falha?
(O Sim
X Néao

Caracterizacao de falha

[] As cabines de radio estdo em mau estado de conservagao.
[1 Os sanitarios das cabines de radio estdo em mau estado de conservacio.

] Outra falha.

Classificacdo das falhas

[1 Planejamento

[] Execucio

[1 Operacional

[1 Gerencial
Classificacdo do Risco

[ Minimo

[1 Meédio

[1 Critico



11.35.2 Ha cabines de TV?
Sim

Néo

As cabines de TV apresentam alguma anomalia?
Sim

x OO0 O x

I
£
H
H

1
i
i
o
I
®
i

i

|

Caracterizacdo de anomalia
0  As cabines de TV nio estéo localizadas em linha central, em posicdo de livre visdo do campo.

As cabines de TV estdo localizadas em pontos onde ha interferéncia dos
espectadores.

Neste setor a passagem de cabos de comunicagdo ndo € feita de maneira adequada.
Néo ha sanitarios proximos as cabines de radio.
S6 existe sanitario para um género (Feminino ou Masculino) de radialistas.

Ndo ha acesso a WEB junto as cabines de TV (com ou sem fio).

O 0O o0oo0o o o

Outra anomalia.

Classificagdo das anomalias
1 Endégena



[1 Exogena
] Natural

1 Funcional

As cabines de TV apresentam alguma falha?
O Sim
X Néo

Caracterizacdo de falha
[ As cabines de TV ndo apresentam boas condicGes de uso.

[] Os sanitarios das cabines de TV estdo em mau estado de conservagao.

] Outra falha.

Classificacdo das falhas

] Planejamento
] Execucio
1 Operacional

] Gerencial

Classificacdo do Risco

1 Minimo
L1 Médio
1 Critico

11.35.3 O estéadio possui sala de imprensa?
O Sim

X Néao
A sala de imprensa apresenta alguma anomalia?

O Sim

(O Néo

Fotos

Caracterizacao de anomalia

[] N&o ha sanitarios neste setor proximos a sala de imprensa.

[1 Ha sanitarios para somente um género (masculino ou feminino).



[] Neste setor a passagem de cabos néo é feita de maneira adequada.
[] N&o ha acesso a WEB junto as cabines de TV (com ou sem fio).

] Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

[1 Enddgena
[1 Exdgena

] Natural

] Funcional

A sala de imprensa apresenta alguma falha?
O Sim
(O Néo

Fotos

Caracterizacdo de falha

[1 A salade imprensa ndo apresenta boas condicdes de uso.

] Outra falha.

Classificago das falhas

[1 Planejamento

[] Execucio

[] Operacional

[1 Gerencial
Classificacdo do Risco

[ Minimo

[1 Meédio

] Critico



11.3.6 CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAGAO
NO ENTORNO DO GRAMADO

11.3.6.1 Hé espago para 0s meios de comunicagdo no entorno do gramado?
Sim

Néo

O x

11.3.6.2 Este espaco apresenta alguma anomalia?
O Sim

Nao

X

85 i i

.‘-‘—‘ /; : 7 /
21 . ) ‘ |

11.3.6.3 Caracterizacdo de anomalia

Neste setor a passagem de cabos ndo é feita de maneira adequada.
N&o ha sanitérios neste setor.

Ha sanitarios para somente um género (masculino ou feminino).

I I I I R

Outra anomalia.

11.3.6.4 Classifica¢do das anomalias
Enddgena

Exogena

Natural

O 0o o od

Funcional

11.3.6.5 Este espaco apresenta alguma falha?



x O
%
3

Nao

11.3.6.6 Caracterizacgéo de falha

[] Os sanitarios para imprensa estdo em mau estado de conservacao.

L0 N&o ha uma area bem definida e separada atras dos painéis de antincios atras de cada gol para as
cameras.

O

Outra falha.

11.3.6.7 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O 0O O 0O

Gerencial

11.3.6.8 Classificac¢do do Risco

Minimo

O

O

Médio
] Critico

11.3.7 CONFORTO PARA O PESSOAL DOS MEIOS DE COMUNICAGAO
NO ENTORNO DO ESTADIO

11.3.7.1 H4 espago para midia no entorno do estadio?
Sim

(O Nao

X

11.3.7.2 Este espaco apresenta alguma anomalia?
Sim

x O

Nao



11.3.7.3
(|

O

11.3.7.4

O O 0O O

11.3.7.5

x O

11.3.7.6
([

Caracterizacdo de anomalia

Neste setor a passagem de cabos néo é feita de maneira adequada.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias
Enddgena

Exodgena
Natural

Funcional

Este espaco apresenta alguma falha?
Sim

Nao

Fotos

Caracterizacdo de falha

Né&o ha uma area bem definida para imprensa e separada dos torcedores.



[0 Outra falha.

11.3.7.7 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O 0O 0O O

Gerencial

11.3.7.8 Classificacdo do Risco

O

Minimo
1 Médio
1 Critico

11.4 QUANTO AO CAMPO DE FUTEBOL

1141 O gramado apresenta alguma anomalia?

(O Sim

- EAMPE,
e car

1142 Caracterizagdo de anomalia

1 O piso do campo de futebol n&o é de grama natural.



11.4.3

1144

O 0O 0O 0O 0 0O

O d

O
X

O gramado ndo contempla o comprimento oficial (Maximo: 120m e Minimo: 90m).
O gramado ndo contempla a largura oficial (Maximo: 90m e Minimo: 75m).
N&o ha drenagem no gramado.

N&o ha irrigacdo no gramado.

A insolacéo ¢ insuficiente pelo sombreamento causado pela cobertura.

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias
Enddgena

Exdgena

Natural

Funcional

O gramado apresenta alguma falha?
Sim




1145 Caracterizacdo de falha
[1 O gramado do campo de futebol nfo se encontra em boas condicdes de uso.

O

As delimitacfes do gramado nédo estdo em boas condi¢des de visualizagéo.

O

Outra falha.

11.4.6 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O 0O 0o O

Gerencial

11.4.7 Classificacdo do Risco

O

Minimo

O

Médio

1 Critico

INFORMAGCOES DO ESTADIO POR SETORES

As perguntas que seguem devem ser respondidas para cada setor do estadio que

11.5

apresentar tipologias diferentes, p.ex.: cadeiras cobertas, cadeiras descobertas,
camarotes, tribuna de honra, arquibancada coberta, arquibancada descoberta,
etc. Independente da tipologia, deve ser analisado em particular o setor
reservado a torcida visitante.

IDENTIFICACAO DO SETOR
ARQUIBANCADAS COBERTAS

CONFORTO TERMICO (Lei n° 10.671, de 15 de marco de 2005; Normas ABNT
1151 15220-1:2005; 15220-2:2008; 15220-3:2005;15220-4:2005; 15220-5:2005)

115.1.1 Este setor possui cobertura?
X  Sim
(O Néo
(O O setor é parcialmente coberto.

11.5.1.2 Ha condicionamento de ar neste setor?
(O Sim
X Nao

O condicionamento de ar apresenta alguma anomalia?
O Sim
(O Néo



-+

B IRR,

Caracterizacdo de anomalia

] O equipamento n&o possui controle de temperatura.

1 O equipamento ndo foi dimensionado para o volume de ar necessario.
1 O equipamento esta instalado em altura inadequada.
L]

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias
1 Exogena

] Natural

0 Funcional

O condicionamento de ar apresenta alguma falha?
O Sim
(O Naéo

Fotos

Caracterizacao de falha
1 O equipamento esta em mau estado de conservagao.



[0 Outra falha.

Classificacdo das falhas

] Planejamento
] Execucio
] Operacional
]

Gerencial

Classificacdo do Risco

0 Minimo
1 Meédio
] Critico

115.1.3 Ha bebedouros neste setor?
(O Sim

X Nao
O bebedouro apresenta alguma anomalia?

O Sim

(O Néo

Fotos

Caracterizacao de anomalia

[J Os bebedouros ndo possuem duas alturas.

O bebedouro ndo esta aterrado, por consequéncia causa chogue nos USUarios.
O bebedouro ndo esté ligado as instalagbes de agua potavel.

O bebedouro ndo est4 ligado as instalacdes elétricas.

O bebedouro ndo esté ligado as instalagbes de esgoto.

O bebedouro exige uma tensdo maior ou menor do que € oferecida.

O 0O 0 00 0d

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias






O O o

(]

Enddgena
Exogena
Natural

Funcional

O bebedouro apresenta alguma falha?
O Sim
(O Nao

Fotos

Caracterizacao de falha

[

O 0O O O O O

Os bebedouros néo funcionam.
Os bebedouros néo estdo em boas condigdes de uso/conservagéo.
Os bebedouros estdo com a torneira danificada.

Os bebedouros estdao com os controles danificados.

Os bebedouros estdo com as instalagBes de esgoto adequadas (esta entupido).

N&o hé sinalizacdo indicando a localizag&o dos bebedouros.

Outra falha.

Classificago das falhas

[
[
[
[

Planejamento
Execucéo
Operacional

Gerencial

Classificacdo do Risco

1152

]
O]
]

Minimo
Médio

Critico

CONFORTO LUMINOTECNICO (Lei n° 10.671, de 15 de margo de 2005; Lei n°

8.078, de 11 de setembro de 1990)
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11521 A iluminacdo do gramado apresenta alguma anomalia para este setor?
Sim
Né&o

x O O

N&o aplicavel, ndo hé iluminacdo do gramado.

115.2.2 Caracterizacdo de anomalia

[] Ha ofuscamento ocasionado pelas torres de iluminagéo.

O

N&o ha iluminacéo suficiente para o torcedor assistir as partidas noturnas.

] Outra anomalia.

115.2.3 Classificacdo das anomalias

Endb6gena
Exogena

Natural

I I R I

Funcional

115.2.4 A iluminacdo do gramado apresenta alguma falha para este setor?
Sim
Né&o

O OO0

N&o aplicével, o estadio ndo possui iluminag&o.

Fotos

115.25 Caracterizacéo de falha

[1 O sistema de iluminag&o ndo funciona.

O

O sistema de iluminag&o n&o esta em boas condic¢des de uso.

1 Outra falha.

115.2.6 Classificacdo das falhas

[1 Planejamento



[] Execucédo
] Operacional

] Gerencial



11.5.2.7 Classificac¢do do Risco

Minimo

O O

Médio

1 Critico
1153 CONFORTO DE SERVICOS (Lei n° 10.671, de 15 de margo de 2005; Lei n°
8.078, de 11 de setembro de 1990)

11531 Neste setor ha servico de vendas de bebidas/alimentos?

X

Sim
(O Nao

115.3.2 O servico de venda de alimentos e bebidas apresenta alguma anomalia?
Sim

x O

Nao

11533 Caracterizacdo de anomalia

[ N&o ha uma estrutura fisica que comporte o profissional envolvido e seus produtos de



venda.

[0 Outra anomalia.

11534 Classificacdo das anomalias
Enddgena

Exdgena

Natural

O 0O 0O O

Funcional

11535 O servico de venda de alimentos e bebidas apresenta alguma falha?

Sim

<O

Nao

Fotos

11.5.3.6 Caracterizacdo de falha

[0 Os pontos de venda de bebidas/alimentos ndo aceitam o pagamento em cartdo (Débito
e/ou Credito).

[0 Neste ponto de vendas de bebidas/alimentos ndo ha monitores de TV em pontos
estratégicos.

Outra falha.

O

11.5.3.7 Classificacdo das falhas

Planejamento
Execucéo

Operacional

O O O O

Gerencial

115.3.8 Classificacdo do Risco

Minimo

O O

Médio

] Critico

1154 CONFORTO EM INFRAESTRUTURA (Lei n° 10.671, de 15 de marco de 2005;
Lei n®8.078, de 11 de setembro de 1990)



11541 NESTE SETOR O TIPO DE ASSENTO E: (marcar apenas um tipo de assento
do setor analisado; se houver mais de um tipo de assento no mesmo setor,
considerar como setores separados).

Poltrona estofada retratil, com acessérios (porta-copos, tomadas, etc.)

Cadeira individual dobravel, com encosto.
Cadeira individual fixa, com encosto.
Cadeira individual fixa, sem encosto.

OO x0OO0O

Bancos continuos de concreto ou madeira (arquibancada comum).

Estes assentos apresentam alguma anomalia?

Caracterizacao de anomalia

] Nesse setor ndo ha cobertura e os assentos ndo possuem dreno.

0 Entre uma fileira e outra (quando ocupados) a area de passagem € insuficiente para um torcedor
transitar.

[0 Nas fileiras de 18 até 35 assentos ndo ha escadas dos dois lados.

[0 Nas fileiras de até 17 assentos ndo ha, pelo menos, uma escada em um dos lados.



[0 Outra anomalia.

Classificagdo das anomalias
] Endégena

1 Exogena
] Natural
O

Funcional

Estes assentos apresentam alguma falha?

Caracterizacdo de falha
[] Os assentos no estdo identificados por numeragao.

1 A numeracéo dos assentos ndo estd em boas condicBes de uso/conservagao.
[1 Os assentos ndo estdo em boas condicdes de uso/conservagio.
L]

Outra falha.



Classificacdo das falhas

] Planejamento
1 Execucdo
1 Operacional

[0 Gerencial

Classificacdo do Risco
] Minimo
1 Meédio
] Critico

11.5.4.2 Ha sanitarios neste setor?
X Sim
(O Nao

Os sanitarios apresentam alguma anomalia?
O Sim
X Nao




Caracterizacdo de anomalia

1 Neste setor ha sanitarios para apenas um género (Feminino ou Masculino).
Neste setor ndo ha sanitarios familiar.

O sanitéario feminino ndo possui trocador.

O sanitario masculino ndo possui trocador.

O sanitario feminino ndo possui uma bacia sanitaria infantil.

O sanitéario masculino ndo possui uma bacia sanitaria infantil.

O 0Oo0oooao

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias
1 Endégena

[J Exégena



] Natural

] Funcional



Os sanitarios apresentam alguma falha?
O Sim
X Nao

Fotos

Caracterizacdo de falha

[] Os sanitarios desse setor ndo estio em boas condicdes de uso/conservagao.
[] Os sanitarios desse setor ndo possuem sinalizagio que indique sua localizag&o.

] Outra falha.

Classificagéo das falhas

[] Planejamento
[] Execucdo
[] Operacional

] Gerencial
Classificacdo do Risco
] Minimo
1 Médio
1 Critico

11.5.5 CONFORTO VISUAL

1155.1 A visdo do campo de jogo apresenta alguma anomalia?
(O Sim

Nao



Caracterizacao de anomalia
L]

O

(]

Neste setor ha guarda-corpos em uma altura que atrapalha a viséo do torcedor.

Neste setor ha outros obstaculos que dificultam a visdo do campo para torcedor. (Ex.: Corrimaos,
colunas, paredes, etc.)

Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

O

L]
L]
(]

Enddgena
Exodgena
Natural

Funcional

Classificagdo do Risco

(]
([
([

11.5.5.2
O

Minimo
Médio
Critico

O estadio dispde de placares?
Sim, do tipo eletronico.



(O Sim, do tipo manual.
X Na&o hé placares no estadio.

Fotos

O placar eletrénico apresenta alguma anomalia?
O Sim
O Néo

Fotos

Caracterizacao de anomalia

[J O placar ndo esta disposto em lugar de fécil visdo pelo torcedor.



[ S6 ha um placar e ele ndo ¢ visivel a todos os torcedores.

[0 Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

1 Endégena
] Exdgena
1 Natural
1 Funcional
O placar eletrénico apresenta alguma falha?
(O Sim
(O Nao

Fotos

Caracterizacdo de falha

[J O placar ndo funciona.

[J Os textos e imagens sio ilegiveis.

[ Né&o ha pessoal para atualizar o placar instantaneamente.
L]

Outra falha.

Classificago das falhas

] Planejamento
1 Execucio
1 Operacional
]

Gerencial

Classificacdo do Risco

[0 Minimo
] Meédio
1 Critico

O placar manual apresenta alguma anomalia?



(O Sim
(O Nao

Fotos

Caracterizacdo de anomalia

[] O placar ndo esta disposto em lugar de fécil visdo pelo torcedor.
[] S6 ha um placar e ele ndo é visivel a todos os torcedores.

[1 Outra anomalia.

Classificacdo das anomalias

[] Enddgena
[1 Exdgena
[] Natural
[1 Funcional
O placar manual apresenta alguma falha?
O Sim
(O Nao

Fotos

11.5.5.2.12 Caracterizacao de falha

[] O placar ndo funciona.

[] Os textos e imagens sdo ilegiveis.

[] Né&o ha pessoal para atualizar o placar instantaneamente.
L]

Outra falha.

11.5.5.2.13 Classificagdo das falhas
[1 Planejamento

[] Execucio



] Operacional
L] Gerencial
11.5.5.2.14 Classificagdo do Risco
L] Minimo
L1 Médio
L] Critico

+ MAIS SETORES (Repetir a quesitacdo para quantos setores apresentarem caracteristicas
diferentes quanto a qualquer dos itens avaliados).



ANEXO B - FICHA MODELO DO LAUDO

LAUDO DE VISTORIA DE ENGENHARIA
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1 - Identificacdo do estadio

Nome do estadio: ESTADIO MUNICIPAL
14 DE DEZEMBRO

Apelido do estadio: 14 DE DEZEMBRO

Endereco completo do estadio: RUA DA

FACULDADE S/N
Cidade: TOLEDO Estado: PR CEP:85902-030
Telefone: (45)31962000 Fax:

E-mail: toledo@toledo.pr.gov.br

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL
DE TOLEDO

Responsavel pela manutengéo do estadio:
SECRETARIA DE ESPORTES

Nome: FRANZ MENEGASSO

Qualificagdo profissional: PROFESSOR
EDUCACAO FISICA

Telefone: (45) 31962324 Fax:
E-mail:
OESTE BRASIL
FUTEBOL CLUBE/
TOLEDO ESPORTE
Clubes responsaveis pelo uso (se houverem): CLUBE
Telefone: (45) 99909 9219(45)99962 4186 Fax:

E-mail:

Identificacdo do solicitante

Nome: FRANZ MENEGASSO
Telefone: (45)31962324 Fax:

E-mail:

Data e hora da vistoria

Data: 16/08/2024 Hora:13:30- 18:00
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2 — Caracteristicas gerais do estadio

Sua tipologia construtiva, os sistemas construtivos, divisdes e nomes dos setores
e suas capacidades informadas, eventuais reformas e suas datas dentre outros dados
relevantes a caracterizacdo do objeto da vistoria, com base, inclusive, na analise da
documentacao apresentada para o inspetor.

2.1 — Croqui do estadio







3 - Critérios e Metodologia de Inspecéo

Este documento segue a orientacdo geral dos trabalhos anteriores elaborados
pelo Sistema CONFEA/CREA, visando atender ao Decreto Federal no 6.795, de 16 de
marco de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do Torcedor, Lei no 10.671, de 15
de margo de 2005, onde um dos objetivos principais é estabelecimento do rito que
padroniza as vistorias de engenharia nos Estadios de Futebol.

Este documento considera, conceitualmente, que a Vistoria de Engenharia €
baseada na Inspec¢éo Predial, definida na Norma de Inspecéo Predial do IBAPE/SP —
(Instituto Brasileiro de Avaliagdes e Pericias de Engenharia de Sdo Paulo) e na Norma
de Inspecéo Predial Nacional do IBAPE Nacional, segundo a qual tal Vistoria de
Engenharia “E a anélise isolada ou combinada das condigdes técnicas, de uso e de
manutengao da edificacao”.

A definicdo citada complementa o disposto na ABNT NBR 5674, onde a
inspegdo ¢ “avaliagdo do estado da edificagdo e de suas partes constituintes, realizadas

para orientar as atividades de manutengao”.

Os critérios utilizados para elaboracdo dos Laudos de Vistoria de Engenharia,
Acessibilidade baseiam-se naqueles que dao origem aos Laudos de Inspecdo Predial, os
quais se caracterizam pela analise do risco oferecido aos usuarios, a0 meio ambiente e
ao patrimonio, diante das condicBes técnicas, de uso, operacdo e manutencdo da
edificacdo, bem como da natureza da exposicdo ambiental, conforme as normas
técnicas.

Os critérios adotados para a elaboracdo do Laudo de Acessibilidade
fundamentam-se no direito de cidadania assegurado a todas as pessoas, conforme
assegura a Constituicdo Brasileira e a Declaracdo de Direitos Humanos da ONU,
incluindo aquelas que apresentam, de modo permanente ou temporario, qualquer tipo de
limitacdo fisica ou mental, diante das condi¢des especificas previstas em norma para
atender as diferentes necessidades.

Os critérios adotados para a elaboracdo do Laudo de Conforto baseiam-se nas
condi¢cbes minimas de conforto dos usuérios das edificacbes, considerando-se neste
grupo, além dos torcedores, os profissionais ligados ao evento esportivo.

As ndo conformidades observadas durante o processo de vistoria ensejam analise
e avaliacdo de falhas e anomalias, classificacdo dessas deficiéncias quanto ao grau de
risco e indicacOes de orientagdes técnicas para cada problema verificado.
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A analise do risco consiste na classificacdo das anomalias e falhas identificadas
nos diversos componentes de uma edificacdo, quanto a seu grau de risco, relacionado
com fatores de conservacdo, depreciacdo, saude, seguranca, funcionalidade,
comprometimento da vida Util e perda de desempenho.

A classificacdo das falhas e anomalias quanto ao grau de risco deve atender as
definigdes e niveis de classificacdo, dispostos nas referidas normas de inspecéo predial
citadas, adaptadas segundo a dtica do Sistema CONFEA/CREA que redefine e
reescreve tais riscos como:

“CRITICO

Impacto irrecuperavel, relativo ao risco contra a saude, seguranca do usuario e
do meio ambiente, bem como perda excessiva de desempenho, recomendando
intervencdo imediata.

MEDIO

Impacto parcialmente recuperavel, relativo ao risco quanto a perda parcial de
funcionalidade e desempenho, recomendando programacdo e intervencdo a curto
prazo.

MINIMO

Impacto recuperavel, relativo a pequenos prejuizos, sem incidéncia ou a
probabilidade de ocorréncia dos riscos acima expostos, recomendando programacao e
intervencdo a médio prazo."

O vistoriador/inspetor predial deve analisar condi¢des de desempenho potencial
ou perda de desempenho ao longo do tempo e, quando possivel, descrever evolucao
provavel dos sintomas e indicar possiveis desdobramentos (consequéncias) a curto e
médio prazo, em caso de ndo intervencao.

As orientacbes técnicas para 0s reparos ou estudos mais especificos das
anomalias e falhas constatadas devem ser ordenadas e formuladas em funcdo da
criticidade do evento ou fato verificado. As orientacGes técnicas devem ser apresentadas
por ordem de prioridade.

Os presentes critérios e metodologias privilegiam todas as recomendacdes dos
trabalhados elaborados pelo Sistema CONFEA/CREA relativos ao assunto.
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4 ANALISE DA DOCUMENTACAO

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificacdo, 0s
documentos listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou
administradores dos Estadios e avaliados através do preenchimento da tabela abaixo,
antes de se proceder a vistoria. Além disso, a documentacdo apresentada

Caso tenham sido realizadas obras no estadio, mudando as caracteristicas
estruturais ou de carregamento, deve ser apresentado Laudo de Estabilidade Estrutural
(LEE) atestando as condicbes de seguranca das novas configuragdes. O LEE é de
apresentacdo compulsoria para estadios com capacidade autorizada igual o superior a
40.000 espectadores.

Os documentos estdo classificados sobre dois critérios:

a) Documentos de carater auxiliar: agueles que amparam a inspecao;

b) Documentos de carater restritivo: aqueles que na falta de sua
apresentacdo inviabilizam a emissdo do laudo.

DENTRO DA CARATER DA

Projeto aprovado pela Prefeitura ou

“as built” ou Projeto bésico SIM o | M e ’ RESTRITIVO
Alvara de funcionamento SIM oo | SIM o 0 RESTRITIVO
Quadro com a capacidade do

estadio por setor (expectadores e | sIM owo | SIM - owe o RESTRITIVO
em Servico)

Projeto de prevencdo e combate a S N sim ove : AUXILIAR

incéndio e panico

Ultimo AVCB (atestado de vistoria

do corpo de bombeiros) ou similar | SM [ SIM ove 0 RESTRITIVO
PRRA (rograma de pIevencio 06 | gy owe s o o | RESTRIVO
AVS (atestado de vistoria de ) )

seguranca) Ultimo laudo do estadio | SIM < SIM ove 2 RESTRITIVO
Arquivo em Autocad (DWG) da

planta atualizada do estadio oOu| SIM oo | SIM - owe o AUXILIAR
plantas impressas

Atestados relativos a NR-10 SIM o | SIM ow 0 RESTRITIVO
Manual ~de uso, operagdo € . . | sim owo > RESTRITIVO
manutencdo do estadio.

Plano de manutencéo do estadio SIM oo | SIM o 0 RESTRITIVO
Is_ljitl)fs?agagse manutencao das SIM oo ' | SIM oo > RESTRITIVO

336




Relatério de ensaios e exames em
transformadores

SIM

ONAO

SIM

ONAO

RESTRITIVO

Projeto de SPDA.

SIM

SIM

ONio

RESTRITIVO

Relatorio de inspe¢do 6hmica, de
continuidade elétrica e Relatdrio de
inspecdo de para-raios.

SIM

SIM

Onio

RESTRITIVO

Relatério de manutencdo  de
geradores, caso haja geradores.

SIM

ONAo

SIM

ONAo

RESTRITIVO

Projetos de instalacbes  elétricas e
diagramas unifilares.

SIM

ONAO

SIM

ONAO

RESTRITIVO

Projeto estrutural

SIM

Onio

SIM

ONio

RESTRITIVO

Contas de energia elétrica

SIM

Onio

SIM

Onio

AUXILIAR

Contas de fornecimento de agua

SIM

ONio

SIM

ONio

AUXILIAR

Certificado de teste de
estanqueidade do sistema de gas.

SIM

ONAO

SIM

ONAO

RESTRITIVO

Relatérios de ensaios preditivos,
tais como: termografia, vibracOes
mecanicas, etc.  (restritivo para|
aqueles estadios com capacidade
de publico igual ou acima de 40000
lugares).

SIM

ONAO

SIM

ONAO

AUXILIAR
(RESTRITIVO)

Relatérios dos Acompanhamentos
das Manutencbes dos  Sistemas
Especificos, tais  como: ar
condicionado (PMOC), motores,
antenas, bombas, CFTV, etc.

SIM

ONAO

SIM

ONAO

RESTRITIVO

Laudo de estabilidade estrutural
(para estadios com historico de
mudangas  das caracteristicas
estruturais ou de carregamento, €
para aqueles com  capacidade
autorizada igual o superior a
40.000 espectadores).

SIM

ONEO

SIM

ONEO

RESTRITIVO

Considerac0es relevantes sobre 0os documentos:
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5 — Nao conformidades e conclusdes do laudo

SISTEMA ESTRUTURAL

Setor:

Elemento:

Nao conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO

Setor:

Elemento:

Nao conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

SISTEMA DE VEDACAO E REVESTIMENTO

Setor:

Elemento:

Nao conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

SISTEMA DE ESQUADRIAS

Setor:

Elemento:

N&o conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
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Fotografia(s):
SISTEMA DE COBERTURAS

Setor:

Elemento:

N&o conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

SISTEMA DE INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Setor:

Elemento:

Nao conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

SISTEMA DE INSTALACOES ELETRICAS E PREDIAIS

Setor:

Elemento:

Nao conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

Setor:

Elemento:

N&o conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
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Prazo:
Fotografia(s):

SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Setor:

Elemento:

Nao conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL

Setor:

Elemento:

Nao conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

ACESSIBILIDADE

Setor:

Elemento:

Nao conformidade:
Grau de risco:
Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

CONFORTO

Setor:

Elemento:

N&o conformidade:
Grau de risco:
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Providéncias:
Prazo:
Fotografia(s):

Conclusdes do Laudo de Vistoria de Engenharia.

Quanto a manutencdo: OK

Quanto a operacdo: OK
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6- Parecer quanto:

6.1 Engenharia civil

Condicoes de funcionamento do estadio:

Aprovado

Aprovado com Restrigéo

Reprovado
Observacdes e Consideracfes Finais
6.2 Engenharia elétrica
Condicoes de funcionamento do estadio:
Aprovado

Aprovado com Restrigéo

Reprovado

Observacdes e Consideracfes Finais
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6.3 Acessibilidade

Condicoes de funcionamento do estadio:

Aprovado

Aprovado com Restrigéo

Reprovado
Observacoes e Consideracdes Finais
6.4 Conforto
Condicoes de funcionamento do estadio:
Aprovado

Aprovado com Restricédo

Reprovado

Observacdes e Consideragdes Finais







Data de emissio do laudo: 19/08/2024

Prazo de validade do laudo: 180 DIAS

Responsaveis técnicos

Sistema(s) inspecionado(s): ESTRUTURA CIVIL
Nome do Profissional:JOSE CARLOS DE JESUS
Modalidade/Especialidade: ENGENHARIA CIVIL
Orgdo de classe: CREA - PR

N2 de inscri¢do no érgdo competente:8952-D

«x,/'—\\ ’
Assinatura: ‘ @//;}/’% ;
( At =
4 s

Sistemal(s) inspecionado(s):INSTALACOES ELETRICAS
Nome do Profissional:LUIS HENRIQUE SLONGO

Modalidade/Especialidade: ENGENHARIA ELETRICA
Orgdo de classe: CREA - PR

N? de inscrigdo no 6rgap,competente: 145.538-D

) - R
P il o o
Assinatura: .o \ \ ,/_;/ . Luis _Slongq
P \ g Engenheiro Eletricista

PR T CREA-PR 145538]D
L///%



Data de emissdo do laudo: 19/08/2024

Prazo de validade do laudo: 180 DIAS

Responsaveis técnicos

Sistemal(s) inspecionado(s): ESTRUTURA CIVIL
Nome do Profissional:JOSE CARLOS DE JESUS
Modalidade/Especialidade: ENGENHARIA CIVIL
Orgdo de classe: CREA - PR

NP de inscri¢do no érgdo competente:8952-D

Assinatura;

Sistema(s) inspecionado(s): INSTALACOES ELETRICAS
Nome do Profissional: LUIS HENRIQUE SLONGO
Modalidade/Especialidade: ENGENHARIA ELETRICA
Orgdo de classe: CREA - PR

N° de inscricéo no érgda%‘gompetente:] 45.538-D

g

Assinatura:

>< R - L o acus

= hai
chgenncno

CREA-PR 145538/D



Pégina 1/1
Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART C RE A- P R ART de Obra ou Sgil:][aigi)

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1 72024470 1702

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana Substituigio sem Custo & 1720243813620

r— 1. Responsdvel Técnico

JOSE CARLOS DE JESUS
Titulo profissional: RNP: 1701438437

ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-8952/D

- 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO CNPJ: 76.205.806/0001-88

R RAIMUNDO LEONARDI, 1586

CENTRO - TOLEDO/PR 85900-110

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 05/07/2024

Valor: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

.............. 3. Dados da Obra/Servigo
R DA FACULDADE, S/N
JARDIM LA SALLE - TOLEDO/PR 85903-000

Data de Inicio: (Q7/07/2024 Previsdo de término: 20/07/2024 Coordenadas Geograficas: -24,72523 x -53,754301

Finalidade: Esportivo
Proprietario;:. PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO

= 4, Atividade Técnica mm——

CNPJ: 76.205.806/0001-88

Quantidade Unidade

[Laudo] de edificagdo em materiais mistos 52492,00 M2

Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART

=15, Observages | e — 2 .
LAUDO DE VISTORIA INSTALAQOES ESTADIO MUNICIPAL 14 DE DEZEMBRO/MANUTENCAO DO SISTEMA PREVENTIVO

Bl T 0 [T -1 Tt o A —
Clausula Compromisséria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio Declaragdo assinada eletronicamente por JOSE CARLOS DE JESUS,
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagdo ou execugio, sera resolvido por registro Crea-PR PR-8952/D, na drea restri rofissional com
arbitragem, de acordo com a Lei n° 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n? 13.129, de 26 de maio de 2015, uso de login-esenl mﬁgw e horg 09h49.

através da Cémara de Mediagdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parand — L

CMA/CREA-PR, localizada & Rua Dr. Zamenhof, n 35, Alto da Gléria, Curitiba, Parana, telefone 41 3350-6727, e de
conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela insercio da presente clausula neste
contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os

seus termos.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislago especifica e no Decreto n? 5.296, de 2 de dezembro de

2004, as atividades profissionais acima relacionadas.

~-8. Informagdes

7. Assinaturas
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no

Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS DE JESUS, registro Crea- rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
PR PR-8952/D, na drea restrita do profissional com uso de login e senha, na data - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
20/08/2024 e hora 09h49, www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
@ Agronomia do Parand

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067

Poriaci ’
Pr%EmmrD‘O’Mi}Nlcmo DE TOLEDO - CNPJ: 76.205.806/0001-88

Registrada em : 20/08/2024 ART Isenta

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 20/08/2024 09:49:50

CREA-PR

‘Concaina haglonul da Engennaria
aronomia do Parend

www,crea—pr.org.br




Pagina 1/1
Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART

Ay B ART de Obra ou Servigo
i panaerdidennieny  (CREA-PR ) 1720244690727

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

- 1, Responsdavel Técnico
LUiS HENRIQUE SLONGO
Titulo profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

RNP: 1714234517
Carteira: PR-145538/D

- 2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO CNPJ: 76.205.806/0001-88
R RAIMUNDO LEONARDI, 1586
CENTRO - TOLEDO/PR 85900-110

Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 19/08/2024

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira

~—— 3. Dados da Obra/Servigo
R DA FACULDADE, S/N
JARDIM LA SALLE - TOLEDO/PR 85903-000

Data de Inicio: 19/08/2024 Previsdo de término: 26/08/2024 Coordenadas Geograficas: -24,72523 x -53,754301
Proprietario: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TOLEDO CNPJ: 76.205.806/0001-88
““““““ = 4, Atividade Técnica s
Quantidade Unidade
[Inspecéo, Laudo] de instalagées elétricas em baixa tenséo 52492,00 M2
[Inspegao Laudo] de instalagées elétricas de média tenséo 1,00 UNID

[ Ap6s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART I

“““““““ 5. Observagdes s

LAUDO DE VISTORIA INSTALACOES ESTADIO MUNICIPAL 14 DE DEZEMBRO \
Frapi)
7. Assinaturas — 8. Informacdes Uiratens
; { ; ’ - A ART é vélida som g:it ges no
Documento assinado eletronicamente por LUIS HENRIQUE SLONGO, registro rodapé deste formylane 0%@, o Lofg.br.
Crea-PR PR-145538/D, na 4rea restrita do profissional com uso de login e senha, - A autenticidade l]deﬂe—doeumearth pode Lok site

na data 19/08/2024 e hora 16h49. www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Franz Menegasso
Diretbr ge Estruturas e
Ca € 2 Ne Base . EL Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

wia A BHD 4 Central de atendimento: 0800 041 0067
PRE MUNIC] Igzlﬁ‘TOLEUO“CNW 76.205.806/0001-88
e

CREA-PR

Consetha Reglonal de Engenharia
@ Agronomia do Parani

Valor da AR‘T‘:-R$.99,64”/ Registrada em : 19/08/2024 Valor Pago: R$ 99,64

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 19/08/2024 16:52:13

CREA-PR

.............

Www.crea-pr.org.br




