ANEXO III

LAUDO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO
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L IDENTIFICACAO DO ESTADIO

ome do estadio: ESTADIO MUNICIPAL XIV DE DEZEMBRO

Apelido do estadio: XIV DE DEZEMBRO

Enderego completo do estadio: Rua da F aculdade S/N

Cidade: TOLEDO

Estado: PARANA

CEP: 85903-000

Site: www.toledo.pr.gov.br

Telefone: (45) 3196-2324

Proprietario: MUNICIPIO DE TOLEDO

E-mail: esportes@toledo.pr.gov.br

Telefone: (45) 3196-2324

Gestor do estadio: Eudes Luiz Dallanol

E-mail: esportes@toledo.pr.gov.br

Telefone: (45) 3196-2324

Qualificagdo profissional do Responsavel: SECRETARIO DE ESPORTES E LAZER

Clube responsavel pelo uso: TEC TOLEDO FUTEBOL ¢ TOLEDO ESPORTE CLUBE

E-mail; esportes@toledo.pr.gov.br

Telefone: (45) 3196-2324

Site:

IDENTIFICACAO DO SOLICITANTE

Nome: Eudes Luiz Dallanol

Telefone: (45) 3196-2324

E-mail: esportes@toledo.pr.gov.br

CPF:

Fungdo no Estadio: Secretario de Esportes

DATA E HORA DA VISTORIA

Data: 04/07/2024

Hora: 9:00h




2. CARACTERISTICAS GERAIS DO ESTADIO

Para caracterizagéio do estddio é necessario que o0 mesmo seja descrito em suas principais

caracteristicas fisicas positivas e negativas que influenciam na prevengdo de incéndio e panico
dos usuérios.

Estadio Municipal, com medidas oficiais_para competi¢des de futebol profissional e
amador, capacidade maxima para 10.000 (dez mil) pessoas sentadas sendo, area coberta 700
;faessoqs, area de torcida adversaria 500 pessoas ¢ publico geral 8800_gessoas. Acesso via portdes
rontais com catracas para controle de ptblico, area de acosso a arquibancada geral sem barreiras
fisicas com 4rea aberta deslocamento de publico. Area coberta com barreira fisica de portdes que
permanecem sem francas ¢ controle de publico através de catracas. Area da torcida organizada
com acesso pelos fundos do estadio sem contato com a toreida local, area de saida aberta para
rota de fuga. Fosso de divisio entre publico ¢ acesso ao campo, fosso com rampas de acesso e
COITIMA0 para acesso ao publico em caso de panico. Barreira Fisica entre as torcidas com
distanciamento de 10 metros entre grades para evitar contato entre as torcidas. Area das cabines
com acesso e saida para o lado leste e oeste disponivel. : : - :

Acesso das equipes pela parte dos fundos do estadio, com barreiras fisicas que 1mgedem
0 contato entre as equipes, acesso aos vestiarios a norte, com saida para o campo pelo lado sul.
Cantinas e servico de lgebldas sem utilizagdo de energia elétrica, apenas caixas térmicas, nio é
utilizado gds GLP em nenhum local do estadio. N&o € realizada manipula¢io ou preparo de
alimentos no local.






3. CRITERIOS E METODOLOGIA DE INSPECAO

A elaboragdo do Laudo de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico parte da verificagfo
da aderéncia da situacfio identificada in loco com as leis e normas vigentes. A metodologia
aplicada consiste na andlise da documentagdo exigida nas regulamentagdes que regem o
funcionamento dos estadios de futebol, e a aplicagio do Instrumento de Verificagdo de
prevengdo de incéndio e panico. Aplicado o instrumento, elabora-se um diagnéstico e emite-se

um parecer.

3.1. Arcabouco Legal

As diretrizes gerais da elaboragdo do laudo estdo fundamentadas nas determinagdes da
Lein® 10.671, de 15 de maio de 2003 - Estatuto do Torcedor com alteragdes da Lei 12.299/2010
¢ no Decreto n°® 6.795, de 16 de marco de 2009 que regulamenta o art. 23 do Estatuto do
Torcedor e exige o estabelecimento de requisitos minimos para a realizagio de a area de
prevengdo de incéndio e panico a serem definidos por meio de portaria ministerial. H4 que se
considerar que cada Estado possui seu codigo de seguranga contra incéndio e panico, os quais
veém sendo revisados constantemente, e que a ndo expedi¢do dos documentos aprobatérios dos
Corpos de Bombeiros Estaduais, em geral, impedem a realizagdo de eventos de reunifio de

publico.



3.2, Anailise da Documentacio

De modo a auxiliar o preenchimento do instrumento de verificagdo, os documentos
listados a seguir devem ser apresentados pelos gestores e/ou administradores dos Estadios e
avaliados através do preenchimento da tabela abaixo, antes de se proceder a vistoria. Vale
ressaltar que a documentagio a ser apresentada pode variar de acordo com a legislagdo estadual.

Os documentos estdo classificados sobre dois critérios:

a) Documentos de caréter auxiliar: aqueles que amparam a inspego;

b) Documentos de cardter mandatério: aqueles que na falta de sua apresenta¢o
inviabilizam a emiss&o do laudo.

DOCUMENTO APRESENTADO DENTRO DA CARATER DA
VALIDADE DOCUMENTAGAO
Liberagdo do Corpo de Bombeiros | M o > SIM zen s | MANDATORIO

para o funcionamento que conste
informagdo sobre a capacidade

maxima do estidio.

Alvard de  funcionamento da = SIM ow ’ BIM o o AUXILIAR
prefeitura.

Projeto arquitetonico. SIM o ) SIM o o MANDATORIO
Projeto de Prevengéo a Incéndio e BRI o ; L o | MANDATORIO
Panico aprovado pelo 6rgdo

competente

Consideragdes relevantes sobre os documentos:




4. GUIA DE UTILIZACAO DO INSTRUMENTO DE PREVENCAO E
COMBATE A INCENDIO E PANICO

A metodologia utilizada para obtengdo dos dados e confecgéio dos laudos se caracterizada
pela inspecdo do estadio para a identificagdo de planos, procedimentos, ambientes e

equipamentos que objetivam a prevengdo da ocorréncia de incéndio e panico no interior do

estadio.

Tal metodologia exige da administragfo do estadio a apresentacdo da documentacfo
prevista em lei. Conferida a documentagfio, o vistoriador deve proceder a visitagdo das
instalagdes fisicas do estadio em suas 4reas internas ¢ externas, observando todos os quesitos

constantes no instrumento de coleta de dados,

Apbs a coleta de dados, o vistoriador deverd confrontar 0s quesitos levantados com as
condigdes que determinam a reprovagdo, aprovagdo com restrigdes ou a aprovagdo do estadio.

O instrumento de verificagdo de prevengéo de incéndio e pénico se constitui de um
questiondrio de perguntas fechadas sobre as condi¢des da documentagio mandatdria (alvaras,
aprovagdes expedidas pelos corpos de bombeiros, projetos aprovados); da compatibilidade dos
projetos arquitetonicos e de incéndio e pénico com realidade do estadio; extintores de incéndio;
da canalizagdo de incéndio, das fontes de capitagdo e redes de incéndio; do SPDA — Sistema de
Protecdo contra Descargas Atmosféricas; do sistema moto-gerador; do saida de emergéncia; do
abastecimento de gds combustivel e outros inflamaveis; da setorizagdo e da circulagdo de
publico; da brigada de incéndio; do sistema de alerta/alarme e comunicagdo; da sinalizacdo e
orientagdo para o publico; da acessibilidade veiculos de emergéncia, e dos postos de saude e

atendimento pré- hospitalar.

No instrumento existem questdes qualitativas e quantitativas. As questdes que restringem
ou reprovam o funcionamento do estddio baseiam-se nos requisitos minimos obrigatérios e as
demais questdes possuem cardter meramente informativo para subsidiar as autoridades
envolvidas no processo decisério de liberagdo do estadio de acordo com a importancia dos
campeonatos de futebol.

A vistoria deve ter carater visual, sem realizagdo de medigdo, em todos os quesitos
referentes as instalagdes fisicas.

Ao final do instrumento, € reservado um espaco para que o vistoriador possa apresentar
uma conclusdo sobre os quesitos verificados e consignar seu parecer sobre a reprovacio,
aprovag¢do com restrigdo ou aprovagio do estadio, informando o prazo de validade do laudo e

data da realizagdo da vistoria. No caso de aprovagdo com restri¢do deve também ser apresentadas



quais as ndo conformidades, as agdes necessdrias e os respectivos prazos a sua adequacgfo. O

laudo deve ser assinado pelos vistoriadores e pela autoridade competente responsavel.

4.1. Dos Critérios e Requisitos para a Aprova¢io, Aprovacio com Restricio ou
Reprovagio de um Estadio:

No que tange aos aspectos de Incéndio e Pénico, ¢ de responsabilidade dos Corpos de
Bombeiros Estaduais a aprovagdo dos locais de Reunifio de Publico, incluindo-se assim, os

Estadios de Futebol, ndo havendo aprovagdo com restri¢des.

Porém, os termos de ajustamento de conduta para adequagdes, conduzem a documentos
provisorios expedidos por aqueles orgdos, adaptando-se exigéncias, principalmente quanto a

lotagdo do espago.

4.1.1. Da Aprovacio

a) Serdo aprovados e classificados todos os Estadios que possuirem os requisitos minimos para
funcionamento.

4.1.2. Da Aprovagio com Restrigio

A APROVACAO COM RESTRICAO, no que tange a incéndio e panico, se dard todas as
vezes em que algum item vistoriado, ndo esteja adequado as normas vigentes, podendo-se

solucionar a adequagdo:

Em até 5 dias para:

e Desobstrugdo de SATDA DE EMERGENCIA;

Em at¢ 30 dias, para os seguintes dispositivos preventivos:
e Extintores de incéndio;
e SPDA;
* Adequagdo para o abastecimento de gas combustivel e outros inflamaveis;

e Brigada de incéndio;



* Sistema de alerta/alarme e comunicago;
* Sinalizagdo e orientacéo para o publico;

* Moto-gerador;

® Acessibilidade de veiculos de emergeéncia;

* Postos de saude e atendimento pré-hospitalar.

Em até 120 dias para:
® Produgdo de planos de contingéncias;
® Obras estruturais,como troca de pisos por antiderrapantes;
* Retirada de material combustivel estocado;
* Dispositivos preventivos fixos, que geram restri¢do de 4reas ou de publico;
* Saida de emergéncia inadequada;
 Canalizagdo e rede preventiva;
* Ndo setorizag¢do dos espacos.

* Adequagdes de projetos arquitetonicos e de incéndio € panico com a realidade.

Respeitando-se as legislagdes estaduais e municipais mais restritivas, poderfo ser
considerados APROVADOS COM RESTRICAO, os estadios que ndo apresentem documentagio
aprobatoria expedida pelo Corpo de Bombeiros, bem com alvard de funcionamento expedido

pela Prefeitura local, desde que possuam processos de legalizagdo em andamento.

4.1.3. Da Reprovacio

Os Estadios serfio considerados REPROVADOS caso apresentem as seguintes

incongruéncias:

* Nédo apresentagdo do projeto arquiteténico, aprovado ou ndo, incompativel em mais de
30% com a realidade, ou ainda, com comprometimento de saida de emergéncia ou que

permitam propagagdo de chamas ou fumaga;

® Néo apresenta¢do do Projeto contra incéndio e pénico, ndo compativel com a
realidade, sem processo de adequagdo em andamento junto aos Orgdos

competentes, ou com processo em andamento por mais de 365 dias.



J Auséncia ou inoperdncia de itens preventivos moéveis gerando areas nio
atendidas, comprometendo vias de saida de emergéncia;

o Auséncia ou inoperancia de itens preventivos fixos, gerando 4reas nfo
atendidas, comprometendo vias de saida de emergéncia;

o Obstrugdo das vias de SAIDA DE EMERGENCIA sem possibilidade de
restabelecimento em até 5 dias;

J Vias de saida de emergéncia subdimensionada ou ausente em relagdo a
capacidade de publico do Estadio, nio havendo restrigdes de lotagdo.

4.2. Aba de Nio Conformidades:

Na descrigdo das RESTRICOES devem ser contempladas:

¢ Andlise das ndo conformidades observadas e recomendagdes gerais quanto a
criticidade e outros aspectos;

* Indicagdo de aspectos restritivos quanto ao uso e eventual limitagdo da
capacidade de publico do estadio, em fungéo das néo conformidades constatadas.

Na descrigdo das PROVIDENCIAS devem ser contempladas:

* Indicacdo das orientagdes técnicas e/ou lista das medidas necessdarias as ndo
conformidades nos prazos determinados.

10



5. INSTRUMENTO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E
PANICO

Documenta¢do Mandatéria:

1.1 A edificagdo possui Alvara de funcionamento da prefeitura local atualizado, bem como de
todas as documentagdes do Corpo de Bombeiros Militar, legalizando a mesma?

| smm NAO

1.1.1  Informe quais:

1.2 A edificagdo possui Projeto Arquitetdnico?

D | sm NAO

1.3 A edificagdo possui Projeto de Preven¢éo e Combate a Incéndio aprovado pelo Corpo de
Bombeiros Militar?

> | SIM NAO

1.3.1 A edificagdo possui documentagdo proviséria para funcionamento expedida por algum
orgdo competente?

SIM

Qual documento?

NAO

> | POSSUIL COM RESTRICAO NA CAPACIDADE DE PUBLICO

b e & /7 \ “: , "L \,\ ( . i 5 \ 5 ~\\‘§h - ) \":U‘ é‘t‘
Motivo da restrigdo: LN \Ye\e e \-xf‘\f;i Vo VN mele Q€00 Yo Ca Reavqrd

NAO POSSUI E ESTA EM FUNCIONAMENTO

11



1.4 Qual a capacidade oficial do estadio prevista no Projeto de Prevengfio e Combate a
Incéndio e Pénico aprovado?

Nimero: £000 _

1.5 Qual a atual capacidade de publico do estadio?

Numero oficial: 6 & ¢ O Numero nio oficial:

2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO

2.1 A arquitetura da edificagio, bem como a 4rea total construida da edificagdo sdo
compativeis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

> | SIM NAO

2.1.1 Estas influem na saida de emergéncia, bem como na lotagdo plena da edificacio?

SIM = o

2.1.2 Ha alguma influéncia para a potencializagdo de incéndios ou outros acidentes?

L] ] s _><[NAo

3. EXTINTORES DE INCENDIO

3.1 Os extintores estdo em conformidade com o projeto aprovado, no tocante as quantidades?

[ ><]sm NAO

3.1.1 Percentual de faltas:

12



1% A 35% 36% A 70% 71% A 100%

3.2 Os extintores estdo em conformidade com o projeto aprovado, no tocante a tipicidades?

3.2.1 Incongruéncia de tipos:

1% A 35% 36% A 70% l 71% A 100%

3.3 Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, por exemplo, selo do INMETRO,
¢ seguem a NBR 12.962?

_>< SIM NAO

3.4 Quantifica¢do dos extintores:

Total de extintores: %
Novos: %
Recarregados: %
Descarregados/desuso: %
Reposigdo: %

3.5 O estadio apresentou nota fiscal de compra/manutengfo dos extintores conforme projeto
aprovado?

SIM NAO

CANALIZACAO DE INCENDIO, FONTES DE CAPITACAO E REDES DE
INCENDIO

4.1 O estadio possui sistema de hidrantes?

SIM X NAO

4.1.1 Esté de acordo com o Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico aprovado?

SIM PARCIALMENTE NAO

4.1.1.1 Quais as irregularidades observadas?

15



4.1.2 Est4d em pleno funcionamento?

SIM

PARCIALMENTE NAO

4.1.2.1 Quais as irregularidades observadas?

4.2 O estadio possui caixas de incéndio?

SIM

X NAO

4.2.1 Estdo de acordo com o Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio e Panico aprovado?

SIM

PARCIALMENTE NAO

4.2.1.1 Quais as irregularidades observadas?

4.2.2 Estd em pleno funcionamento?

[ Jsm

PARCIALMENTE NAO

4.2.2.1 Quais irregularidades observadas?

4.3 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.8617?

SIM

NAO

4.4 O sistema de bombas esta de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros

Militar?

SIM

NAO

4.5 O sistema de hidrantes possui manutengo preventiva programada, por empresa
especializada com emisséo de documentagio de conformidade?

SIM

NAO

14



4.5.1 Qual o periodo da manuten¢do?

MENSAL

| | SEMESTRAL

e

TRIMESTRAL

ANUAL

4.6 Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canaliza¢io de incéndio?

SIM

X NAO

4.7 Existe hidrante urbano (coluna) ligado a rede de abastecimento publico?

SIM

X NAO

4.8 Existem reservatérios (cisternas e /ou outro manancial) de 4gua com condicdes de captagdo
pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edifica¢&o?

SIM

Especificar o tipo de reservatério:

X NAO

4.9 A edificagfo possui reservatérios de agua superiores na cobertura?

SIM

NAO

4.10 A edificagfo possui sistema de chuveiros?

[ Jsw

X

NAO

4.10.1 Este sistema possui manutengio preventiva programada por empresa
especializada com emisséo de documentagfo de conformidade?

SIM

NAO

4.10.1.1Qual o periodo da manutengo?

MENSAL

[ ] SEMESTRAL

TRIMESTRAL

[ ] aNvaL
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5. SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)

5.1 A edificagdo possui o Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?

X SIM NAO

5.1.1 Esta de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado?

SIM NAO | | NAO HA PROJETO

5.1.2 Possui identificago, sinalizagdo, protecdo e isolamento, de acordo com a NBR 5.4199

[:] SIM NAO

5.1.3 Para este sistema preventivo, a edificagdo possui manutengdo preventiva programada por
empresa especializada com emissdo de documentagdo de conformidade?

SIM X NAO

5.1.3.1 Qual o periodo da manuteng&o?

|:| MENSAL |:| TRIMESTRAL
[ ] sEMESTRAL [ ] anvaL

6. MOTOGERADOR

6.1 A edificagdo possui grupo motogerador?

[ [sm NAO

6.1.1 A quantidade est4 compreendida entre:

] |oas . e

6.1.2 Qual o volume de combustivel de cada gerador?

16



ATE 250 L

6.1.3 Possui identifica
e NBR 5.4772

SIM

6.1.4 O grupo moto

ACIMA DE 250 L

¢do, sinalizag¢do, protegdo e isolamento, de acordo com as NBR 6.396

NAO

gerador estd interligado ao sistema de iluminag&o de emergéncia, caso

haja, afim de orientar ao espectador a localiza¢do das saidas?

SIM

NAO

6.1.5 O grupo motogerador esta interligado a outros Sistemas de Preven¢do e Combate a

Incéndio e Panico?

SIM

7. SAIDAS DE EMERGENCIA

NAO

7.1 As saidas de emergéncia estio dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevencio
e Combate a Incéndio e Pénico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?

| s

NAO

7.2 No tocante as circulagdes horizontais (corredores, halls e circulagdes), estas ficam
permanentemente desobstruidas até a saida de emergéncia?

SIM

NAO

7.3 No tocante as circulagdes verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente

desobstruidas até a saida de emergéncia?

_><ISIM

NAO

7.4 As areas de assento e de concentragdo de pessoas estio demarcadas?

<] sim

NAO

7.5 A edificagdo possui acesso radial (corredor de circulagio que da acesso direto a 4area de
acomodag@o dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?

17



>l s NAO

7.5.1 Os acessos radiais estdo sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em
amarelo)?

_><_| SIM NAO

7.6 Existe algum anteparo fixo (portdo, grade, cerca ou similar) que dificulte, estrangule ou
impega o escoamento do piblico?

=] sim NAO

7.7 Todas as areas de saida de emergéncia do publico estdo identificadas e sinalizadas, de
acordo com as normas vigentes?

>< | SIM NAO

7.8 As portas ou portdes de saida possuem barras antipinico?

: E SIM NAO

7.9 Existem portdes de emergéncia que permitam a passagem do ptiblico para o campo?

—=<| SIM NAO

7

7.9.1 Sdo adequados?

| SIM NAO

7.10 Os acessos a edificagdo sdo providos de catracas?

o= | sIM NAO

7.10.1 As catracas sdo reversiveis?

| SIM NAO

18



7.10.2 As catracas possuem software anti
em caso de necessidade de escoamento?

SIM

pénico que promove o recolhimento dos bragos

«/‘

7.11 A edificag@io possui plano de emergéncia?

>

SIM

NAO

NAO

7.12 As portas ou portdes de saida final abrem no sentido do fluxo de saida e sdo mantidos na
posigdo totalmente aberta antes do fim do evento?

A

SIM

NAO

7.13 Existem portas ou portdes de saida de correr ou de enrolar utilizados como saida de

emergéncia dos espectadores

portas de bar)?

SIM

—

-

7.14 Os pisos sdo antiderrapantes?

I

SIM

8. ILUMINACAO DE EMERGENCIA

8.1 O estadio possui iluminagdo de emergéncia?

8.1.1 Atende ao Projeto de Preven
de Bombeiros Militar?

LD

=]

SIM

PARCIALMENTE

8.1.1.1 Quais as irregularidades observadas?

(Portdes de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual

NAO

¢do e Combate a Incéndio e Pénico aprovado pelo Corpo

9. ABASTECIMENTO DE GAS COMBUSTIVEL E OUTROS INFLAMAVEIS

9.1 A edificagdo possui cozinha(s), bar(es) ou similares?

19



SIM < NAG

9.1.1 Quantos?

Cozinha:

Bar:

9.2 Existe sistema de abastecimento de gas combustivel da edificagio?

SIM NAO

9.2.1 Qual o sistema de abastecimento de gas combustivel da edificacdo?

CENTRAL DE GLP

GAS NATURAL CANALIZADO

BOTIJAO DE GLP

9.2.2 Est de acordo com a legislacdo vigente?

SIM

9.3 Hé documento de responsabilidade técnica (ART/RRT)?

== SIM NAO

9.4 Existe algum local especifico para a guarda de materiais de natureza inflamavel (madeiras,
sarrafos, tecidos ou similares)?

EZL SIM NAO

10. SETORIZACAO E CIRCULACAO DE PUBLICO

10.1 Os recintos que recebem o piiblico estfo setorizados afim de possibilitar as equipes de socorro
e salvamento condigGes para executarem suas respectivas acoes?

>< | SIM NAO

10.2 Os setores de assentos tém, no minimo, duas alternativas de saida de emergéncia, em posi¢oes
distintas?

20



NAO : M

10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisdo fisica entre setores, por intermédio de
barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitdrios, atendimento
médico, acessibilidade e outros), acessos e saidas independentes?

>< | SIM NAO

10.4 O estadio possui cadeiras?

SIM NAO

10. 4.1 Quando o estidio nfo possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das
arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares?

Largura menor que 75 cm Largura entre 75 cm e 85 cm
| Largura maior que 85c¢cm

Altura entre 20 e 50 cm I:I Altura entre 51 e 57c¢cm
l:l Altura maior que 57 cm

10.4.2 Sio rebativeis?

[T ] smm [ _><]NAo

10.4.3 As cadeiras sdo constituidas de material incombustivel ou retardante ao fogo?

_><| SIM NAO

10.4.4 Qual a largura util de cada cadeira instalada?

E MENOR QUE 42 CM _><]42 CM OU MAIOR
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10.4.5 Qual a distancia entre eixos das cadeiras instaladas?

MENOR QUE 50 CM e 50 CM OU MAIOR

10.4.6 Qual o espacamento minimo para circulagio nas filas, entre a projecdo dianteira de
um assento de uma fila e as costas do assento em frente?

MENOR QUE 35 CM DE 36 CM A 40 CM

_><| 41 CM OU MAIOR

10.4.7 As cadeiras foram afixadas de forma a nfo permitir sua remog&o ou desprendimento
de partes sem auxilio de ferramentas?

>S<| SIM NAO

11. BRIGADA DE INCENDIO

11.1 A edificagdo possui Brigada de Incéndio atendendo & legislagdo vigente?

—><| SIM NAO

11.1.1 Caso exista, esta adequada?

SIM | |NAO

12. SISTEMA DE DETECCAO ALERTA/ALARME

12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme para o publico em caso de sinistro?

SIM _><<|NAo

12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevengdo e combate a panico em
situagdes de emergéncia?

> | SM NAO
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13. SINALIZACAO E ORIENTACAO PARA O PUBLICO

13.1 A edificagdo possui mapa de localizagdo, informando ao espectador a sua localizag#o, as

saidas mais proximas, o trajeto para alcangar estas saidas, e os telefones da sala de seguranca
da edifica¢do?

SIM S<V|NAO

P

13.4 A edificagfo possui placas indicativas de capacidade total do publico e placas indicativas
da lotagdo maxima dos diversos setores de acordo com as normas especificas?

SIM NAO

14. ACESSIBILIDADE DE VEICULOS DE EMERGENCIA

14.1 A edificag@o possui acessos de veiculos de emergéncia junto ao campo, em lados
opostos?

=< | SIM NAO

14.1.1 Caso haja, as areas dos veiculos de emergéncia sio reservadas e sinalizadas?

<< | SIM NAO

15. POSTOS DE SAUDE E ATENDIMENTO PRE- HOSPITALAR

15.1 A edificagfo possui postos de atendimento pré-hospitalar?

SIM _—<|NAO

15.1.1 Caso haja, quantos so os postos?

1A3 3A6 6A9
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9A12

MAIS DE 12
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6. DIAGNOSTICO E PARECER

6.1. Quadro sintese das nio-conformidades encontradas

Restrigio 1:

Providéncias:

Prazo:

Restricao 2:

Providéncias:

Prazo:
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6.2. Parecer:

Condigdes de funcionamento do estadio:

Aprovado )(

Aprovado com Restri¢do

Reprovado

Se Aprovado com Restrigdo, proceder as corregdes nos prazos determinados.

Observacdes e Consideracdes Finais
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7. TABELA DE RESPONSAVEIS

Nome Do Profissional:

Ii}q} C d L Cj e (3Q3 \ : \ﬁ\,‘ﬁ'\}”(\; oy
\ } ]

Pastorti e L= " N L T
Lderisa @0 Sclav de JisTori &
Funeao; | | . ( o .y
(e Se SoCed .
Patente: [~ -
LAY Cemi e
v,

Data de emissio do laudo: Z”O -0 8 E 2 o2 ¢

Prazo de validade do laudo:

,(I (@‘? @] O/;(’ @S

O presente laudo nio se sobrepde, substitui ou restringe, em qualquer tempo, aos outros

laudos necessarios para o funcionamento do estidio.

Assinatura:

Alcides de Col Junioy
3° Sgt. QPM 2-0
RG: 5.906.091-0
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ANEXOS

Anexo 1 - Quadro fotografico

Anexo 2 - Plantas ou outros documentos necessarios i fundamentagiio das conclusges e
elucidagdes de fatos descritos no corpo do Laudo.
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